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ЕРС$$ОМ 
РАСШИРЯЕТ 
ДЕЛОВОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВРОССИИ 


Ейс$з0й и российская фирма Межре- 
гиональный Транзит Телеком (МТТ) за- 
ключили рамочный контракт на поставку 

десяти ‘сотовой связи стан- 
дарта ММТ-4501 для десяти регионов Рос- 
сии. Реализация контракта позволит 
внести весомый вклад в дальнейшее раз- 
витие Российской федеральной сети со- 
товой связи. Кроме того, шведская ком- 
пания объявила о подписании с Научно- 
техническим центром Федерального 
агентства правительственной связи и 
информации первого в России контрак- 
та на поставку и установку пейджинго- 
вой системы Ё1с550п стандарта ЕРМЕЗ. 
Этот стандарт дает возможность интег- 
рировать сети нескольких пейджинговых 
операторов, предоставляет множество 
других услуг, включая международный 
роуминг. Реализация контракта начина- 
ется © осени 1996 г. 

Эти новые важные события в деятель- 
ности Ейсвзоп в России совпали с 115- 
летием ев участия в развитии россий- 
ских телекоммуникационных сетей, ко- 
зорое было торжестеенно отмечено в 
конце сентября в патриарших палатах. 
Кремля. 

В настоящее время оборудованне Емс- 
5501 эксплуатируется или устанавлива- 
‘ется более чем в ста городах России. 
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Первый заместитель федирального ми- 
нистра связи России А. Е. Крупнов {слова} 
и президент компании Епсавол Лерс Рам- 
кинстэ Кремле во время проведения пресс- 
конференции, посинщенной 115-летию де- 
ятельности Епеззоп на российском твле- 
коммуникационном рынке. 


РОССИЙСКАЯ 
ОТРАСЛЬ СВЯЗИ 
НЕ ЗНАЕТ КРИЗИСА 


Нормальнов развитие экономики лю- 
бой страны немыслимо без опережаю- 
щих темпов развития средств связи, ко- 
торые должны опережать рост валового 
нациснельного продукта. Этой, по суще- 
ству. аксиомой руководствуются россий- 


ские связисты, работая в новых весьма 
сложных экономических условиях. При 
этом отрасль “Связь”, несмотря на все 
трудности переходного периода, не зна- 
эт кризиса. Это свидетельствует о боль- 
шом творческом потенциале связистов, 
сумевших адаптироваться к рыночным 
отношениям О проделанной связиста- 
ми работе рассказал а начале октября 
федеральный министр связи В. Б. Бул- 
гек представителям средств массовой 
информации на встрече в Доме прави- 
тельства Российской Федерации. За 
прошедшие четыра года, как подчерк- 
нул министр, отрасль "Связь" была су- 
щественно раформирована. Предпри- 
ятия электросвязи праобразованы в ак- 
ционерные общества, растет число част- 
ных компаний Министерство связи те- 
перь стало субъектом-регулятором, ор- 
ганизующим и контролирующим работу 
на российском телекоммуникационном 
рынке. Существенные изыенения в сфе- 
ре собственности и а сфера управления 
отрасли сделали российский рынок 
средств и услуг связи привлекательным 
для отечественных и зарубежных инвес- 
торов. Вот лишь три цифры из приве- 
денных В Б Бупгаком: в 1990 г зару- 
бежные инвестиции практически отсут- 
ствовали, в 1996 г. они составляют 41,5% 
от всех инвестиций в отрасль, поддержка. 
же из государственного бюджета состав- 
пяет сегодня лишь 0,7% 

На ближайшие 16 лет в России прак- 
тически решена проблема междугород- 
ной и международной связи, что достиг- 
нуто благодаря увеличвнию за четырех- 
летний период только количества меж- 
дународных кеналов в 50 раз (!} по срав- 
нению с 90-м годом. По цифровизации 
сетей и вхождению в международнов те- 
лекоммуникационное сообщество Россия 
по праву заняла свое место среди циви- 
лизозанных стран. 

Успешно ревлизуется президентская 
программа “Российский народный теле- 
фон”. За счет средств населения в 1995 
г. введено 500 тыс. номеров из общего 
количества 1,5 млн номеров, в нынеш- 
нем году ожидается ввод 800-900 тыс. 
таких номеров из их общего чиола 2.2 
млн номеров 

Организованы федеральные сотовые 
сети стандартов ММТ-4501и С3М-900, ре- 
гионвльная сеть стендарта АМР5-800, 
пейджинговые и транкинговые сети. За 
прошедшина годы число телевизионных и 
радиопередающих устройств увеличи- 
лось с В до 11 тысяч. В 1995 г. введено 
350 станций приема спутникового теле- 
видения. Начался запуск спутников свя- 
зи нового поколения “Экспресс”, спутни- 
ков непосредственного телевизионного, 
вещания “Галс". Обновляется действу, 
щая группировка спутников “Стациона; 
отрабатызающих свой ресурс. 

Российские компании электросвязи 
получают все большее приананне на ми- 
ровом рынке телекоммуникаций Вот 
всего лишь один пример. концерн “Вым- 
пелком" стал первой, за последнне 90 
лет, российской компанией, получившей. 
признание на мировом рынке ценных 
бумаг. 
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СВЯЗЬ: СРЕДСТВА И СПОСОБЫ 


ГОССВЯЗЬНАДЗОР ДЕЙСТВУЕТ. СОТОВАЯ ИЛИ ... АНТЕННЫ АВТОМОБИЛЯ. СПУТНИКО- 
ВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ. ЗРИ 8 ПЕЙДЖЕР. КСВ-МЕТР С СОГЛАСУЮЩИМ 


УСТРОЙСТВОМ 


На первой странице обложки. Цифровой частотомер на базе микро-ЭВМ конструктора Яна Крегерса {г. Рига, 
Латвия). Этот прибор обладает широкими функциональными возможностями и позволяет, в частности, измерять 
низкие частоты с высокой точностью. В одном из следующих номеров редакция познакомит читателей с описани- 


ем этого частотомера. 





В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА "РАДИО" (Сезидерстов пер., 9. 0} 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ: 
ЖУРНАЛЫ РАДИО” 
1994 г. № 1,2.3.4,5.6 — но 500 руб. за номер, № 7 — 400 
руб. при пересылке по России — соответственно 3400 и 
3300 руб 


1995 г.: № 2,5,6 — по 5000 руб. за номер, № 7 — 3500 руб., 
№ 8,9,10.11.12 — по 6000 руб. за номер, при пересылке во 
Росси - соответственно 7906, 6400 и 8900 руб 


1996 г.: все номера — по 7500 руб., при пересылке по Рос- 
сии — 10500 руб 

“КВ ЖУРНАЛ” 
#994 т: № 1.2 — по 1000 руб за номер, №№ 3,4,5 — ио 2500 


Руб. Годовой ‘комплект со стоимостью пересылки по России 
— 15500 руб, по странам СНГ — 25000 руб 








1995 г.: № 1.2.3 — по 3300 руб. за помер, подиной комплект со 
стоимостью пересылки по России — 9000 руб., ио странам СНГ 
— 15500 руб. 


1996г.: № 1.2,3,4 — по 5000 руб за номер, годовой комплект 
{после выхода № 4) со стоимостью пересылки но Россик — 
20000 руб, ио странам СНГ — 3000 руб 


1997 г.: подписка ив нервое полугодие {три номера} с рассыл- 
ной по Россин — 21000 руб, для стран СНГ — 28000 руб 


Деньги за интересующие вас журналы нужно отправить поч- 





И нас 4 данного журнала. На обратной стороне поч- 
товохо бланка напишите, за какие журналы вы переводите депь- 
гк. После того, как деньги поступят на расчетный счет, мы 
отиравим вам журналы 


НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ ВЕ ВЫСЫЛАЕТ" 
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ЦИФРОВОЕ 


РАДИОВЕЩАНИЕ: 


СОСТОЯНИЕ 


И ПЕРСПЕКТИВЫ 


А. ИСАЕВ, кандидат техн. наук, г. Москва 
С. МИШЕНКОВ, доктор техн. наук, г. Москва 


Цифровые методы обработки и передачи информации все 
более широко внедряются в науку и технику, в том числе в 
системы и средствв электросвязи. В течение уже многих лет 
ведутся работы по созданию системы цифрового радиове- 
щания ЦРВ. Необходимость ее разработки обусловливается 
возросшими требованиями к качеству звуковых программ, ко- 
торое не может быть обеспечено с помощью аналоговых сис- 


тем АМ и ЧМ вещания. 


Между тем переход на нифровую 


систему, помимо создания современной технической базы, 
требует крупных звтрет. Ведь ее внедрение связано с полной 
звменой парка находящихся сегодня в эксплуетации редио- 
приемных средств. Причем мощность и технологический уро- 
вень отечественной промышленности, призванной обеспечить 
рашение этой задечи, должны быть адекватны требованиям 


рынка. 


Учитывая большой интерес нвших читателей к звтронутой 
проблеме, редакция рашила познакомить их с положением 
‚дел в области цифрового радиовещания и у нас в стране, и 


за рубежом. 


Очевидно, что в настоящее время ко- 
реннов революционное изменение сис- 
темы радиоеещания может быть связа- 
но только с использованием цифровых 
матодов обработки сигнала во всех зне- 
ньях тракта вещания. в том числе и в 
эфирном эвене_ Помимо улучшения ка- 
чества парадачи и приема сигнала при- 
мененне цифровых методов позполяет 
предоставить слушателям дополнитель- 
ные услуги в виде различного рода сер- 
висной информации, видового сопровож- 
дения звуковых программ в форме не- 
подвижных изображений, мультиплика- 
ций, таблиц, графиков ит. & 

За последние 10—15 пет как в России. 
так и за рубежом проведены многочис- 
ленные иссладования и опытно-конструк- 
торские работы, в ходе которых были со- 
зданы и испытаны несколько вариантов 
различных систем цифрового радиовещд- 
ния (ЦРВ} 

В Российской Фадерации эти исследо- 
вания лервоначально проводились по ини- 
циативе корошо известного читателям 
журнала ВНИИРПА им А. С Попова. За- 
тем к этой работе подключились Научно- 
исследозательский институт радио 
{НИИР). Московский и Ленинградский 
элоктротехнические институты связи 
{МЭИС и ЛЭИС}, Всесоюзный научно-ио- 
следовательский институт телерадиове- 
щания {ВНИИТР) и другие научные и про- 
изводственные организации. 


За рубежом наиболее интенсивные 


6  гАДИОме и. 1996г. 


исследования по созданию новых систем 
ЦРВ велись во Франции, Германии, Нидер- 
пандах, США и Японни. В нанале 1986 г. 
состоялось заседание представителей 
‘немецкой, французской м нидерландской 
‘электронной промышленности и ряда ис- 
следовательских центров с целью под- 
готовки Европейского проекта исследо- 
ваний и разреботки в области ЦРВ. В том 
же году он был принят и утвержден на 
конференции министров связи и почт в 
Стокгольые и получил нааванна *Проект 
Эврика- 147". Реализовать проект ппани- 
ровалось в течение четырех лет {1987— 
1991 гг.}. Общая стоимость работ оце- 
‘нивалась предварительно в 58 млн $0 

К настоящему времени “Проект Эври- 
ка-147" при значительном превышении 
стоимости ребот завершен. Европейским 
институтом стандартизации систем теле- 
коммуникаций принят официальный для 
Европы стандарт ЕТЗ 300401 на прадус- 
мотренную проектом систему ЦРВ, полу- 
чнашую название ОАВ Мы на будем здвоь 
останаэливаться на особенностях и пара- 
метрах этой системы, поскольку ей по- 
священа отдельная статья в № 8 журнала 
“Радио” за этот год. 

Многочисленные испытания систамы 
ОАВ в различных странах Евролы и Се- 
верной Америки подтеердили ве коро- 
шие качественные характеристики при 
высокой эффективности использования 
занимаемого ею спектра и надежности в 
работе. 


Вместе с там в ходе разработки от- 
‘дельных вариантов систем ЦРВ выявились 
некоторые сложности, связанные с ихор- 
ганизацией и внедрением. Например, пол- 
ный сигнал наземной системы ЦРВ Т-ОАВ 
занимает полосу частот 1.5 М7ц. Такая 
широкополссность сигнала Т-ОАВ обесле- 
чивает высокие качественные характерис- 
тики, но создает значительные проблемы 
при ее реализации. Дело в том, что наи- 
более пригодный для передачи сигналов 
системы Т-ОАВ диапазон 30...1000 МГц 
занят сегодня важнейшими радиосистема- 
ми обороны, службой подвижных радио- 
станций, а также системами телевизион- 
ного и радисвещания_ Так, например. в 
европейских странах 40 % этого диапазо- 
навыделено телевизионным и радиовеща- 
тельным станциям, 30 % — системам свя- 
зи обороны и около 20 % — службе сухо- 
путных подвижных радиостанций. Осталь- 
ная часть поделена между радионавига- 
ционными, морскими, спутниковыми, ра- 
диоастрономичаскими и любительскими 
радиостанциями 

Таким образом, внедрение системы 
ЦРВ Т-ОАВ возможно только за счет ин- 
тересов этих служб, причем использова- 
ние для нее частотных полос, занятых ее- 
щательными радиостанциями, приведет, 
кроые того, к необходимости коренной 
‘перестройки организационной м экономи- 
ческой структуры звукового радиовеща- 
ния 

Все ати обстоятельства заствеили ад- 
министрации и радиовещательные орга- 
низации многих стран, и в первую оче- 
редь США, попытаться найти такой путь 
внедрения ЦРВ, который бы позволил не 
разрушать уже сущестеующую систаму 
радиовещания 

В итога еще в 1991 г ряд компаний 
США выступил с предложением разрабо- 
тать систаму ЦРВ, способную работать 
совместно с существующей системой АМ. 
иЧМ вещания. Первоначально появилась 
идея создания системы ЦРВ, использую- 
щей полосу соседнего с плановым ана- 
логовым АМ и ЧМ радиовещательным ка- 
налом {система ВАС ОАВ}. Позднее на- 
чали исследоваться системы, работа ко- 
торых возможна в полосе совмещенного 
канала (система 1ВОС РАВ}, т. е. одна и 
та же полоса частот иопользоввлась бы 
дважды: один раз — для передачи ана- 
погового вещательного сигнала, а дру- 
гой — для цифрового К настоящему вре- 
мени в США разработаны три системы 
1ВО0С РАВ, предназначенные для работы 
в полосе ЧМ (88...108 МГц) и АМ радио- 
вещания. 

На совещании Рабочей группы 10 В де- 
сятой Исспедовательской комиссии Сек- 
тора радиосвязи Международного сою- 
за электросвязи (ТИ-Я). проходившей в 
Риыв с 25-го по 29 сентября 1995 г. де- 
легация специалистов США. представи- 
‘ла последние данные об основных паре- 
метрах полосных ЦРВ систем в совме- 
щенном канэле (ВОС 058) и их сравне- 
ние с системой РАВ. Причем принима- 
пись во внимание как тахнические, так и 
экономические характеристики 

‘Система ЦРВАМ ВОСОЗВ, предназна- 
ченная для радиовещательных дизпазо- 
нов. где традиционно используется амп- 
литудная модупяция, гарантирует переда- 
чу стервопрограмм с качестаом, близким 
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к качеству звучания компект-диска. При 
этом используется радиопередатчик с 
эмплитудной модуляцией и передача ве- 
дется в одном канале с такой же аналого- 
вой монофонической программой 

Система АМ 1ВОС О$В обеспечивает 
передачу звуковой информации в цифро- 
вом потоке со скоростью 96 кбит/с, атак- 
же передачу дополнительных данных се 
скоростью 2,4 кбит/с. Общий цифровой 
поток с учетом систем кодозащиты со- 
ставляет 128 кбит/с. При его передача в 
частотном диапазоне, отведенном Феде- 
ральной комиссией связи США для ра- 
диовещания с амплитудной модуляцией, 
система АМ 1ВОС ОВ позволяет полу- 
чить эффективность использонания 
спектра 1.1 бит/с/Гц в полосах 9,8 «Гц 
непосредственно выше и ниже аналого- 
вого сигнала, занимающего полосу 20,4 
кГц. Уровень цифрового сигнала на 25 
дБ ниже уровня передачи аналогового 
сигнала. Эффективность использования 
слектре в полосе 20,4 кГц, где передает- 
ся аналоговый сигнал, составляет 0 5 бит/ 
с/Гц с уровнем 10 дБ ниже аналогового. 
Если в будущем аналоговый сигнал пере- 
даваться не будет, то емкость цифрово- 
го потока системы АМ ВОС О$В увели- 
чивается дололнитально на 32 кбит/с 

„Для использования в дизпазонах УКВ- 
ЧМ радиовещания в США разработаны 
системы ЕМ ВОС А и РМ 1ВОС В. Первая 
из них предназначена для работы вне по- 
лосы действующего аналогового радио- 
передатчика. Система может работать в 
однололосном и двухполосном режимах 
передачи. Однополосный режим приме- 
няется в том случае, когда на соседнем 
канапе работает близко расположеннвя 
аналоговая радиостанция. В двухполес- 
иом режиме цифровой сигнал передает- 
ся в полосах 70 кГц с каждой стороны от 
несущей частоты аналогового радиопере- 
датчика, а в однополосиом режиме — в 
полосе 80 кГц. Уровень цифрового сиг- 
нала на 14 дБ ниже уровня аналогового и 
спектр его частот отдалан от несущей чес- 
тоты аналогового передатчика более чам 
на 100 кГц. 

Система ЕМ1ВОС Аобеспечивает перв- 
дачу общего цифрового потока со скорос- 
тью 216 кбит/с и 264 кбит/с в однололос- 
ном и двухполосном режимах соответст- 
венно. Для управления приемнихом ио- 
пользуется вопомогательный канал на 
поднесущей частоте 

В системе РМ ВОС В полный переда- 
ваемый цифровой поток звукового и 
вспомогательного каналов с учетом по- 
мехоустойчивого кодирования составля- 
ет 384 кбит/с. Этот цифровой поток раз- 
‘делявтся на 48 отдельных потоков по 8 
кбит/с, каждый из которых модулирует 
по фазе свою несущую частоту. Имеет- 
ся также 49-й подканал, ииформация 
которого используется для борьбы с 
многолучевым приемом. Все каналы сис- 
темы ЕМ ВОС В заиимают полосу час- 
тот в пределах 230 кГц выше м ниже 
основной несущей частоты передатчи- 
ка. Уровень передачи цифрового сигна- 
ла на 25 дБ ниже аналогового, 

Известио, что важнейшая задача Меж- 
‘дународного Союза Электросвязи {МСЭ} 
состоит в согласовании распределвния 
частотных полос, проведении конферен- 
ций по частотному планированию, а так- 


же в принятии рекомендаций по новым 
системам радиовещания с учетом воз- 
можностей и интересов различных стран 
мирового сообщества. 

Однако успешное решение этой задачи 
на всемирной основе затрудняют такие 
факторы, как несовпадение комморчес- 
ких и политических интаресов отдельных 
стран, различие их правовых, социальных 
и экономических условий, национальный 
престиж и ряд других. По этой причина 
МСЭ часто вынужден одобрять более чем 
один стандарт на радиовещатальные сис- 
темы одинакового назначения, а это при- 
водит к дроблению рынка, повышению 
цены на радиопрнемники, меобходимос- 
ти мириться с несовместимостью различ- 
ных систем. 

Так было с обычными аналоговыми сис- 
темами радиовещания {системы стерао- 
фонического радиовещения © пилот-то- 
ном и полярной модуляцией, телевизион- 
ные системы МТ5С, 5ЕСАМ, РАЦ}, тем 
более это верно е стношении ЦРВ сис- 
тем 

По некоторым прогнозам в недалеком 
будущем внедренне ЦРВ создаст огром- 
ный мировой рыиок бытовой прнемиой 
‘аппаратуры, который потребует 2000 мил- 
лионов стеционарных, портативных иавто- 
мобильных приемников {500 миллионов 
приемников только для Европы}. 

Это обстоятельство приалекает к вопро- 
сам ЦРВ исключительный интервс прави- 
тельственных, финансовых и промышлен- 
ных кругов различных стран, заинтересо- 
ванных в стандартизации и внедрении 
своих систем. 

В октябре 1995 г Ассамблея радиосвя- 
зи МСЭ одобрила провкты пересмотра 
ранее принятых Рекомендаций М®-В 
85.1114 и ВО.1130. 

В Рекомендации ТИ-А В$.1114 “Сио- 
темы для наземного звукового радиове- 
щания на автомобильные, портативные и 
стационарные прнемники в диэпазоне 
частот 30. .3000 МГц” предлагаэтся ис- 
пользовать в качестее цифровой звуко- 
вой радиовещательной системы для аато- 
мобильных портативных и отационарных. 
приемников систему Т-ОАВ {т. е. "Эври- 
ху-147"). Но строкой ниже написано: "При- 
мечанив. Технология в этой области раз- 
вивается быстро. Соответственно, всли 
другие системы, отеечающие требовани- 
ям Рекомендации 774, будут разработа- 
ны, они также могут быть рекомендованы 
для использования, когда будут представ- 
лены в ТИ-Я. Администрации, занимаю- 
щиеся разработкой стандартов на циф- 
ровов звуковое радиовещание, должны 
сделать усилия, насколько возможно, для 
их гармонизации с другими стандартами 
на системы, уже разработанными или на- 
ходящимися в резработке. Например, в 
разработке находятся системы цифрово- 
го звукового радиовещания, которые 
передают цифровой сигнал совместно с 
‘существующей аналоговой службой (ках 
правило, передавая подобную програм- 
му} или в общем канале, или в соседнем 
канале”. 

Примерно такая жа концепция отраже- 
на в Рекомендации ТТОУ-Я ВО 1130 “Сис- 
темы для цифрового звукового редиове- 
щания на аэтомобильные, портатнаные и 
стационарные приемники для полос ра- 
диовещательной спутниковой службы 


{эвуковой} в диапазоне частот 1400 2700 
МГ". Рекомендуется администрациям, 
которые желают внедрить радиовещатель- 
ную спутниковую службу {звуковую}, от- 
вечающую некоторым или всем требова- 
ниям Рекомендации ТИ-Я 80.789, в бли- 
жейшем будущем рассмотреть использо- 
вание цифровой системы Т-РАВ. И точ- 
ио также в примечании указывается, что 
администрации, желающие внедрить ра- 
диовещательную спутниковую службу 
{эвуковую} в более отдаленном будущем. 
также рассматривают использование 
цифровой системы РМ ВОС В, которая 
описана в Приложении 2 (американская 
система). 

Таким образом, в настоящее время 
МСЗ не сумел принять однозначного ре- 
шения по вопросу выбора единой систе- 
мы цифрового звукового радиовещания 
Изтекстов МСЭ можно сделать вывод, что 
система Т-АВ разработана, испытана и 
готова к внедрению в наибольшей степе- 
ни по сравнению с другими системами: 

Учитывая это обстоятельство, Европей- 
‘ский Комитет радиосвязи (ЕВС) Европей- 
ской конференции администраций почто- 
вой и епектросвязи {СЕРТ) провел в июле 
1995г вг Висбадене {Германия} Собра- 
ние по планированию относительно ис- 
пользования полос частот 47...88 МГц, 
87,5..108 МГц, 174 230 МГц, 230...240 
МГц и 1452.. 1492 МГц для внедрения 
наземного ЦРВ {Т-РАВ} Собрание раз- 
работало и приняло Специальнсе Согла- 
швние СЕРТ о взедении Т-ОАВ и План 
выделения частот для звявок Т-РАВ для 
стран СЕРТ. В сентябре 1995 г Англия 
объявила о начале в стране ЦРВ по сио- 
теме Т-РАВ в полосах 11 и 12 телвеизи- 
онных каналов. 

Наша страна является членом СЕРТ и 
‘депегация Администрации саязи России 
принимала участне в работе Собрания 
Однако, в саязи с пробпемами экономи- 
ческого и научно-технического характе- 
ра, а также из-ва особенностей частот- 
ного планироввния, наше страна еще не 
приняла решение о выборе конкретной 
системы ЦРВ. 

И в частности, можно отметить, что 
внедрение в России рекомендованной 
‘Собранием ЕАС системы РАВ вызовет 
сарьезные нарушения в работе телевизи- 
онного вещания, работающего, как из- 
вестно, в основном в метровом диапаво- 
не волн. Например, в европейской части 
России в 49 областях на двенадцатом те- 
‘левизионном канале работают около 460 
станций, изних около 80 мощных и около 
400 маломощных, т. в. по сравнению с 
другими каналами этот канал эксплуати- 
руется наиболее интеисивно. Вопрос об 
использовании днапазонов 230...240 и 
1452...1492 Мгц должен рассматривать- 
ся отдельно с учетом иитврессв работа- 
ющих в них специальных радиостанций 
семых различных ведомств. 

Несомненно, что с этой точки зрення 
‘более предпочтительно было бы исполь- 
зовать систему ЦРЯ, которая могла бы 
быть энедрена, на нарушая частотных пла- 
нов действующего сейчас вналогового АМ 
и ЧМ радиовещания. 

Как будут развиваться события в буду- 
щем, покажет зремя 
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ПРИБОР ДЛЯ 


ОРИЕНТИРОВКИ 


ТЕЛЕАНТЕНН 


И. НЕЧАЕВ, г. Курск 


С проблемой точной 


ориентировки 
индивидуальных телевизионных антены, 


направленных 
особенно на 


большом удалении от телецентра, сталкиваются многие 
жители нашей страны. Решить ее и побиться хорошего 
качества изображения и звука тепепрограмм позволяет 
прибор, разработанный в лаборатории журнала "Радио". 


Многим пользователям талвеизо- 
ров известны трудности, связаниые с 
обеспечением высококачественных 
‘изображения и звука телевизионных 
программ вблизи границы зоны уве- 
рениого приема. Приходится делать 
сложные направленные антенны, под- 
нимать их на большую высоту, приме- 
нять антенные усилители и т. д. И од- 
на из проблем-—ориентировка антен- 
ны. Обычно антенну орнентируют по 
нвилучшему качеству сигнала на экра- 
не телевивора. Это превращается в 
настоящее мучение, если антенна 
удалена на эначитольное расотсяние 


от талевизора, что часто и бывает на 
практике. Приходится или использо- 
вать переносный телевизор, или орга- 
низовывать двустороннюю связь. 

Решить эту проблему—быстро и 
точно соривнтировать антенну по ма- 
ксимуму сигнала, не отходя от нее, 
-поможет предлагаемый для повтора- 
ния кармаииый прибор. Он имеет ма- 
лые габариты, экономичен, удобен в 
работе. 

Принципиальная схема прибора 
показана на рис. 1. Он представляет 
собой приемник прямого преобразо- 
вення, работающий в диапазоне МВ 


телевизионного вещания. Прибор мо- 
жно настраивать на любой из 12 кана- 
лов. Уровень принимаемого сигнала 
отображается на стрелочном индика- 
торе. 

Прибор содержит усилитель РЧ на 
транзисторах МТ1, МТ2, смеситель на 
микросхаме РА1, видеоусилитель из 
микросхеме ОА2, детектор на диодах 
\У05. \06, к выходу которого под- 
ключен микроамперметр РАТ. На 
транзисторах МТЗ, МТ4 собраны гета- 
родины, а на микросхеме ОСТ — гене- 
ратор прямоугольных импульсов. 

Сигнал телецентра поступает на 
вход усилителя РЧ через контакты ХТ1 
и ХТ2, к которым подключают антан- 
ный кабель. Этот сигнал усиливается 
примерно на 25 дБ и приходит на 
смвоитель, функцию которого выпол- 
няет перемножитель на микросхеме 
К174ПС2. На другие входы омесителя 
поданы сигналы одного из гатероди- 
нов’ в поддиапазоне МВ! {1-5-й кана- 
лы}—с транзистора УТЗ, в поддиапа- 
зоне МВИ (6-12-й каналы) — с тран- 
зистора УТ4 

Сигиапы гетеродинов и телестан- 
ции перемножаются, причем частота 
гетеродина находится в полосе частот 
принимеемого сигнапа Поэтому на 
выходе перемножителя СА1 формиру- 
ется результирующий сигнал с поло- 
сой в несколько мегагерц. Более вы- 
сокочастотные сигналы, в том числе и 
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гетеродина, подавляет ОУ ОА2. После 
‘усиления в ОУ ОА2 видеосигнал вы- 
прямляется детектором и выпрямлен- 
ное напряжение поступает на стре- 
лочный прибор. 

Так как спектр телевизионного ра- 
диосигнала неравномеран и сосредо- 
точен в основном вблизи несущих 
‘изображения и эвука, то для того, 
чтобы исключить настройку прибора 
на “нулевые биения”, что может при- 
вести к погрешности в показаниях, 
применено “размывание” частоты ге- 
теродина. Для этого прямоугольные 


изменении питающего напряжения. 

Переключение поддиапазоное и 
выключение питания 
переключателем $А1, настройка на 
каналы-переменным резистором В21, 
а регулировка чувствительности-ле“ 
ременным резистором А15. Питается 
прибор фт батареи или аккумулятора 
напряжением 9 В и потребляет ток 
20...23 мА. Чувствительность прибора 
при отклонении стрелки на асю шкалу 
лежит в пределах 30...80 мкВ. 

В приборя диоды У03, УО2 защи- 
щают вход усилителя РЧ. К разъему 
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импульсы с выходов элементов 
001.3, 001.4 поступают на интагриру- 
ющую цепь В19С28, которая форми- 
рует из них импульсы треугольной 
формы. Последние приходят на деи- 
жок переменного резистора В21, ко- 
торым перестранвают гетеродины по 
частоте. При этом получается, что ге- 
теродины работают как генераторы 
качающейся частоты с полосой 
качания 0,5...2 МГц, что и приводит к 
“размыванию” их спектра, а значит, и 
к усреднению показаний стрелочного 
прибора. Кроме того, прямоугольные 
импульсы с выходов элементов 
061.3, 201.4 использованы для ло- 
пучения повышенного напряжения е 
зыпрямителе-стабилизаторе на эле- 
мантах С26, С26, МОТ, \08 (умножи- 
тель напряжения) и 820, \/010 (пара- 
матрический стабилизатор}. Такой 
стабилизатор позволил обеспечить 
требувмое перекрытие по частоте и 
повысить стабильность настройки при 


ее 


В ЛАБОРАТОРИИ ЖУРНАЛА 
“РАДИО” 





ХРТ подключают либо зарядное уст- 
ройство для подзарядки аккумулято- 
ра, либо внешний блок питания. 

В устройстве вместо указанных на 
схеме можно применить транзисторы 
КТЗ6ЗА, КТЗ636 (МТ, УТ), КПЗОТА, 
КПЗОЗД, КПЗОЗЕ (УТЗ), КТЗ6ЗА (УТ4}, 
микросхемы К174ПСЛ {РА1}, К176ЛЕБ, 
К5бЗЛАТ, КБЕТЛЕБ {001}, диоды 
КД5 0ЗБ {\01, 02, У05—№08}, любой 
маломощный стабилитрон на напря- 
жение стабиливации 12...13 В {010} 
Оксидные конденсаторы-—К50-6, се- 
рий КБ2, К5З, остальные-—КЛС. КМ, 
КД, КТ, переменные резисторы—СПО, 
СП4, остальные-МЛТ. Стрелочный 
индикатор — М4761 или аналогичный 
с током полного отклонения 200...300 
мкА. 

Катушка 11 намотана проводом ПЭВ- 
2 0,4 на оправка диаметром 5 мы и со- 
держит 6 витков. Катушки 12 и [3 намо- 
таны проводом ПЭВ-2 0,8: 1.2—на опрае- 
ка диаметром 5 мы и содержит 7 витков 
с отводом ст второго витка, а 13—на оп- 
равке диаметром 3 мы и содержит 3,5 
витка. Дроссели 4.15-ДМ-0,1 индук- 
тивностью 20,..100 мкГн, Контакты ХТ? и 
ХТ2 сделаны “под винт”, чтобы можно 
было крепить к ним кабель. 








Рис. 3 





Все детали прибора размещены на 
початной плате из фольгированного 
двустороннего стеклотекстолита, эс- 
киз которой изображен на рис. 2. Де- 
тали расположены со стороны печат- 
ных проводников, а вторая сторона 
оставлена металлизированной и со- 
единена припаянной фольгой в не- 
скольких местах ло контуру с общим 
проводом первой. Внешний вид при- 
бора показан на рис. 3. 

Налаживание устройства саодится 
к установке границ поддиапазоное и 
градуировке шкалы. Границы поддиа- 
пазонов смещают сжатием или растя- 
жением витков катушек 12 и 13 и од- 
новременно градуируют шкалу по эта- 
лонному генератору. АЧХ усилителя 
РЧ можно скорректировать подбором 
конденсатора С11. 

Пользование прибором очень про- 
сто. Его подключают к кабелю антан- 
ны, настраивают на один из каналов, 
на котором в этот момент ведется ве- 
щщание и устанавливают максималь- 
ную чувствительность Затем антен- 
ной “ловят” сигнал, более точно под- 
страивают прибор по частоте на мак- 
симальное отклонение стрелки и ре- 
гулятором чувствительности устанав- 
пивают ее посредине шкалы. Далее, 
медленно вращая мачту антенны, до- 
биваются максимума уровня сигнала 
и фиксируют ее в этом положении. 

Если прогредуировать шкалу стре- 
почного прибора в децибелах, то его 
можно использовать для измерения 
параметров антенн, например диа- 
граммы направленности, отношения 
излучений вперед-назад и т. я. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КАТОДОВ КИНЕСКОПОВ 


С. МАКАРЕЦ, г. Ровно 


Продление срока жизни одного из самых дорогостоящих 
элементов телевизоров-кинескопа—по-прежнему волнует 
радиолюбителей и тех, кто добывает "хпеб свой насущный" 
ремонтом бытовой электроники. В этой статье мы знакомим 
вас с вариантом устройствв для восстановления катодов ки- 


нескопов, предложенного ранее С. Данильченко (“Радио 





1991, № 10}. Он дополнен режимом "Электронная лупа", ко- 
торый существенно облегчает проверку и восстановление 


кинескопов. 


Описание этого прибора уже появилось в изданиях ближне- 
го зарубежья, но мы сочли возможным дать его и на страни- 
цах нашего журнала по двум причинам. Во-первых, не все 
читатели журнвла “Радио” имеют возможность знакомиться 
с зарубежными изданиями. Во-вторых, этот вариант описа- 
ния прибора отреботан автором и редакцией более тщатель- 


но, чем прадыдущие. 


Изучение описанного в [1} режима 
"Электронная олупа“, позволяющего 
оценить степень износа-восстановле- 
ния катодов кинескопа по проекции их 
поверхности на экран, натолжнупо на 
мысль дополнить им прибор для про- 
варки и восстановления кинескопов С. 
Данильченко [2]. Для создания такого 
режима на кинескоп подают напряжение 
накала, ускоряющего электрода {около 
400 В}. фокусирующего электрода {око- 
ло 2000 В} и второго внодд (около 4000 
В}. Отклоняющая систвыв при этом дол- 
жна быть отключена. Дополнительнсе 
преимущество режима — возможность 
проверки исправности фокусирующего 
электрода, который обычными прибора- 
ми [2 и 3} проверить нельзя. 

Для получения напряжений фокуси- 
рующего электрода и второго анода 
следовало бы оборудовать прибор вы- 
соковольтным преобразователем Одна- 
ко было решено пойти другим путем, 
применив для питания прибора им- 
пульсный блок, описанный в [4}. Это по- 
зволило значительно снизить массу и 
габариты прибора и, кроме того, суще- 
ственно упростить введение режима 
"Электронная лупа". 

Прибор обеспечивает: 

1} раздельное измеренне тока катода 
итоков утечки катод-подогреватель, ка- 
тод-модулятор по каждой влектронной. 
пушка; 

2) регулировку напряжения накала 
ступенчато {через 1 В} и плавно в преа- 
‘делах от 0,5 до 12 В; 

3} ступенчатое измененне напряже- 
ния модулятора в пределах от © до 180. 


4} подачу импульсов восстаноапения 
‘амплитудой около 600 В между катодом 
и модулятором выбранной апектронной 
пушки; 

5) просмотр поверхности выбранного. 
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катода з режиме "Электронная лупа” на 
акране проверяемого кинескола. 

Габариты устройства—200х200х65 
мм (корпус “прибора радиолюбите- 
ля КР-2-1"} Масса—не более 2 кг. 

Принципиальная схема прибора мзо- 
‘бражена на рисунке. Он питается от им- 
пульсного блока питания [4], собранно- 
го на трансформаторах 11, Т2 и транзи- 
сторах УТ1-МТЗ. С обмотки В трано- 
форматора ТФ переменное иэпряженив 
амплитудой около 5 В и частотой при- 
мерно 25 кГц поступавт на трансформа- 
тор Т4, обеспечивающий полученне вы- 
соковольгиых напряжений, и трансфор- 
матор ТЗ, формирующий 809 остапьные 
напряжения для проверки и восстанов- 
лвния кинескопов. 

Прибор. предложенный Данильчен- 
ко. претерпел ряд изменений. Прежде 
всего многократно уменьшены емкости 
фильтрующих конденсаторов в связи с 
повышвнием частоты питающего напря- 
жения В результате проведениых экс- 
периыентов нвкопительный конденса- 
тор С22 узла восстановления имевт ем- 
кость 1 мкФ. Это позволило получить 
щадящий и в то же время вполне эффе- 
ктивный режим — восстаноапения. 
Значительно изменен измеритель пара- 
метров для подавления высокочастот- 
ных выбросов по цели накала при на- 
подключенном киивскопе, что приводи- 
ло к завышению показаний измеритель- 
ного прибора. Кроме того, введены уз- 
лы индикации подечи напряжений на 
выводы кинвокопа на светодиодах У02 
и М4 и. конечно. режим “Электронная 
пупа". 

Напеживанне и градуировку прибора 
делают поэтапно. Вначале налаживают 
блок питания так, как это описано в [4}, 
отключие обмотку В трансформатора 
Т1. Если при включании в сеть на ее вы- 
водах отсутствует напряженне около 5 


В частотой около 25 «Гц, то причина, 
как правило, заключается в несогласо- 
ванном включении обмоток № транс- 
‘форматора Т1 и | траноформаторе Т2. 
Иногда может потребоветься проверка 
узла запуска на транзисторе МТЗ. Для 
етого враменно отключают вывод эмит- 
тара м присоедиияют его к минусовому 
проводу сетевого выпрямителя, По ос- 
циллографу наблюдают пилообразный 
сигнал размахом 20.. 50 В частотой не- 
сколько герц на конденсаторе С4 Если 
пилообразнсе напряжение отсутствует, 
транзиотор необходима заменить. 

При налаживании бпока пита- 
ния необходимо проявлять повы- 
шенную осторожность, так как 
его алементы гальванически свя- 
заны с сетью. 

Градуировка и налаживание прибора 
хорошо описаны в {3]. Вначале регули- 
руют напряжение накала. Для этого 
восстанавливают цепь обмотки И транс- 
Форматора Т1. движок разистора ЯЗ 
‘устанавливают в крайнее левое (по схе- 
ме} положение, пвреключатель $А1 
“Накал грубо" переводят в положение 6 
В, переключетель 5А2 —е положенне 
-ПРВ”— проверка, к цепи некала под- 
ключают резистор сопротивлением 6,8 
Ом мощностью рассеяння не менве 7 
Вт. Включив прибор, измеряют авомет- 
ром напряжение на этом резисторе и 
переыенным резистором А36 доводят 
его до 5,3 В Нажимая на кнопку 381 
"Накал”, подбирают резистор Я16, до- 
биваясь отклонвния стрелки прибора 
РА на метку напряжения накала 

В приборе применен микроампер- 
метр с током полного отклонения 
стрелки 100_мкА и шкалой, поделенной 
на 10 депений, причем деления соот- 
ветствуют напряжению накала в воль- 
тах. С наудобством при измерении на- 
пряжения накала в 1% и 12 В можно 
смириться, поскольку при таком подхо- 
де на требуется замена шкалы прибора. 

После этого прибором с входным со- 
противленнем не менее 20 кОм/В изые- 
ряют напряжение на резисторах Я13 и 
114 Необходимых значений +300 и 
-200 В не них добиваются подбором 
резисторов В11 и 12 соответственно. 

Затем между выбранными пере- 
ключателем 546 ”К-3-С”, ускоряющим 
електродом и катодом на разъеме при- 
бора подключают резистор сопротивле- 
нием 3 МОм Переключатель ЗАЗ уста- 
наапивают а положение “4,". При нажа- 
тии на кнопку 5В2 “Отсчет” стрелка 
приборе РА1 должна отклониться на ко- 
нечную отметку шкалы Далее анало- 
гично подключают резистор сопротив- 
лением 1.5 МОм и добиваются отклоне- 
ния стрелки на конечную отметку шкалы 
при нажатии на киопку 58? после уста- 
новки перемычки между гнездом 7 
разъема Х51.1 и гнездом 7 разъема 
Х51 2. Для этого подбирают резистор 
934. Точно так же, только для резисто- 
ра сопротивлением 620 кОм, при уста- 
новке перемычки между гнеедом 8 
разъема Х51.1 и гнездом 7 разъема 
Х$1-2. подбирая резистор ЯЗ5, добива- 
ются отклонения стрелки на конечную 
отметку шкалы при нажатии на кнопку 
5в2 
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После этого устанавливают пере- 
ключатель ЗАЗ в положение "мы" и с0- 
единяют между собой гнезда выбранно- 
го переключателем 546 катода и моду- 
лятора на внешнем разъеме прибора 
Х51. Нажимают на кнопку 582 и, подби- 
рая резистор Я20, добиваклся отклоне- 
ния стрелки прибора РА1 на конечную 
отметку шкалы 

И наконец, в положении “№” пере- 
ключателя ЗАЗ соединают между собой 
гнезда выбранного катода и подогрева- 
теля. Опять нажав кнопку 582, подбо- 
ром резистора ВР19 устанавливают 
стрелку прибора на конечную отметку. 

На шкале микроамперметра РА! на- 
носят цватные оекторы для удобства оп- 
ределвния качества проваряемого кине- 
скопа: 

1. Для положения "Ток катода" — “М” 
‘переключателя ЗАЗ: красный —от © до2 
‘делений ("плохой"); зеленый—от 2 до 6 
делений {“удовлетворительный"); жел- 
лый—от 6 до 10 делений ("короший"). 

2. Для положения “Замыкание ка- 
тод-модулятор”—^ым” переключателя 
ЗАЗ: желтый — от 0 до 2 делений {"хо- 
роший“); красный — от 2 до 10 делений 
плохой"). 

3 Для положения ”Замыкание ка- 
тод-подогревател " переключате- 
ля ЗАЗ: желтый — ст 0 до 4 делений 
{"хороший"); красный — от 4 до 10 де- 
пений ("плохой") 

При оценке тока катода на модулятор 








подают напряжение -20 В переключате- 
лем ЗА4. 

Прибор предоставляет дополнитель 
ную возможность оценки качества вос- 
становления эмиссионной “способности 
жатодов в режима “Электронная лупа“— 
ЛП^. При этом в центральной части эк- 
рана кинескопа появляется светлое пят- 
но иеправильной формы, на котором 
при фокусировке изображения пере- 
манным резистором Я37 “фокус” будут 
видны области нормальной и понижен- 
ной выиссии катода. По изображению 
можно судить с степени износа катода и 
с том, дает ли процесс восстановления 
разрядами между катодом и модулято- 
ром положительный эффект. Если пло- 
щадь темных участков изображения ка- 
тода начинает увеличиваться, процесс 
восстановления нужно немедленно ©с- 
чановить, иначе это приведет к разру- 
шению эмиссионного слоя катода. Под- 
робнее режим "Электронная лупа” опи- 
сан в [1]. 

Трансформатор Т1 прибора изготов- 
лен на магнитопроводе из двух склеен- 
ных вместе колец КЗ1х18,5Х7 из ферри- 
та 2000НН. Обмотка 1 содержит 82 вит- 
ка прозода ПЭВ-2 0,5, И—5 витков про- 
вода ПЭВ- 2 1,5, №6 витков прово- 
да ПЭВ-2 0,15, \\—2 витка провода 
ПЭВ-2 0,3 Обмотку | изолируют от ©с- 
тальных трехслойной изоляцией 

Трансформатор Т2 намотан на коль- 
це К10х6хБ на феррита 2000НН. Об- 





мотка | содержит 10 витков провода 
П3В-2 0,3, Ги Ш — по 6 витков того же 
провода 

Трансформатор ТЗ изготовлен на та- 
ком же магнитопроводе, как и транс- 
форматор Т1. Обмотка | содержит 5 вит- 
ков провода ПЭВ-2 1,5, 1—3 витка про- 
вода ПЭВ-2 0,45, Ш--12 витков провода 
П9ЭВ-2 1 с отводами от каждого витка, 
1У—150 витков с отводом от 100-го вит- 
ка (сиизу по схеме) провода ПЭВ-2 0,1. 

Трансформатор Т4 намотан на маг- 
нитопроводе 'Ш10х10 из феррита 
200 ОНН. Обмотка } содержит 10 витков 
провода ПЭВ-2 1, И - 3 витка провода 
ПЭВ-2 0,15. Ш - 3000 витков провода 
ПЭВ-2 0,1. Обмотка Ш намотана с меж 
слойной изоляцией и пропитана пара- 
фином. 

Умножитель напряжения У07-М09'— 
стандартный, от телваизора “Электро- 
ника-407". 
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Публикации на эту тему уже были на страницах "Радио". Од- 
нако она настолько актуальна, что редакция решила вновь 
вернуться к ней. Автор помещаемой здесь статьи дает под- 
робные рекомендации (вплоть до конструкции) не только по 
вопросам объединения нескольких телевизионных сигналов, 
но и их деления на необходимое число пользователей. Сум- 
маторы-делители настолько просты, что их несложно сце- 


‚лать в течение выходного дня. 


В настоящее время интенсивно резви- 
ваются электронные средства массовой 
информации, в частности телевидение. 
Растет число каналов как в диапазоне 
МВ, так и в диапазоне ДМВ У населения 
все больше становится видеомагнитофо- 
нов и компьютерных игр. Все это 
значительно усложняет проблему высо- 
кокечественного приема программ теле- 
видения, так как принимать их приходит- 
ся в разных диапазонах, часто с разных 
направлений и с разными уровнями сиг- 
налов. Системы коллективного привма 
обычно на успевают за изменением об- 
‘становки. Пользователи вынуждены уста- 
нааливать индивидуальные антенны, осо- 
бенно в диапазоне ДМВ, применять ви- 
зенные усилители ит д. 

Возникает м другая проблема: под- 
ключение различных устройств к телеви- 
вору. Дело в том, что большинство сов- 
ременных телеприемников имеют один 
антенный еход, и при напичии нескольких 
источников телевизионного сигнала при- 
ходится часто переключать их кабели, что 
крайне неудобно и может привести к 
порче входного гнезда телевизора. Ре- 
шением проблемы может быть примене- 
нна сумматоров телевизионных сигналов, 
причем в зависимости от конкретных ус 
ловий их параметры и схемы могут быть 
различны. 

Рассмотрим ситуации, возникающие 
на практика, и виды сумматоров, необхо- 
димых для выполнения той или иной за- 
‘дачи. Следует отметить, что сумматоры 
встречаются и в продаже, чаще всего на 


радиорынках, однако там не проверишь 
их качество, Лучше уж сделать необходи- 
мый сумматор самостоятельно. Причем 
это под силу даже начинающему радио- 
любителю. 

Первая трудность, которая при этом 
может возникнуть, — подключения видео- 
магнитофона или компьютерной игры к 
телевизору, на имеющему видеовход. 
Есть антенный вход, но он уже занят. В 
таком случае и потребуется сумматор. 
обеспечивающий хорошую развязку меж- 
‚ду входами Обусловлено это тем, что 
сигнал видеомагнитофона или игры мо- 
жет попасть в антенну или коллективную 
<еть, создав помехи другим телевизо- 
рам 

Принципиальная схема такого сумма- 
тора изображена на рис. 1. Он собран на 
основе трансформатора, выполненного в 
виде линии, и обеспечивает развязку ме- 
жду входами на менее 20 дБ во асем ди- 
‘апазоне частот. Кромя того, подбором в 
небольших пределах резистора ВЛ можно 
на требуемой частоте увеличить развязку 
ло 30 дБ. Козффициеит передачи между 
„любым из входов и выходом равен 3 дБ. 

Для иэготоаления трансформатора 
понадобятся две трубки из феррита дли- 
ной сколо 20 мм. Автор, например, ис- 
пользовал трубки от Дм-0л 
индуктивностью 200 мГн и более Внутрь 
трубок вставляют два провода ПЭВ-2 
диаметром 0,25. .0,35 мм так, как показа- 
но на рис 2, чтобы они входили свобод- 
0, но при максимально возможном диа- 
метре провода, что обеспечит сопротив- 


ление линии 70.80 Ом. Затем трубки 
складывают вместе, начало одного про- 
вода соединяют с концом другого, при 
этом выводы должны быть минимальной 
длины. 

Сумматор собран на печатной плате 
из двустороннего фольпированного стек- 
лотекстолита {толщиной 1 мм), эскиз ко- 
торой показан на рис. 3. Вторая сторона. 
платы оставлена металлизирозанной и 
испопьзована в качестве общего прово- 
да. К ней припаивают гнезда Х53, Х52 м 
оплетку выходного кабеля. Трансформа- 
тор приклеивают к плате и распаивают в 
соответствии со схемой Выводы рези- 
стора Я? припаивают непосредственно к 
центральным выводам гнезд. 

Рассмотренный сумматор хорош толь- 
ко для целей, указанных выше. Если же 
его использовать для подключения двух 
‚антенн или коллективной сети и дополни- 
тельной антенны, то вы на добьетесь удо- 
алетворительного результата. Дело в 
том, что одной развязки между входами 
еще недостаточно для высококачествен- 
ного приема программ. При двух эфир- 
ных источниках сигнал наиболве мощной 
программы можег поступать одновре- 
менно с обоих, Например, антенна ДМВ, 
хотя и с существенно меньшим уровнем, 
но принимает сигналы станций МВ. Этот 
уровень бывает достаточным, чтобы 
Ухудшить качество изображения. появят- 
ся повторы, размытость и т. п. 

Такой случай наиболее типичен, так 
хак новые каналы начинают работать 
чаще зсего в диапазоне ДМВ, а имеющи- 
еся антенны ипи коллективная сеть не 
приспособлены для этого Тогда прихо- 
дится применять дополнительные инди- 
видуальные антенны м нужен уже другой 
сумматор. 

Принципиальная схема сумматора, 
необходимого для подобного случая, 
представлена на рис_4 В нем сочетают: 
ся два фильтра: ФВЧ на элементах 





ВиО? ДНЕ” 


ре и 


#47 
47 


„быход” 






{2 27 43 47 











Вход" 






т к" 
82007" 12 


Убрииловые пруйла 












К ХЕ 












































Древо! 078-2 


Рис. 2 





Рис. 3 











Рис. 5 














12 глдио нии. 1996 г. 


ВИДЕОТЕХНИКА 















«Вад диУ 
Эа ат Зет 
и в 
зв М9?" 7 |.Януод“ 


А $947 
вн #2 
52? #446 46 
45 #8 
18 


3 пт 


„вход МЕР” 27 





45$ 


Рис. 6 








уствновить и обычные конденсаторы ука- 
занного номинала, не делая площадок. 

В сумматоре приманимы конденса- 
торы КД, КТ, КМ. Катушки намотаны на 
оправке” диаметром 4 мм проводом 
ПЭВ-2 0,8. Катушки 11, 12 содержат по 
1,5 витка с выводами длиной 5 мм, 13, 
15 — по 4 витка, [4 — по 6 витков. 

Конденсаторы ФВЧ припаивают не- 
посредртванно к катушкам, без исполь- 
зования печатных площадок, а вилка 
ХР1 присоединена к платв через коакси- 
альный кабель длиной несколько санти- 
метров.. При использоваиии стеклотек- 
столита толщиной 1,5 мм придется уве- 
личить размеры площадок, играющих 
роль конденсаторов С4 и С5. Следует 
учитывать. что емкость таких конденса- 
торов равна примерно 3 пФусм? для 
платы толщиной 1,5 мм и 5 пФ/см? при 
толщине платы 1 мм 

Для увеличения 
развязки между вхо- 





дами ло 40 дБ меж. 
‘ду фильтрами уста- 
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казан на рисунке 
илриховой линияй), 
соединяемый с об- 
щим проводом Ка’ 
кого-нибудь налажи- 
вания сумматор на 
‚ если все 
у: датали изготовлены 
в соответствии с ре- 
комендациями, а 
конденсаторы имеют 
указанную емкость. 
Эффективность сум- 
матора проверяют 
сразу же, подключие 
его к 
Аналогичный по 
схеме сумматор мо- 
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жно — использовать 
‘для подключения к 
телевизору двух ан- 
тенн или источников 
сигнала, работвю- 
щих в поддиалазо- 











С1-С3, 11, 12 и ФНЧ на элементах С4, 
(С5, [3'16 Сигналы диапазона ДМВ с ма" 
пым затуханием {менее 1 дБ) проходят 
через ФВЧ с частотой среза около 400 
МГц на вход телевизора. При этом сигна- 
пы диапазоне МВ подавляются ие хуже 
чем на 30 дБ Сигналы диапазона МВ 
проходят также с малым затуханием (ме- 
нее 1 дБ} через ФНЧ с частотой среза 
около 250 МГЦ на тот же вход телевизо- 
ра Такое схемное построение. кроме 
развязки между входами более 30 дБ, 
обеспечивает подавление ненужных 
сигналов также на 30 дБ 

Все детали сумматора. кроме вилки 
ХР1, размещают на печатной плате из 
двустороннего фольгированного стекло- 
‘текстолита (толщиной 1 мм), изображен- 
ной на рис. 5. Вторая сторона платы ос- 
тавлена металлизированной и служит об- 
щим проводом. К ней прилаяны входные 
гнезда и выводы катушек (см. схему} 
через отверстия. В качестве конденсато- 
ров С4 и С5 использованы печатные пло- 
щадки определенного размера, но можно 
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нах МВТ — 1-5-й кё- 
налы и МВ2 — 6-12- 
й каналы. Для этого нужна только изме- 
нить номиналы деталей. При этом ФНЧ 
(для МВЛ, гнездо ХЗ2) должен иметь час- 
тоту среза примерно 105.110 МГц, а 
ФВЧ (для МВ2 вместо ДМВ, гнездо ХЗ2) 
— 160.165 МГц, О таком ФНЧ будет рас- 


сказано ниже, а в ФВЧ надо изманить но- 
миналы элементов. СТ, СЗ — 12 пФ, С2 - 
6,2 пФ, катушки [1, (2'— по 4 витка. 

Если же необходимю подключить три 
источника сигнала, работающих в подди- 
‘апазонах МВ1. МВ2 и диапазоне ДМВ, то 
‘нужен трек ‘сумматор. Его схема 
показана ма рис. 6 Он содержит три 
фильтра: ФВЧ с частотой среза 400 МГЦ 
на алементах С1-СЗ, 11, 12, ФНЧ с час- 
тотой среза 110 МГа на элементах С8, 
С9, 17-19 и полосовой фильтр (160 ..240 
МГЦ на элементах С4-С7, 13-16. 

Конструкция сумматора аналогична 
предыдущей, а эскиз печатной платы 
изображен на рис. 7. Все алементы ФВЧ 
те же, что и в показанном на рис. 4. Ос- 
тальные катушки, кроме 16, намотаны на 
‘оправка диаметром 4 мм проводом ПЭВ- 
20.8 и содержат: 13, 14 —9 витков, 15 — 
4 витка с шагом 2 мм. 17, 19 — 8 витков 
и 19 — 13 витков Катушка 16 намотана 
тем же проводом на оправке диаметром 
10 мм и содержит 0.5 витка 

Внешний вид всех рассмотренных 
сумматоров показан на рис 8. 

Кроме нескольких источников сигнала, 
часто бывает и несколько пот! й 
Тогда понадобится разветвитель телеви- 
зионных сигналсе В качестве разветви- 
теля на два выхода с успехом можно ис- 
пользовать сумматор по схеме на рис 1 
Для этого его включают наоборот. к вы- 
ходу антенну, а к входам потребители, 
например, и видеомагнито- 
Фон Кроме деления сигнала, он будег 
обаспечивать и развязку между выхода- 
ми. 

Если недо сделать разветвитель ие 
три или четыре выхода, достаточно под- 
ключить к одному или обоим выходам 
ещо такой же делитель. А подключив по- 
следний к выходу сумматора по рис. 6, 
получите трехаходовый сумматор с двумя 
выходами. Очевидно, что вариантов 
сочетаний сумматоров и делителей мо- 
жет быть очень много, да и на практике 
необходимы сумматоры с различными 
параметрами. 

'Однако проблема повышения качества 
приема телевизионных программ не ог- 
раничивается только применением сум- 
маторов. Если уровень принимаемого 
сигнала мал, то придется включить ан- 
тенные усилители {1-3] или активный ан- 
тенный разветвитель 14]. Когда нужно 
принимать две программы с различными 
уровнями сигчала, то повысить качество 
приема поможет корректирующий антен- 

ный усилитель [5]. 
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Стремление удоалетворить проти- 
воречивые требования к выбору 
значения тока подмагничивания в 
аналоговой магнитной записи приво- 
дит к тому, что намагничивание маг- 
нитоноситвля записываемым сигна- 
лом происходит с повышенным коэф- 
фициентом нелинейных искажений и 
спадом АЧХ в области высоких запи- 
сываемых частот. Более того, вса сс- 
временные средства достижения вы- 
соких параметров звукозаписи {ВЧ 
коррекция, системы шумопонижения, 
динамичасков подмагничивание) на: 
правлены не столько против причин 
возникноеения искажений, сколько на 
устранение их последствий 

Оказывается, что одновременного 
снижения обоих видов упомянутых 
искажений можно достигнуть введе- 
нием амплитудной модуляции тока 
подмагничивания [1]. При определен- 
ном выборе параметров модуляции 
{глубина, частота, форма колебаний} 
снижаются нелинейные искажения и 
значительно возрастает остаточная 
намагниченность  магнитоноситвля 
для сигналов звукового диапазона 
частот. 

Как показано на рис. 1, поле под- 
магничивания действует в непосред- 
ственной близости от полюсов голов- 
ки записи, при этом напряженность 
поля в различных точках неодинако- 
ва Наибольший градиент напряжен- 
ности поля для его продольной и нор- 
мвльной составляющих на ленте име- 
ют точки А иБ [2]. Для линейного на- 
магничивания носителя критическая 
зона перемагничивания должна дей- 
ствовать на асей глубине рабочего 
слоя ленты. Однако надо заметить, 
что это условие нарушается на высо- 
ких частотах (с мапой длиной волны). 
когда последующие фазы колебаний 
действуют в направлении ослабления 
остаточной намагниченности запи- 
санного участка ленты 

С увеличением тока подмагничива- 
ния поле на краю зазора головки ме- 
няет свои размеры, проникая во все 
более глубокие слом магнитоносите- 
ля, это положительное качество, при- 
водящее к росту отдачи магнитоноси- 
тля для сигналов низких и средних 
записываемых частот и снижению не- 
линейных искажений и модуляцион- 
ного шума. Однако при этом кри- 
тическая зона перемагничивания 
смещается от края зазора по направ- 
лению движения ленты, она расширя- 
ется, и это приводит к частичному 
размагничиванию коротковолновых 
сигналов с длиной волны 2..3 мкм; 
при скорости 4,76 см/с это соответ- 
ствует границе диалазона частот рав- 
ной 10 ..20 кГц 

Если ‘же уменьшить ток подмаг- 
ничивания до значения, при котором 
напряженность поля в ближней зоне 
точек А и Б будет оптимальна, то за- 
пись всего частотного спектра в ра- 
бочем диапазоне становится высоко- 
эффективной. но в более глубоких 
слоях магнитоносителя будут проду- 
цироваться значительные нелиней- 
ные искажения. 

Рассмотрим некоторый модифици- 
рованный процесс намагничивания 
головкой записи рабочего слоя маг- 
нитной леиты прн записи реального 
звукового сигнала с широкой полосой 
частот (рис 1) Предположим, что 
участок ланты А-Б расположен в за- 
зоре записывающей головки. когда 
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Поиск путей улучшения качества аналоговой магнитной запи- 
си продолжается. Предлагаемая вашему вниманию статья 
основана на материалах заявки на изобретение, признанной 
патентноспособной. Тем, кто заинтересуется этим вопросом, 
представляется возможность самим поэкспериментировать 
со своими магнитофонами, пользуясь различными пентами: 
некоторые из них имеют весьма малую зависимость оста- 
точной намагниченности от уровня подмагничивания. 


величина тока подмагничивания вы- 
брана таким образом, что участок А-Б 
будет намагничиваться с минималь- 
ными нелинейными искажениями За- 
тем уменьшим ток подмагничивания, 
и тогда этот участок выйдет из зазора 
{точнее, из критической зоны пере- 
магничивания — ред.} с минимальны- 
ми потерями записи высших частот 
Как только он выйдет из зазора го- 
повки, на его месте расположится 
следующий участок Б-В. При восста- 
новлении макоимвльного тока под- 
магничивания участок Б-В также при- 
мет способность намагничиваться с 
высокой пинейностью. После некото- 
рого периода процесса записи и пос- 
ледующего уменьшения тока подмаг- 
ничивания участок Б-В тоже выйдет 
из зазора головки без потери запи- 
санных высоких частот 

Твким образом, за время прохож- 
дения участка магнитоносителя дли- 
ной 1 мимо зазора головки высокочас- 
тотное поле подмагничивания должно 
иметь один максимум и один мини- 
мум (периодов высокочастотных коле- 
баиий должно быть несколько) Это 
возможно, если частота модуляции 
выбрана по формуле: Емод=\/@, где 
Рмод — частота модуляции тока под- 
магничивания, Гц; у — скорость маг- 
нитоносителя, мкм/с; @ — ширина за- 
зора головки записи, мкм 

Назовем такой способ “синхрон- 
ным" подмагничиванием В таблице 





























Фис. 1 








приведено ориентировочное соотно- 
шение между синхронной частотой 
модуляции подмагничивания, скоро“ 
стью движения магнитоносителя и 
шириной вазора гоповки записи. 

Из таблицы видно, что для кассет- 
ного магнитофона при скорости дви- 
жения ленты 4,76 см/с в зависимости 
от ширины рабочего зазора частота 
модуляции тока подмагничивания мо- 


точной намагниченности магнитоно- 
сителя до +6...8 дБ в диапазона запи- 
сываемых частот 8...15 кГц. 

Рассмотрим ограничения и допол- 
нительные условия, которые возиика- 
ют при введении “синхроииого” под- 
магиичивания. 

1. Частоту генератора подмаг- 
ничивания нужно выбирать в 4- 5 раз 
выше частоты модуляции, в этом 
случае генератор будет легко модули- 
роваться. 

2. Модупированные колебания дол- 
жны быть симметричными, так как 
асимметрия, как известно, вызывает 
повышвнный шум магнитоносителя. 

3. Фильтр-пробку магнитофона © 
случае изменения частоты подмаг- 
ничивания нвобходимо подстраивать 
на новую частоту и изменять ВЧ кор- 
рекцию сигнала. 

4. При повышвнии частоты генера- 
тора следует учитывать эначительное 
возрастание потерь (нагрев вследст- 
вие вихравых токов отирающей голое- 
ки и трансформатора ГСП), допусти- 
мым считается повышение частоты до 
170 ..160 кГц. 

5. `Индуктивное сопротивление го- 
повки возрастает с повышением час- 
тоты тока подмагничивания, поэтому 
подводимое напряжение надо уве- 
личивать. 

6. Введение модуляции в генера- 





Частота модуляции тока подмагничивания Емод, КГц, при 
ширине зазора @ мкм 











жет быть от 47 до 26 кГц; при скоро- 
сти у-4,76 см/с и 6=1,5 мкм частота 
Рыод=З1 кГц. При этом частота моду- 
лируемого генератора должна быть не 
менее 150 кГц. Чем выше частота мо- 
‚дуляции, тем выше должна быть час- 
тота генератора подмагничивания 
Чтобы не возникали асимметричные 
колебания, вызывающие повышенный 
шум на магнитоносителе, соотноше- 
ние между частотами Ргон и Рыод ДОЛ- 
жно быть кратным. Глубина 'модуля- 
ции — не более 80%, форма модули- 
рующих колебаний — синусоидальная 
или прямоугольная (мвандр}. 

Творетичаски может сущестаовать 
несколько способое решения данной 
задачи. Вот наиболее простой. 

Если прерывать ток подмагничива- 
ния на некоторые интервалы времени 
таким обравом, чтобы участок А-6 
частично или полностью выходил из 
зазора гоповки, то ясно, что а точке А 
не дут ослабляться высокочастот- 
ные сигналы. Если частоту прерыва- 
ния подобрать так, чтобы подмаг- 
ничивание есзобновлялось каждый 
раз, когдв е вазоре головки будут 
раэмещаться новые участки Б-В, 
ВД, то мы получим условия, при 
которых с минимумом нелинейных ис- 
кажений можно получать рост оста- 





тор ие должно сказываться на качест- 
ве стирания ленты. 

При решении этих вопросов. во- 
первых, можно применить отдельный 
генератор для лодмагничивания и мо- 
‚дупировать его. Во-вторых, модуля- 
цию тока подмагничивания возможно 
проводить транзистором в цепи тока 
подмагничивания униварсальной го- 
ловки и управлять его проводимо- 
стью, добиваясь формирования пуль- 
сирующего тока подмагничивания 
(рис.2). Проблемы с получением мо- 
дупированных колебаний уменьшают- 
я с понижением частоты модуляции. 
Это возможно в магнитофонал с от- 
дельной головкой записи, где ширина 
зазора больше, чем в униварсальных. 

Твким образом. с введением амп- 
литудной модуляции на режим под- 
магничивания можно воздействовать 
дополнительными параметрами моду- 
ляции: это — частота, глубина, скваж- 
ность прямоугольных импульсов или 
форма модулирующих колебаний 

Экспериментируя с "синхронным" 
подмагничиванием, следует учесть, 
что область положительных эффектов 
присутствует не только на частоте 
Рыоде\/е, но и вблизи нва. С прак- 
тической точки зрения, коначно, 
представляет интерас “несиихрон- 
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о подмагничивание, когдв Рыед = 
\/е. 

В проиессе записи возможно обра- 
зование продуктов — модуляции 
РмодРав, если характеристики намаг- 
ничивания будут иметь нелинейность, 
в линейных же цепях эти продукты не 
образуются. Через головку тачет ток 
сигнала с частотой Р.„ь. а также ток 
подмагничивания с “несущей” Рподм И 
двумя боковыми частотами модуля- 
ции, отличающимися на +Риод. В пау- 
зах, когда сигнал ваписи отсутствует, 
модуляция, независимо от ее часто- 
ты, не должна создавать тон на маг- 
нитоносителе. Позтому. если колеба- 
ния подмагничивания симметричны, 
частота модуляции может иметь 
значения 10...20 кГц, На этапе проек- 
тироеания аппаратуры понижения 
частоты можио избежать, выбирая ол- 


тимально скорость и ширину зазора. 

Что произойдет при снижении час- 
тоты модуляции Емод ОТиосительно ее 
“синхронного” энёчения? В этом 
случае характеристики приобретут во- 
лнообразный характер. При этом воз- 
растание и сиижение нелинейных ис- 
кажений произойдет с частотой моду- 
ляции, как и изменение полосы запи- 
сываемых частот. Минимум искаже- 
ний совпадает со слабой запноью вы- 
соких частот, а максимум - с высоким 
'уровием записи ВЧ. 

Очевидно, что при очень низкой 
частоте модуляции {менее 3 кГц) эти 
изменения искажений заметны, одна- 
ко с ее повышением вследствие инер- 
ционности слуха они будут незамет- 
ны. Для экспериментирования с кас- 
сатиым магнитофоном предотваляет 
интерес весь диалазон значений час- 
тоты модуляции от 12 до 30 кГц. 

"Для того чтобы понять волнообраз- 
ность характеристик по Кг и росту ос- 
таточной намагниченности магнитоно- 
сителя в зависимости от тока подмаг- 
ничивания. обратимоя к графику из 
[3], приведенному на рис-3. Коэффи- 
цнент гармоник Кгз сильно зависит от 
валичины тока подмагничивения. Мо- 
дупированный ток приведет к колеба- 
ниям нелинейности от 1 до 3% в зави- 
симости от глубииы и частоты моду- 
ляции. Графически это волносбразная 
кривая линия {рис.4). Ёсли модулиро- 
вать ток прямоугольными импульса- 
ми, то изменения коэффициента гар- 
моник будут скачкообразными, от 1 
до 3%. 

Пользуясь графиком изменения 
К,з, можно проиллюстрировать поло- 
жительный эффект способа подмаг- 
ничивания. Если для обычного ВЧ 
подмагничивания кривые К; имеют 
крутопадающий характер, то при но- 
зом способе они в правой части гра- 
фика имеют пологопадающий карак- 
тер, а крутизна спада зависит от па- 
раметров модуляции 

Характеризуя “синхронное” под: 
магничивание, следует сказать, что 
при нем повышается действие уже из- 
вестных систем шумопонижения Дол- 
би, ВЧ коррекции, твкже возможно 
объединение динамического и син- 
хронного подмагничивания. 

Как известно, при динамическом 
подмагничивании форма модулирую- 
щих колебаний функционвльно связа- 
на с огибающей высокочастотных со- 








Рис. 5 


Параллельно обмотке | трансформатора Т2 подключить конденся- 
тор емкостью 1000...4700 пФ для настройки контура генератора 
на частоту подмагиичивания 
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ставляющих записываемого сигнала 
При этом динамическое подмаг- 
ничивание улучшает только запись 
высоких частот большой амплитуды, 
но ие дейотвует для слабых сигналов. 

Если ток подмагничиеения модули- 
ровать прямоугольными импульсами с 
частотой Есик Или Рнесинх (При ста- 
бильной глубине модуляции), а дина- 
мические параметры модуляции, за- 
висящие от записывавыого сигнала, 
использовать для управления скваж“ 
ностью прямоугольных импульсов. то 
мы получим новый способ подмаг- 
ничивания. Для наго характерна гиб- 
кость динамического подмагничива- 
ния, но при этом улучшаются характе- 
ристики залиси и сигналов с низким 
уровнем. Здесь изменение скважно- 
сти модулирующих импульсов нельзя 
отождествлять с ШИМ, поскольку при 
"синхроииом” подмагничивании в го- 
лоеке записи действуют два тока — 
записываемого сигнала и подмаг- 
ничиеения. 

Улучшение действия системы 
рову-В объясняется тем, что при 
синхронном подмагничивании лучше 
намагничивается верхний слой магни- 
тоносителя. 

Что же касается реальной конст- 
рукции, на которой проведены экспе- 
рименты, то онё представляет собой 
магнитофон “Весна-211С“, в котором 
для повышения частоты ГСП с 60 до 
124 кГц уманьшена амкость конденса- 
тора контура. Кроме того, вдвое сни- 
жена емкость конденсатора фильтра 
питания ГСП. Дополнитальный гене- 
ратор на частоту Емод=28 кГц выпол- 
нен как мультивибратор на цифровой 
микроскеме КМОП, модулирующий 
ток подмагничивания через транзи- 
сторный ключ, включенный в диаго- 
наль диодного моста \01 — 04 в це- 
пи подмагничивания (рис.5) 

Этот генератор может быть выпол- 
нен и как ГС-ганератор с включением 
транзистора эмиттерным повторите- 
лем Учитывая разнообразие скем уз- 
лов магнитофонов, каждый рвдиолю- 
битель может изготовить модулятор 
‘из имеющейся у него элементной ба- 
зы 
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Примечание редакции, При определе- 
нии частозы модуляции тока подмагничива- 
ния автор в расчетной формуле использует 
параметр — ширину зазора головки записи, 
‘однако, эдесь следует авменить его другим — 
шириной критической зоны перемагничизв- 
ния, которая зависит не только ст тока под- 
магничивания и частоты сигнала, но и от тол- 
щины магнитного слоя ленты, конструкции 
толовки. Поэтому, видимо, глубокие исследо- 
вания “синхронного” подмапничивания в03- 
можны лишь е хорошо оборудованных лабо- 
‚раториях. 


СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ 


СЛОВАРЬ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
РАДИОАППАРАТУРЫ 


Не секрет, что российский рынок радиоаппаратуры представлен в настоящее время в основном зару- 
бежными моделями. В результате, приобретая их, покупатели сталкиваются с трудностями расшиф- 
ровки названий органов управления и ражимов работы. Публикуемый ниже словарь призван помочь 
владельцам импортной аппаратуры в правильной ее эксплуатации. 











ТАРЕ (САЗЗЕТТЕ) ОЕСК - КАССЕТНАЯ ДЕКА. 

АВ ВЕРЕАГ Повторное поочередное воспроновадение каосет А и В на двухкаосетном магнитофона 

АС (АЛОМАТС Ч ЕУВ. СОНТНОЦ — Кнопка вкуючения автоматической ресулировки уровня залиси (АРУЗ] 

САЛО) НЕУЕЯЗЕ - Автореверс. 

АЛО ВЕС МОТЕ - Формирование четыреховкундной гаузы визжду обседнныи фрвиментами фонограммы 

АЛО РЕРЕАТ — Автоповтор (после окончания печты ® квооетв ола перематываетоя м воспроноводитоя оновы] 

ВА АМСЕ (ПАРЕ ВАГАНСЕ — Реулировжа стереобаланса каналов залиси 

ВАЗ ТОМЕ (В1АЗ РНЕ - ТУМЕ СОМТАОЦ) —_- Регулятор тока подмагничивания 

АНК ЮР - Автоматический пропуск пауз а звлиои длительностью Более 30 с; при таких паузах пентв перематываются 
и воспроизводится дальше. 

Ср 5УКСВО - Синхронизация стортз ЛПМ © ПКД. 

СР ВЕСТ (ОЯЕСТ) - Включение залиси © кОМПАК-ДИСКА отключает первыю каскады усилителя залисм 

 СОИМТЕЯ ВЕЗЕТ - Сброс похазвний счетчика ренты {обнуления}. 

ро%ву ВГС, ОСВУ 5.9. ОХ - Обозначение соответствующих систем шумопонижения 

2048 НХ РО Система динамического подмагничивания 

`2УВ8И\$ РЕЕД {НОАМА ЛЕН) - Установка скоростн педезапнон (ноомальная/ ускореннаяй 

ЕСТ Выброс кассеты, 

РАЗТ РОБМАЛО ИЕР) - Перемотка вперед, 

НЕАОРНОКЕВ Говодо для падклюочения тельфонав. 

МРОТ СО ОРЕСТ - Вод для подачи сигнала с проигрывателя компакт-дисков 

НЕМ - Линейный вход. 

НЕ ОЙТ - Линойный выход. 

мс - Гивздо для подключения внешнего микрофона 

МРХ РАТЕЯ - Включение фильтра подавляющего при оалиси помеху с частотой поднесущей стереовещрния 

РНОМЕ ТЕМЕ. - Регулятор громкости эвукв в телефонах 

РНОКЕЗ - Гнездо для подключения телефонов. 

РНОНО - Гнездо для поджлючения проигрывателя комоакт-диское 

РУ - Кнопка включения режима воспроизвадоние 

ВЕС - Кнопка включения режима записи 

РЕСОРО 1ЕУЕЕ Регулятор уровня записи. 

ЛЕСОРО МЕ Кнопка для создания овузы в записи 

ВМ - Перемотка назод. 

ЗРЕАКЕЯЗ Гнезда лв подключения громкоговорителя 

ТАРЕ ЗЕЦЕСТОВ (ИМ) - Переключатель типа ленты. 

ТМЕЯ ВЕСОВОЛРИАУ - Включение режныя залиои или воспроизведения с помощью таймерь. 

АМРИНЕЙЗ - УСИЛИТЕЛИ. 

АЦСЮ МАЕ Уменьшение уровня громкости на 20 дБ. 

ВУРАЗ$ - Режим исключения из тракта усиления рагуляторов тембра. 

ОААМЮ ВАЗ$ Динамический подъем низких частот нд малых уровнях сигнала. 

СААЯС ЕОЧАЦЗЕЯ - Многополосный регулятор тембра 

ИМРОТЗЕЕСТОЯ Переключатель входов. 

120ОМЕЗВ - Тонкомпансация 

ЧО РАТЕА Фильтр, ограничивающий низкие частоты. 

РНОМО род звукоснамателя, 

ЕС. ИТ ЗНЕСТОЯ Переключение выходов ноточников записи 

ЗРЕАКЕЯ$ А/ВУАЧВ/ОН Переключение промхогопорителей. 

ТОНЕ (ВАЗЗЛЯЕВИЕ) Рагулятор тембра (низкие/ высокие). 

МСО Вход лю эвукового сигнала © видвомагнитофона, 

УМЕ "Регулятор громкости. 

"ПНЕЯ - ТЮНЕР. 

АМТЫ Переключатель АМУЧМ трактов. 

хдосА. Переключатель чувотвительности. Дальний/ местный прием 

МЕМОВУ Фиксированная настройка ив станцию; вызов ячейки памяти, в иоторой записана частота станции 

"ПАО МОЕ МАМИА ОТО Режим настройки ручнойГавтониатический. 

УОЕЛМАВЯОМ - МОРЕЛВАМО Переклочвтель полосы пропускания - широкая] узкая. 

ЗТЕЯЕО РЦБ - Приамник с возможностью приема стервоперадач © полярной модуляцией в российском УКВ диалазоно. 

20 МАТЕЕ - ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДЯСКОВ. 

лос - Автоматическая туза. 

ОВЕТЕ Сброе 

О5к 8САМ - Режим просмотре-проигрызвния вовх дорожех диска. 

ЗАО {ОРЕМСКОВЕ} `Загрузчик (отерыть/звкрыть) 

РЯОБААМ - Режим программирования. 

ВАНООМ (РАЛУ) Проигрывание дорожек ® случайном порядка. 

'НЕРЕАТ - Повтор проигрывания риска или дорожки. 

ТЕЛ ОАТА - Переключатель види индикации орамени (оставшегося, прошедшего, © начела дорожки или дю конца диска] 

ТААСК - Дорожка на диска. 

ИЦКАОБРЕАКЕАЯ5 - ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ. 

8455 ЯЕЛЕХ - Фазоинвертор. 

СОЕД ВОХ - Закрытый ящик 

ТРАЗМОЗЮН - Акустический лабиринт 

ЗМРЕДАНСЕ - Вхадное сопротивление, 

ЗАМКА)  Трахполосные (двухполесные] 
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СТЕРЕОТЕЛЕФОНЫ 


Когда сообщают об объемах продаж тех или иных изделий и 
аппаратуры, то, прежде всего, говорят о телевизорах, а звтем 
‘уже о проигрывателях компакт-дисков. Это справедливо с 
точки зрения оборота, выраженного в единицах любой валю- 
ты. Но если принять во внимание объемы потребления, то на 
первое место по праву следует поставить элементы питания 
(гальванические элементы, аккумуляторы, блоки питания-ада- 
птеры}, а на второе — головные телефоны (99,9% из них — 
стереотелефоны). О последних и идет речь в этой статье. 


На епропайском потребительском 
рынке стереотелефонов наиболее попу- 
лярны сейчас издвлна фирм-изготови- 
телей АКС (Австрия). Зеппререг, 
Веуегпатис, Ммапсо Германия), Коз5 
США). Японские фирмы Зопу, Тебплюс, 
МС и Ама, более известные как произ- 
водитвли зудио- и видеоалпаратуры, по 
производству стереотелефонов занима- 
ют скромные позиции по сравнению со 
своими европейскими и амариканскими 
конкурентами И тем не менве в странах 
восточной Европы сии пытаются занять 
еще назаполненную нишу. 

По принципу акустической нагрузки 
{акустической связи стервотелефонов с 
ухом слушателя) телефоны разделяются 
на закрытые, открытые и полуоткрытые. 
Закрытые имеют амбушуры из кожи, 
облегающие или плотно прилегающие к 
‘ушной раковине, и корпус баз отвер- 
стий. Таким образом, закрытые телефо- 
ны нагружены на замкнутый объем и 
полностью изолируют слушателя от 
влияния окружеющей среды. В откры- 
тых — электроакустический преобразо- 
ватель сообщается с пространством как 
со стороны уха {из-за амбушура, выпол- 
нвиного из пористого материала), так и 
с обратной стороны (через отверстия в 
магнитопроводе и корпусе стервотеле- 
фонов). К этому же типу телефонов 
относят малогабаритные, екладывае- 
мые в ушную раковину. Полуоткрытые 
стереотелефоны — по саоему устройст- 
ву и характеристикам представляют 
среднее между закрытыми и открытыми 
талефонами 

Каждый тип конструкционного 
оформлания телефонов имеет саои 
преимущества м недостатки Закрытые 
стереотелефоны массивны и не имеют 
вентиляции, что может привести к неко- 
торой утомляемости слушатвля, но зато 
они ют самыми лучшими карак- 
теристиками эвуковоспроизведения и 
сбалансированной амплитудно-частот- 
ной характеристикой по акустическому 
полю. К тому же посторонние шумы в 
помещении, где происходит прослуши- 
вание, совершенно не оказывают ника- 
кого влияния. Стоимость таких стврао- 
телефонов достаточно высока, но за- 
траты вполне окупаются гпубокими 
впечатлениями от прослушивания му- 
зыки любых жанров, чем и снискали 
заслуженное уважеиив на толька 
меломанов 

В стереотепефонах открытого тила 
возможна воздушная вентиляция, а от- 
сутствие изоляции слушателя от окру- 
жакицей среды создаег впечатление 
прослушивания веука. как от громкого- 
вориталя (с отражениями от стен поме- 
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щения). Они легки, удобны для работы в 
различных условиях. Среди них особую 
группу составляют стереотелефоны для 
носимой аппаратуры (приемников, ау- 
диоплейеров), часто выполняемые даже 
без оголовья и настолько миниатюрны- 
ми, что свободно размещаются внутри 
ушной раковины. Некоторые элект- 
рические параметры подобных изделий 
несколько хуже других типов. но ие в та- 
кой мере, чтобы можно быпо говорить о 
плохом кечестве воспроизведения. Ос- 
новной их недостаток — назащищен- 
ность от внешних акустических шумов и 
худшее воспронаведение иизких частот 
звукового спектре. К достоинствам от- 
носятся простое устройства, двшевиз- 
на, несложность выполнения текущего 
ремонта. 

Полуоткрытые стерестелефоны, как 
‘уже отмечалось, это — средний вариант 
между закрытыми и открытыми типами 
телефонов. В них отсутствуют многне 
недостатки, присущие телефонам от- 
крытого тнпа, они достаточно легки, не 
так дороги, универсальны по характеру 
использования — могут © высоким 


качеством работать со стационарной 
аппаратурой и с носимыми конструкци- 
ями звуковоспроизводящих устройств. 
В последнее время среди разновид- 
ностей стерестелефонов появились 
конструкции функционапьно направлен- 
ного использование Например, для ра- 


боты с телевивионными (ТВ} приемни- 
ками. Они отличаются от остальных те- 
лефонов длиной соединительного шну- 
ра (ие менее 5 м), использованием 
встроенных регуляторов громкости, ба- 
ланса и переключателя “моно-стерео“. 
Как правило, это универсальные теле- 
фоны открытого или полуоткрытого ти- 
ла. Их масса — не более 200 г. Некото- 
рое усложнение в конструкции отрази- 
„лось на стоимости — они насколько до- 
роже других стереотелефонов. 

Необходимо также упомянуть о сте- 
рвотелефонах, предназначейиых для 
прослушивания в проигрыватвлях ком- 
пакт-дисков (КД}, миии-дисков (МД) и 
кассат СС (цифровых компакт-кассет) 
Фирма УС такие изделия выпускает © 
маркой Слона! Неаду (цифровое воспро- 
‘изведение}. а фирма Козз - Сие 
‘Зоипа (цифровой звук). В этих моделях 
высшая граничная частота воспроизве- 
дения, как правило, более 20 кГц, но за 
это приходится и платить дороже. 

`Для меломанов с особенно высоки- 
ми требованиями к качеству воспроиз- 
ведения выпускаются очень дорогна 
модели с превосходными техническими 
параметрами Такие телефоны относят- 
‘ся к групла полуоткрытого или закрыто- 
го тила, относительно тяжелые (более 
200 г), полностью изопируют слушателя 
от внешних призвуков. а по качеству ра- 
боты приближаются к профессионвль- 
ным образцам. используемых в студиях 
звукозаписи. К последней категории 
следует отнести студийные стереоте- 
лефоны фирмы ВвуегФпалис — откры- 
тые, легкой конструкции, в которых с 
целью корректировки воспроизведения 
низких частот применяется система 
Вазз Вейех. 

В стереотелефонах применяют дина- 
мические преобразователи с постоян- 
ным магнитом м подвижной катушкой, В 
более дорогих моделях используют маг- 
ниты из ииодима (АКС, Зепправег, Коз$} 
или кобальтв {3УС). катушки с алюмини- 
эвым напылением и мембранами из тон- 
кого полимере. В модвле “НО580 
Ргесвюг" фирма Зеппнавег применила 
мембрану из диофола, материала буду- 
щего — композиции тончайшего полиме- 
ра иаластика, устраняющего таков неже- 
лательное явлемив, как распределенна 
радиальных стоячих волн. Из мягких, 
эластичных и звуконепроницаемых мате- 
риалов выполнены и амбушуры, которым 
всегда придают удобную форму для при- 
легания к ушам или их размещения вну- 
три амбушуров. С целью уменьшения по- 
терь в сигнальных цепях проводники ка- 
беля выполняют теперь из специальных 
бескислородных сортов меди, а контакты 
соединителей золотят для увеличения 
проводимости в зоне механического кон- 
такта {это приводит к снижению умов}. 

Большинство производителей стерео- 
телефонов свои изделия снабжают нор- 
мализованными совдинителями диамет- 
ром 3,5 мм с переходниками диаметром 
6,5 мм для возможности подключения к 
любой звуковоспроизводящей аппарату- 
ре. 

Технические параметры наиболее 
распространенных стерестелефонов ука- 
заны ев таблице В ней кроме электричес- 
ких параметров, приведены некоторые 
сведения о конструкциях и основном 
назначении конкретиых изделий. 
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ПРЕСЕЛЕКТОР ДЛЯ 
РАДИОПРИЕМНИКОВ 


В. КОЗЛОВ, г. Калуга 


Прием КВ радиостанций часто сопровождается помеха- 
ми телевизионного и УКВ вещания. В публикуемой ста- 
тье рассказывается о причинах появления таких помех и 
даются рекомендации по их устранению. 


Анализ работы усилителя РЧ КВ ра- 
‘диоприемника (рис. 1, а} с входной це- 
‘пью, состоящей из колебательного кснту- 
ра 1-1С2 и катушки связи 12, показал, что, 
помимо основного резонанса на частоте 
настройки этого контура, он имеет второй 
ярко выраженный резонанс на частоте на- 
стройки контура, образованного катушкой 
связи 12 и входной емкостью транзистора 
У\Т1 Поскольку катушка 12 содержит 
обычно на порядок меньше витков, чем 
катушка 11, а входная емкость транзисто- 
‘ра составляет обычно несколько десятков 
пикофарад, резонансная честота второго 
контура ложит обычно в диапазоне теле- 
зизионного и ЧМ вещания. Причем его 
резонансное сопротивление невелико и 
хорошо согласуется с входным сопротив- 
лением транзистора. В результате коэф- 
фициент передачи входной цепи на часто- 
тах УКВ диапазона может оказаться даже 
болыше, чем на частотах диапазона КВ, 
причем катушка входного контура 11 бу- 
дет выполнять в этом случае функции ка- 
тушки связи с антенной АЧХ такой вход- 
ной цепи представлена на рис. 2 (кривая 
1} Названные обстсятельства а сочетании 
с наличием гармоник гетеродина, а также 
пераменной промежуточной частоты {на- 
пример, когда прием радиостанции ва- 
дется конвартером, а настраиваются на 
нее с помощью приемника} создают усло- 
вил призма УКВ радиостанций КВ прием- 
ником. Особенно сильно это проявляется 
в черте города, гда велика создаваемая 
УКВ радиостанциями напряженность по- 
ля. 
В итоге в некоторых точках шкалы КВ 
диапазона наблюдается искаженный при- 
ам звукового сопровождения телевизион- 
ных программ и передач УКВ вещания 

Между твм сущ ‘довольно про- 
стой способ доработки входной цели КВ 
радиолриемниха, поэволякяций полно- 
стью избавиться от этого неприятного яв- 
ления 

Например, если параллельно катушке 
связи 12 включить дополнительный кон- 
денсатор Сдоп. резонансная частота кон- 
тура. образованного этой катушкой и 





входной амкостью транзистора МТ, сме- 
стится в бопее низкочастотную область, а 
при нокотором значении Сдоп станет рав- 
ной резонансной частоте входного конту- 
ра1С2 При типовом соотношении чисел 
витков катушек 11 и 12 (3....10}, выбран- 
ном из условия оптимального согласова- 
ния резонансного сопротивления входно- 
го контура и входного сопротивления 
транзистора, а таюже получения мини- 
мального коэффициента шума, результи- 
рующая АЧХ входной цепи приобретает 
вид даугорбой кривой с провалом посере- 
дине {кривая 2 на рис. 2}. Большой провал 
на этой кривой объясняется уввличением 
связи между названными выше контурами 
на частоте общего резонанса. Чтобы этот 
провал не правышал 3 дБ (кривая 3 на 
рис. 2), следует уменьшить число витков 
катушки 1-2 {или уволичить расстоянне ме- 
жду катушками 1 и [2} при трансформа- 
торной связи усилителя РЧ с входной це- 
пью или сделать отвод от меньшего числа 
витков катушки 11 при автотрансформа- 
торной связи (см. рис. 1,6}. 

Проверка показала, что такая простая 
входная цель, катушки которой намотаны 
на одном каркасе, при работе в любиталь- 
ских диапазонах 10, 15, 20, 40 и 80 м, а 
также в любом ващательном КВ диапазо- 
на по своим характеристикам нисколько 
на уступает полосовому фильтру с катуи:- 
ками, размещенными на двух отдельных 
каркасах и имеющими индуктивную связь 
друг с другом. 

Поскольку вещательные и любитель- 
‘ские КВ диапазоны занимают сравнитель- 
но узкую полосу частот (всего несколько 
сот кипогерц), часто бывает достаточно 
настроить входную цепь радиоприемного 
‘устройства на середину этого диапазона. 

Настройка входной цепи в общих чер- 
тах сводится к настройке обоих контуров 
на середину КВ диапазона и подбору ве- 
личины связи между ними. Сначала, поль- 
зуясь ганератором сигналов или ориен- 
тируясь по прнему программ радиостан- 
ций, сладует настроить на середину диа- 
пазона основной контур. Затем с помо- 
щьЮ конденсатора пераманной емкости 
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(10 500 пФ}, включенного параллельно 
катушке связи, нужно настроить на ту же 
частоту образованный ими контур © 
точности настройки судят по резкому уво- 
личанию громкости сигнала. Для настрой- 
ки контуров можно воспользоваться и гё- 
нератором шума, описание которого при- 
ведено в статье В. Маслаева “Занима- 
тельные эксперименты” (см. “Радио", 
1992, № 4, с 50}, Чтобы малое выходное 
сопротивление ганератора не шунтирова- 
ло большое сопротивление контуров, его 
подключают к ним через эквивалент ан- 
тенны или через резистор сопротивлени- 
©м 5... кОм. 

Далее нужно подобрать необходимую 
связь между катушкой основного контура 
и катушкой связи Делают это, меняя 
расстояние между катушками или из- 
меняя число витков катушки связи, так 
чтобы АЧХ всей входной цепи соответст- 
водала двугорбой кривой 3, приведенной 
на рис.2 Получить такую АЧХ можно 
путем многократного подбора связи За- 
кснчив настройку, измеряют емкость ксн- 
денсатора и емкости и на его 
место устанааливают соответствующий 
конденсатор амкости 

При определении намоточных данных 
катушек следует руководствоваться оле- 
дующим принципом При емкости кснден- 
сатора С2 30. 75 пФ» нужно подобрать та- 
кое число витков катушки 1-1, чтобы обра- 
зованный ими контур оказался настроен- 
ным на середину КВ диапазона Число 
витков катушки 12 должно быть в 10.. 12 
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раз меньше 11, а емкость конденсатора 
Сроп ри © во столько же раз 
больше, чем емкость конденсатора С2. 
Точно ва величину подбирают при на- 
стройке 

При таком подходе удается получить 
почти идвально симметричную двугорбую 
АЧХ входного контура со спадом на часто- 
те настройки 3 дБ {кривая 3 на рис. 2) 

Как показал эксперимент, полоса про- 
пускания такого полосового фильтра 
обычно бывает равна ширина КВ диапа- 
зона. Фильтр хорошо подавляет помехи 
зеркального канала и полностью устраня- 
ет помехи от телевизионных и УКВ радио- 
станций Его можно использовать и в 
качестве фильтров ПЧ ЧМ радиоприемни- 
ков. При этом легко решается вопрос со- 
гласованил отдельных каскадов усилите- 
ля ПЧ при малых габаритах самих фильт. 
ров. 


От редакции. Если предлагаемая дора- 
‘ботка радиоприемника покажется для кото-ли- 
‘бо слишком сложной, мажно порекомендовать 
передвинуть второй резонанс входной цепи, не 
‘доводя эго частоту до основного Практически 
для этого следует подобрать емкость конден- 
‘сатора Сдоч такой миниихальной величины, при 
которой ‘помехи от УКВ радиостанции прак- 
тически иочезакл, 
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ПРОСТОЙ КАРМАННЫЙ 
С КВ ДИАПАЗОНОМ 


Ю. ПРОКОПЦЕВ, г. Москва 


В прошлом году в “Радио”, № 7, с. З1 был описан карман- 
ный приемник, рассчитанный на работу в СВ диапазоне. На- 
ряду с таким его достоинстаом, как простота сборки и нала- 
живания, он имел и существенный недостаток: принимал в 
основном местные радиостанции, и в дневное время. 

Автор публикуемой статьи предлагает описание модернизи- 
рованного СВ приемника, рассчитанного на прием радио- 
станций в вещательных КВ поддиапазонах 19, 25, З1 и 41 м. 
Такой приемник может принимать сигналы не только мест- 
ных, но и отдаленных радиостанций, причем в любое время 


суток. 


Принципиальная схема КВ приемника 
приведена на рис 1 Привм ведется на 
илыьревую антенну МАТ, подключенную к 
части витков катушки входного контура 
11С1С2С3. Катушка 11 через катушку 12 
связана с каскадом преобразователя час- 
тоты с совмещенным гетеродином, вы- 
полненным на транзисторе \Т1. К 
‘гетеродина образован катушкой [7 и кон- 
‘денсаторами СЭ-—С11 и С1.2. 

Избирательность приемника по про- 
межуточной частоте обеспечивается 
двухзвенным фильтром сосредоточенной 


тирования сигнал ЗЧ поступает на базу 
транзистора УТ2 усилителя ПЧ, который 
выступает в этом случае в роли усилите- 
ля ЗЧ. Фильтрующая целочка В5С14 раз- 
вязывает выход детектора и вход реф- 
лексного каскада на транзисторе УТ2. А. 
чтобы колебания ЗЧ с выхода этого кас- 
када на попали на вход детектора, между 
ними включен конденсатор С13. 

При монтаже приемника использова- 
лись постоянные разисторы МЛТ-0,125 
{можно и МЛТ-0,25}, контурные конден- 
саторы КТМ, остальные КЛС, двухсекци- 











Рис. 1 
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селекции (ФСС), звенья котораго 14С6 и 
18С8В слабо связаны друг с другом через 
конденсатор С7. Через катушку связи 1.9 
сигнал ПЧ поступает с ФСС на вход апе- 
риодического усилителя, собранного на 
траизисторе МТ2. Функции нагрузки этого, 
каскада выполняет катушка микротепе- 
фона ВЕ1 Детектирувтся сигнал ПЧ дете- 
ктором на транзисторе МТЗ. После детек- 











онный конденсатор переменной емкости 
КПЕ-5 © встроенными подстроечными 
конденсаторами. Кроме указанных на 
схеме, в преобразователе частоты могут 
работать транзисторы П403, П423 с лю- 
быми буквенными индексами и П416А, в 
усилителе ПЧ — транзисторы ГТЗОВВ, в 
детекторе — П461, П402, 403, 423 с 
любыми буквенными индексами 
Катушки входного {1.4.2} и гетеродин- 
ного (Е617) контуров намотаны не поли- 
Стироловых каркасах диаметром 6,5 и 
‚длиной 10 мм, снабженных подстроечни- 
ками из феррита 100НН. Катушка входно- 
го кснзура [1 содержит 17+6 витков про- 
вода ПЭВ-1 0,44, 4.2 — 2,5 витка провода. 
ПЭЛШО 0,2. Катушки гетеродинного кон- 
тура (518 состоят соотаатственно из 10 
и 4,5 витка провода ПЭЛШО 0,2, а 17 — 
Из 22 витков провода ПЭВ-1 0,44. Эскизы 
ка к, (2, 15-7 показаны на рис. 2. 
ки ФСС взяты готовыми от ра- 
диоприемника “Селга-404", но их можно 
изготовить и самостоятельно. Для этого 
потребуются броневые магнитопроводы 
‚диаметром 8,6 мм не феррита 600НН с 


трексекционными полистироповыми кар- 
хасами. Катушки 14 и 18 должны содер- 
жать по 10, [3 — 50, а19— 10 витков про- 
вода ПЭВ 0,1. Конденсатор С7 может 
быть взят в этом случае емкостью 12 пФ. 

В приемнике применены телефон ТМ- 
4 и телескопическая антенна от приемни- 
ка “Олимпик”. Однако лучшее качество 
приема может быть получено при исполь- 
зовании антанны большей длины, напри- 
мер, от приемника "ВЭФ-202”. Заменить 
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Рис. 3 





такую антенну может миниатюрная ме- 
талпическая рулетка-брелок, причем для 
большей устойчивости антенны жела- 
тельно взять два таких узла (рис. 3) 

Питается приемних от четырех аккуму- 
ляторов Д-0,1 {можно использовать и три 
‘элемента 316) 

Для варианта приемника с телеско- 
пической антенной на рис. 4 показано 
расположение его деталей на монтажной 
плате. Монтаж — 

'Налаживание приемника начинают с 
установки указанных на п 
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схеме токов с помощью подбора необхо- 
димых номиналов резисторов АЗ, В4 и 
|6, Затем, приняв какую-либо радио- 
станцию, следует подстроить контуры ПЧ 
по максимуму сигнала на выходе прием- 
ника. Границы принимаемых диапазонов 
частот ориентировочно устанавливают, 
подстраивая приемник на сигналы КВ гв: 
зеродина какого-либо заводского радио- 
приемного устройства. Причем нижняя 
граница устанавливается подстроечни- 
ком катушки Е7, а верхняя — хонденсато- 
ром С9. входного и гетеро- 
динного контуров вблизи указанных гра- 
ниц диапазонов достигается под- 
строечником катушки 11 и конденсато- 
ром С2. 

Если в середине диапазона чувстви- 
тельность приемника уменьшается, нуж- 
но повторить подстройку входного конту- 
ра. Закончив сопряжение контуров, слё- 
дует расширить полосу пропускания 
ФСС и тем самым улучшнть качество 
звучания приемника С этой целью реко- 


мендуется несколько расстронть контуры 
ФСС относительно положения, при кото- 
ром сигнал на выходе приемника мэкси- 
мален, при этом частота настройки одно- 
го контура ФСС должна быть выше, а 
другого — ниже первоначальной резо- 
нансной частоты Г 










КУПЛЮ 


Голосовую плату с инструкцией по 
подключению к телефону 'Русь-20с” 
‚для автоответчика. 644010, г. Омск, пр- 
т Маркса, 12-А, ка 48, А. Мерзянин. 

Книги; Г. И. Пухальский, Т. Я. Ново- 
сельцева. “Проектирование дискрет- 
ных устройств на интегральных микро- 
схемах"; В. Шахнов и др. “Микропро- 
цессоры и микропроцеосорные ксы- 
плекты интегральных микросхем”; Б_В 
Шевкспляс “Микропроцессорные 
структуры. Инженерные решения”; В. 
Л. Шило. "Полулярные цифровые мик- 
росхемы” 665717, г_ Братск, а/я 2928, 
'АКрасиков. 

Транзисторы: КПЗОЗБ и КТЗ61Б по 1 
шт.; МПИА и МПБ по 2 шт.; диоды 
Д311 - 4 шт; конденсаторы 500мк х 12 
В -2шт; 36 пФ — 1 шт.; 0,033мк — 1 
шт. Схему блока питания и приемиика 
к радиостанции Р-104М Блок пнтания 
‚должен ть напряжение 800, 
275, 240, 200, 100, 12, 4,8 В! 601010, 
Владимирская обл. г. Киржач, ул. Сво" 
боды, 29. Е. Левинский. 


ПРОШУ ПОМОЩИ 


“Я инвалид детства, мне 17 лет, жи- 
вувг Рославле. Радиолюбительством 
увлекся с 7-го класса и уже через год- 
‚другой собирал конструкции по списа- 
ниям, опубликованным в журнале “Ра- 
дио”. А сейчас все по-другому Радио- 
детали я купить на могу, “промышляю” 
по радиосвалкам, Очень прошу редак- 
цию и радиолюбителей — помогите 
мне хоть какими-нибудь радиодеталя- 
ми. Мне стыдно просить, но вы — по- 
следняя моя надежда”. 

216500, г. Рославль Смояенской 
обл., ул. Республиканская, 7-12, В.Сер- 
гунов. 

От редакции. Редакция отправила Вла- 
димиру наборы редиодеталей “Старт”. Уве- 
рены, что радиолюбители откликнуться на 
просьбу о помощи своего коллеги по увлече- 
нию радиотехникой. 
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ИНТЕРФЕЙСЫ 1ВМ РС 


А. КАРМЫЗОВ, г. Москва 


Чаще всего причина отказа — не- 
исправность буферного элемента, 
формирующего сигнал. Если в качес- 
твв этих элементов применяются ми- 
кросхемы с малой степенью интегра- 
ции (например, К555ЛНЗ или ее ана- 
логи), то найти и заменить неиспрая- 
ную микросхему не составит труда 
‚даже без принципиальной схемы Ес- 
ли же отказавший элемент находится. 
внутри специализированной БИС, то 
исправить положение без замены 
есего узла, в котором она находится, 
практически невозможно. 

Однако, если отказавший элемент 
формирует сигназл, который в процес- 
се нормальной работы не меняет 
своего уровня (например, сигнал 
ЕЯЯОВ), то можно рекомендовать ра- 
зорвать’ проводник между микросхе- 
мой и разъемом и подать на послед- 
ний необходимый логический уровань 
{низкий, соединив контакт разъема с 
общим проводом, или высокий, со- 
единив его через резистор сопретив- 
лением 1...10 кОм с источником на- 
пряжения +5 В). Конечно, это пишь 
временное решение, которое позво- 
пнт принтеру работать до тах пор, по- 
ка не произойдет событие, требую- 
щее изменения ссотояния “отрезан- 
ного” сигнала. 

Если принтер вместо осмысленно- 
го текста печатает кажущийся хас- 
тическим набор символов, причиной 
может быть обрыв ОДНОЙ из линий 
РАТА или ненопревность элементов 
этой цепи. Но чаще всего такая ситу- 
‘ация связана с направильной уста- 
новкой программного обеспечения, 
которое ме подало команду 
включения на принтере нужного на- 
бора символов либо не загрузила в 
него нужный шрифт 

При сочетании принтера устарев- 
шей модели с современным быстро- 
действующим компьютером может 
возникнуть ситуация, когда отдель- 
ные симвопы текста пропускаются 








15-232С, разработанному в 1969 г. 
американской Ассоциацией электрон: 
ной — промышленности {Вескопс 
обизез АззосаНоп}. Отечеставнный 
аналог этого стандарта носит название 
*Стык С2” Коммуникационные интер- 
фейсы предназначены, в первую 
очередь, для связи удаленных друг от 
друга на большое расстояние компью- 
теров через модемы, но их используют 
и для других цэлей, например, для 
подключения манипулятора “мышь”, 
сканера, графопостроителя При необ- 
ходимости сюда можно подключить и 
принтер, если последний оборудован 
аналогичным интерфейсом. 

При использовании интерфейса 
8$-232С для непосредственного со- 
единения двух компьютеров часто 


Таблица 2 


[Направление 


От ОД к АПД 
ЮТ АПД к ООД. 
|От ООД х АПЯ 
От АПА к 0ОД 
|©т АПА к СД 


|Ют АПД к СОД 
|Ст ©ОД к АПД 


4 
2 
3 
5 
5 
$ 
7 
8 
20 








возникает путаница, связаннал с тем, 
что стандарт описывает сигнепы, ко- 
торыми обменивается “оконецное 
оборудование данных” (ООД или РОТЕ) 
с “аппаратурой передачи данных” 
{АПД или ОСЕ) Под ООД подразуме- 
вается компьютер, а под АПД - мо- 
дем. Подразумевается, что дэльняя 
связь фактически ведется между дву- 














Рис. 6 
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или печатаются дважды В этом 
случае можно рекомендовать при 
печати переключать комльютер в р 
жим с пониженной тактовой частотой 
например, выключить режим "Тур- 
о" 

Коммуникационные интерфейсы, 
применяемые 5 1ВМ-соаместимых ком- 
пьютерах, выполняются по стандарту 





Окончание, Начало см. в "Радио", 1996, № 10. 


мя модемами, причем сигиалы на 
входах и выходах модемов, под- 
ключенных к линии связи, описывают- 
ся совсем другими стандартами (на- 
пример, "Стык С1"} Для того чтобы 
совдинить можу собой два компью- 
ара через Я5-232С баз модемов, не- 
обходимо тем или иным способом 
“обмануть” программное — обес- 
печение, заставив эго поверить, что 
связь идет через модемы. 
Назначение основных цепей ин- 





Х конпьютеру Х модену 


Цель Конт. 










































































терфейса 9$-232С описано ниже (в 
скобках указано обозначенне, приня- 
тое в стандарте на "Стык С2”). Их 
распределение по контактам разъе- 
мов приведено в табп.2, причем ука- 
ваны номера контактов как для 9-, так 
и 25-контактных разъемов. 

РС {цель 101) — Рго\есвуе Сгоипб. 
Этот вывод соединен с маталличес- 
кими частями устройства и третьим 
контактом сетавой вилки. 

5С щепь 102) — юпа! сгоипа 06б- 
щий провод ебех сигнельных цепей 
{гапьванически не связан с РС}. 

ТХО (цепь 103} — Тгапзпииег Байа. 
Данные, передаваемые от ООД к 

АПД. 

АХО (цель 104} — Весемег Байа. 
Данные, передаваемые от АПД к 
бод. 

ВТБ (цепь 105) — Аедуез{ То 5елб 
Этим сигналом ООД требует, чтобы 
АПД перешла в режим передачи дан- 
ных в Ливию связи. 

СТ$ {цапь 106) — Сеаг То $ело. 
Сигнал, которым АПД разрешает ООД 
передавать данные по цепи ТХО 

ОВ (цепь 107} — байа 561 Веасу. 
Сигная.которым АПД сообщает ООД. 
© своей готовности к работе 

ОТН (цепь 108.2) — Байша Тептила! 
Веаду. Этим сигналом ООД ссобщает 
АПД о своей готовности к работе и 
требует его перехода в активное со- 
стояние. 

ОСР (цепь 109}; — Фаза Сагиег 
Пеесе9. Этим сигналом АЛД сосб- 
щает ООД, что уровень сигнала, при- 
нимаемого из линии связи, находится 
з допустимых пределах и ООД может 
принимать и обрабатывать данные, 
поступающие по линии АХО 

В ствндарта специально оговарн- 
вается, что состояние целей ОЗН и 
СТ$ свндетельствует лишь о состоя- 
нии АПД‚ и не связано с готозиостью 
или неготовностью абоненте, находя- 
щегося на другом конце линии связи, 
передавать или принимать данные. 
Другие сигнелы интерфейса (нх не- 
сколько десятков} используются лишь 
в специальных случаях и здесь не 
рессматриваются. 

Логической 1 в цепях АХО и ТХО 
соответствует напряжение от -3 до 
—12 В, а погическому О — такое же 
напряжение положительной полярно- 
сти (+3..412 В} Иногда етн состоя- 
ния по анелогии с телеграфной тех- 
никой называют соответстванно “на- 
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жатием" (МАЯК) и “отжатием“ 
({5РАСЕ). Для остальных цепей 
включенному состоянию соответству- 
ет положительное напряжение, а вы- 
ключенному — отрицательное Сопро- 
тивление нагрузки каждой цепи по 
постоянному току должно быть не ме- 
нее 3 кОм 

Передача данных по целям АХО и 
ТХБ обычно ведется последователь- 
ным асинхронным способом в так на- 
зываемом старт-стопном режиме, ло- 
зволяющем отказаться от отдельных 
цепей для передачи синхронизирую- 
щик сигналов. Биты данных объеди- 
няются в спова, каждое из которых 
дополняется спужебными битвми: 
стартовым, стоповым и контроля чет- 
ности. Число информационных бит в 
слове обычно равно восьми и соот- 
ветотвует байту данных в ОЗУ компь- 
ютера. 

В интервалах между передачей 
олов {байтов) в линии поддерживает- 
ся уровань логической 1 Передача 
начинается со стартового бита, все- 
гда имеющего уровень логического 0 
{рнс. 6}. Этот бит служит для запуска 
приемника, который, обнаружив его, 
начинает отсчет интервалов времени, 
отведенных для передачи каждого по- 
следующего бита, и в соотаетствую- 
щие моменты фиксирует их значения. 
Информационные биты следуют один 
за другим за стартовым битом. За 
ними следуэт бит контроля четности. 
значенне которого при передаче ус- 
танааливается таким, чтобы общее 
число логических 1 в сигнале стало 
четным или нечетным в зависимости 
от заданного режима контроля. 
Подсчитывая число принятых ло- 
гических 1, приемник может "убе- 
диться” в правильности приема или 
зафиксировать сбой. Если контроль 
четности отключен, то контрольный 
бит не передается. 

Передача заканчивается стоповы- 
ми битами, первый из которых оств- 
навливаэт ‘работу приемника, и он 
переходит в режим ожидания следу- 
ющего стартового бнте Столовые 
биты всегда имеют уровень погичес- 
кой 1. Так как этот уровень совпеда- 
ет с передаваемым в интервапах ме- 
жду словами, число стоповых битов, 
пс существу, задает минимальную 
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величину этих интервалов, необходи- 
мую для надежной связи. 

Все описанные операции 8 компь- 
ютерах обычно выполняются специ- 
альными микросхемами-контролле- 
рами последовательного интерфейса 
и не требуют участия главного про 
цессора в процедуре передачи и при- 
ема. Его задачей остается лишь на- 
стройка контроллера на заданный ре- 
жим обмена, загрузка в него данных, 
предназначенных для передачи и 
считывания принятых данных 

Связь через интерфейс Я5-232С 
можэт аестись не только с разной 
скоростью, но и с различным числом 
информационных и стоповых бит в 
слове, с различными способами кон- 
троля четности Общепрннятых норм 
здесь нэт. По этой причине следует 
очень внимательно относиться ко 
всем рекомендациям по настройке 
интерфейса, содержащимся в описа- 
ниях конкретных устройств и про- 
граммных продуктов. 

Подключение компьютера к моде- 
му обычно проблем не вызывает, так 
как кабель, предназначенный для 
этого, просто соединяет однсимен- 
ные контакты двух разъемов. Зама- 
тим, однако, что на концах этого ка- 
беля должны быть разъемы раз- 
личных типов: к ООД {компьютеру} 
подключают гнездовую честь разъе- 
ма, ак АПД (модему) — штыревую. 
Схема твкого кабеля приведена на 
рис. 7 (здесь и далее в скобках ука- 
заны номера контактое 25-контактно- 
го разъема). 

Для непосредставнного соедине- 
ния двух компьютеров необходим 60- 
лее сложный кабель, который, как 
уже говорилось, должен заставить 
программное обеспечение поверить, 
что связь ведется через модемы. Та- 
кой кабель обычно называют нуль- 
модемным. Схема простейшего нуль- 
модемного кабеля для двусторонней 
связи показана на рис. 8. На обонх 
его концах уствновлены гнездовые 
части разъемов. На каждой из ннх це- 
пи ОТВ, О5Я и ОС0, а также АТ$ и 
СТ$ соединены перемычками. Цели 
ТХО и ЯХО в кабеле перекрещены та- 
ким образом, что каждая из них со- 
единяется с противоположной на 
другом разъеме. Таким обравом, 
включив сигнел ОТВ, компьютер тут 
же получает по цепи О$А — сигнал © 
готовности отсутствующего модема, 
а по цепи ОС - сигиал о достоверно- 
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сти получаемых по цепи ВХО данных. 
Аналогично, запросив разрешение на 
передачу сигналом ВТЗ, компьютар 
сразу получит его по цепи СТ$ Дан- 
ные, передавеемые любым из компь- 
ютеров по сеоей цепи ТХО. поступят 
другому по его цепи АХО. 

Описанный кабель полностью ими- 
тирует модем, однако, как и настоя- 
щий модем, не позволяет елпаратно 
контролировать состояние устройст- 
ва, подключенного к противополож- 
ному концу. Все описанное в преды- 
дущем абзаце произойдет, даже если 
второй конец кабеля вообще никуда 
не подключен. Более соваршенен в 
этом смысле кабель, схама которого 
показана на рно 9. В нем, кроме це- 
пей ВХО и ТХО, перекрещены также 
цепи ЯТ$ с СТЗ и ОТЯ © ОВ. Правда, 
назначение сигналов в этом случае 
не вполне соответствуют стандарту 
А$5-232С. По цепям ОТНИОЗН компью- 
теры сообщеют один другому о своей 
готовности к обмену данными. 
Включвя сигнал АТЗ, компьютер по 
цепи СТ$ дает разрешение на пере- 
дачу абоненту {в стандарте этим сиг- 
налом он запрашивал разрешение на 
передачу для себя}. В связи с этим 
обмениваться данными по такому ка- 
белю смогут дапеко не все коммуни- 
кационные программы 

Для достижения универсальности 
разработчики твких прогремм часто 
ограничиваются управлением обме- 
ном только с помощью сигналов 
СТВЛОЗВ, устанаеливая ВТЗ/СТЗ в 
постоянно включенное состояние. 
Последнее необходимо потому, что 
во многих микросхемах-контроллерах 
последовательного интерфейса сиг- 
нел СТ$ апларатио запрещает пере- 
дачу и не может быть заблокирован 
программой. 

Изготавливая кабель для связи 
чераз коммуникационный интерфейс, 
следует иметь в виду, что линии ТХО 
и ЯХО должны быть выпслиены виты- 
ми перами. “Обратные” провода из 
них на каждом разъеме следует со- 
единить с контактом 56. Витые пвры 
можно поместить в экран, который 
должен иметь сверху изоляционное 
покрытие Экран заземляют только с 
одной стороны, подключив его к кон- 
такту РС. Управляющие цепи можно 
выполнить одиночными проводами. 
Макоимальная длина кабеля вависит 
от скорости, с которой будет вестись 
передача. Для скорости 9600 Б {бод} 
она на должна быть болва 30 м. Для 
меньших скоростей — допустима 
значительно большвя длина. 

Иногда встречается разновидность 
последовательного интерфейса, не- 
зываемвя ИРПС. Она известиа также 
под названием “токоввя петля” (сиг- 
гей Юор}, которое довольно точно 
отражает ве особенности. Логически 
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этот интерфейс экаивалентен опи- 
санному выше В$-232С, хотя управ- 
ляющие сигналы здесь, как правило, 
не используются (считается, что все 
они постсянно находятся во включен- 
ном состоянии). Отличия заключают- 
ся в електрической реализации цепей 
связи. Логическим Ти 0 соответству- 
ют не уровни напряжения, а значения 
силы протекающего по линии сеязи 
тока. В принципе, это позволяет уве- 
пичить дальность связи, так как паде- 
ние напряжения на сопротивлении 
проводов в данном случае не имеет 
значения. Кроме того, в такую линию 
можно включить последовательно не- 
сколько приемников и передатчиков. 
Дополнительным — преимуществом 
ИРПС является предусмотренная им 
гальваническая развязка цепей пере- 
датчика и приемника от линии связи. 

Упрощеннвя схема связи между 
передатчиком и прнемником данных 
по интерфейсу ИРПС показана на 
рис. 10. Источник тока физически мо- 
жет находиться как в’ первдатчике, 
зак и в приемнике, что обычно уста- 
наеливается перемычками на интер- 
Фейсной плате. Выходнал цепь пере- 
датчика представляет собой элект- 
ронный ключ, звмкнутое состояние 
которого, а оледовательно, протека- 
ние тока в линии связи, соотватству- 
ет передаче погической 1. Стандарт- 
ное значение этого тока —20=6 или 
40+10 мА. Падение напряжения на 
приемнике при этом не должно пре- 
вышать 1,5 В. При разомкнутом 
ключе ток в линии связи не течэт, что 
соответствует передаче погического 
О. Для двусторонней связи требуется 
©ще одна аналогичная петля. 

Респределение цепей ИРПС по 
контактем разъема стандартом не 
оговаривается. В адаптерах этого ин- 
терфейса разъем часто вообще от- 
сутствует — вмеото него устанаелива- 
ют контактную колодку. где провода 
зажимают под винты. Проверить ис- 
правность канвле связи в случав “то- 
ковой петли” просто — достаточно 
включить в нее миллиамперметр.. 

К игровому интерфейсу компьюте- 
ра можно подключить два джойстика 
или четыре “ручки” (ребе) для игр. 
Если вы не любитель компьютерных 
игрушек, то этот порт остается без 
‘дела. Однако через него при соответ 
ствующам программном обеспечении 
можно вводить в компьютер аиалого- 
вые и цифровые сигналы. 

Назначение контактов разъема и 
схема подключения джойстика приве- 
дены на рис. 11 {в скобках указаны 
номера контактов для второго джой- 
стика} К сожалению, в настоящее 
время производители “железа” не- 
много хитрят — практически на есех 
мультикартах игровой порт способен 
обслуживать только один джойстик. 


Для игрового порта в ВЮ5 преду- 
смотрены две функции. Если вызвать 
прерывание Н со значениями 
АН=ВАН и 0Х-0, то в регистре А! бу- 
дот воваращен байт, значения разря- 
дов 04—07 которого соответствуют 
логическим уровням, поданным на 
контакты 2, 7, 10 и 14 разъема игро- 
вого портв. При вызове этого же пре- 
рыванил со значениями АН=В4Н и 
ОХ=Т в регистрах АХ, ВХ, СХ и ОХ бу- 
лут возвращены чиола, пропорцио- 
нельные сопротиелениям резисторов, 
подключенных между контактом 1 и 
состветотненно контактами 3, 6, 11 и 
13. Макоимельное значение яозвра- 
щвемого числа разио 511 и ссответ- 
ствует сопротивлению примерно 300 
кОм Дальнейшее увеличение сопро- 
тиеления приводит к переполнению 
преобразователя. К сожвлению, вре- 
мя преобразования сопротиаления в 
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число составляет несколько миплисв- 
кунд, а его линейность оствеляет же- 
лать'пучшего. Тем не менее к игрово- 
му порту можно подключать раз- 
личные резистивные и контактные 
датчики (температуры, освещенно- 
сти, перемещения ит п) Напряже- 
нием +5 В, выаеденным на контакт 1, 
можно питать устройства, подключае 
мые к порту. Общим проеодом слу- 
жит контакт 4. 


От редакции. У многих импортных 
разъемов, применяемых в компьютерах, 
есть отечественные аналоги, которые, 
однако, отличаются нумерацией контак- 
гов. Это нередко приводит к затруднени- 
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ям при изготовленни кабелей. Преодо- 
леть ик помогут приводимые рисунки, на 
которых схематически показаны розетки 
разъемов со стороны установки ответных 
частей. 
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММНЫХ 


СРЕДСТВ ПК 
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В статьях цикла “Как “оживить” компьютер” (см. “Радио”, 
1996, № 4—9) были рассмотрены некоторые вопросы, свя- 
занные с конфигурированием аппаратных средств ВМ-сов- 
местимых компьютеров. Не менее, а может быть, более ва- 
жное значение имеет конфигурирование программных 
средств. Так, некорректное использование тех или иных про- 
грамм или драйверов может регулярно “подвешивать” ком- 
пьютер, формируя у вас мнение о его недоработанности. Та- 
кое, правда, случается нечасто, и в большинстве случаев 
пользователь довольно быстро находит конфликтующие про- 
граммы и не запускает их одновременно. А вот резкое сни- 
жение производительности компьютера из-за “обвешивания” 
его большим числом драйверов, половина из которых не ну- 
жна в текущем сеансе работы, встречается часто. О том, как 
настроить программные средства, чтобы свести к минимуму 
снижение производительности компьютера и конфликты 
программных средств между собой, рессказывается в публи- 


куемой статье. 


КАКОЙ ПАМЯТЬЮ 
РАСПОЛАГАЕТ ВАШ 
КОМПЬЮТЕР? 


Для того чтобы понять принципы 
оптимизации настройки программных 
средств, необходимо отчетпиес пред- 
ставлять себе, какой именно пемятью 
и в каком объеме снабжен ваш персо- 
нальный компьютер (ПК). Вопрос этот 
настолько важен, что автор считает не- 
обходимым нячать именно с него. 

Процессор 8086, который в свое 
время был положен в осиову ВМ РС, 
мог обращаться только к оперативному 
запоминающему устройству {ОЗУ} обь- 
емом 1 Мбайт. Его мпадшие 640 Кбайт 
фирма ВМ отвела под нужды пользо- 
вателей, а старшие 364 Кбайт — под 
снотемные нужды. Эти области по- 
лучили название стендартной или ос- 
новной памяти (СопмегНола! Мегпогу} и 
верхней памяти (Иррег Метогу} соот- 
ветственно. 8 последней из них распо- 
лагается видеоламять монохромного и 
цавтного графичвского адаптеров, 
ВЮ контроллеров и самого ПК. Меж- 
ду ними находятся блоки адресного 
пространства, не занятые никакими 
систвмными средствами, — они по- 
лучили название блоков верхней памя- 
ти (Уррег Метогу Вюск$ или ИМВ-бло- 
ки}. В ВМ РС ив 1ВМ РС/ХТ ИМВ-бло- 
ки на используются, и располагать в 
нил какие-пибо программы ияи драй- 
вары невозможно. Использованне этой 
части ОЗУ оказалось воэможным толь- 
ко с появлением микропроцессоров 
386, 486 и Реппит. 

Совершенствование программных. 


средств привело к появлению про- 
гремм, которые могут выполняться со 
зиачительно более высокой скоростью, 
только если объем стандартной пем; 
ти превышает 640 Кбайт. Для того что- 
бы реализовать эти есзможности, объ- 
ем ОЗУ нужно было увеличить хотя бы 
на несколько сотвн килобайт. Один из 
способон увеличения объема состоит в 
‘установке в ПК специальной платы с 
дополнительной ламятью и устройст- 
вами упревления. 

Сигналы обращения к этой допол- 
нительной памяти (Ехралфе@ Метогу} 
вырабатываются лишь тогда, когда 
процессор обращается к одному из 
ОМВ-блоков. Таким образом, он как бы 
“видит” эту дополнительную память 
через ИМВ-окно. Размер выбранного 
для обмена УМВ-блока опредепяет 
размер страницы дополнительной па- 
мяти, доступной при каждом обраще- 
нии. Чаще всего он раван 64 Кбайт. 
Вся дополнительная память поделена 
при этом на 64-кипобайтные страницы, 
и выбор той страницы, к которой дол- 
жно произойти обращенне через ИМВ- 
блок, определяется информацией, ко- 
торую процессор должен занести пе- 
ред обращением в соответствующий 
порт ввода вывода. 

‘Использование описанного выше 
метода позволяло устанавливать в 
компьютар с процессором 8086 (8088} 
любое количество дополнительной пе- 
мяти, поскольку число страниц, на ко- 
торые она при этом раэбивалась, огра- 
ничивалось только разрядностью пор- 
та, выбирающего страницу, к которой 
происходит обращение. Восьмираз- 
рядный порт обеспечивал обращение к 
256 страницам, 16-разрядный — к 





65 536 ит. д Правипа использования 
дополнительной памяти были стандар- 
тизованы соглашением между фирма- 
ми т.овив, имей и Мегозот и стали назы- 
заться слецификацией ИМ-ЕМ$. Про- 
граммы получили возможность рабо- 
тать с ОЗУ объемом более 540 Кбайт, 
чем не замедлипи воспользоваться 
программисты: многие программы де- 
сятилэтней давности {часть из них ис- 
пользуется и понына) требуют некото- 
рого количества именно этой дополни- 
тельной памяти. 

Процессор 80286, пришедший на 
смену 8088, имел уже 24 адресиых вы- 
вода и мог обращаться к ОЗУ объемом 
‚до 16 Мбайт. На пераый взгляд, может 
показаться, что это снимает все проб- 
лемы с памятью: ставьте ее столько, 
сколько хотите, - хоть 4, хоть 16 
Мбайт, и используйте как угодно. Но в 
действительности все обстояло гораз- 
‘до сложнее. Из соображений совмес- 
тимости с ранее разработанным про- 
граммным обеспечением нельзя было 
изменить размеры основной и аврхней 
памяти. Более того, работа с памятью 
объемом свыше 1 Мбайт обеспечива- 
лась только при функционировании 
процессора в так называемом защи- 
щенном режиме, существенно от- 
личающемся от реального, в котором 
процессор 80286 был идентичен 8086 
(8088} Таким образом, для использо- 
ванил ОЗУ большого объема необхо- 
‘димо было создать операционную сис- 
тему (ОС}, которая переводила бы 
процессор в эвщищенный режим и з8- 
тем функционировала бы в этом режи- 
ме. Соответственно потребовалось бы 
разреботать и программы, работаю- 
щие с этой новой ОС, а не с М5-20$. 

Подобные ОС начали разрабатывать 
несколько фирм, и в итоге до занерше- 
ния были доведаны 05/2 фирмы ВМ и 
Уп дом фирмы Мюгозой. Программы, 
разреботанные специально под_эти 
ОС. могуг адресовать любой объем 
ОЗУ вплоть до нескольких гигабайт, не 
замыкаясь в сдерживающих 640-кило- 
байтных оковах. Отметим, что на про- 
граммы М$-005. запускаемые в 
УМИпомз, это ограничение осталось, 
поскольку прн ик звпуске процессор 
просто переходит в режим, очень бли- 
зкий к режиму реботы 8086 (8088}, и 
все связанные с функционированием 
этих процессоров ограничения остают- 
ся в силе. 

На многик системных платах для 
процессора 80286 была предусмотре- 
на возможность установки ОЗУ объе- 
мом до 4 Мбайт. В области первого 
мегабайта по-прежнему располегались 
основнал и верхняя память, а осталь- 
ная часть ОЗУ вначвле была недоступ- 
на для программ М5-20$ и могла ис- 
пользоваться лишь в 05/2 или в 
Мипвомз. Однако вскоре после появле- 
‘ил процессора 80286 были найдены 
способы обращаться к этой части ОЗУ 
без выхода в защищенный режим. Это 
оказалось возможным благодаря ис- 
пользованию одной из недокументиро- 
ванных команд процессора 80286, пер- 
воначально предназначенной для тес- 
тирования его исправности разра- 
ботчиками. Были созданы драйверы, 
поэволяющне расширить используе- 
мое процессором в реальном режима 
ОЗУ вплоть до  максимельного 
эначенил, установленного на систем- 
ной плате, Та часть памяти, которая 
Физически располагалась ва 'предела- 
ми первого мегабайта, была названа 


19%г 27 


РАДИО вт 





МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 





расширенной памятью  (Емелаед 
Мегпогу). Наиболее известным драйве- 
ром, обеспечивающим работу с этой 
памятью в М5-005, стал НМЕМ $\5. 

Отметим, что при работе в реаль- 
ном режиме в расширенной памяти 
можно только хранить какие-либо дан- 
ные, записывая их туда, а затем считы- 
вая. Располагать в этой области про- 
граммы и осуществлять в ней их вы- 
попнение невозможно. Поэтому при 
работе в М5$-2О5 расширенную память 
обычно отводят под дноковую кеш-па- 
мять или ВАМ-диск. 

Однако оказалось, что программы, 
размещенные в обпасти мледших 64 
Кбайг расширенной памяти, могут вы- 
полняться процессором, работающим 
в реальном режима. Для того чтобы 
понять, как это оказалось возможным, 
необходимо вспомнить следующее. 
При вычислении адреса ячейки памя- 
ти, к которой обращается процессор, 
он складывает содержимое 16-разряд- 
ного регистра {программного счетчика 
или рагистра общего назначения} с 
умноженным на 16 содержимым одно- 
го из базовых регистров. Еспи содер- 
жимое базового регистра равно ЕЕРЕН 
{максимальнов значенне}, то после ум- 
ноженил этого числа на 16 получается 
РЕРРОН. В случае же, если содержимое 
программного счетчика или регистра 
общего назначения больше 0000РН, 
оложение его с РРЕРОН даст результат, 
больший РЕРЕРН, т. е. адрес ячейки 
окажется за предепами первого мега- 
байта (его границы 00000Н и РЕРЕЕН) 

`У процессоров 8086 {8088} отсутст- 
вовала адресная линия А20, вспедст- 
вне чего адрес 100001Н выводился без 
старшей единицы и был неотличим от 
адреса 00001Н, адрес 100ЕЗВН был 
неотличим ст ООЕЗВН и т. д. По этой 
причине процессоры 8086 (8088} не 
могли нопользовать младшие 64 Кбайт 
расширенной памяти, в то время как 
для 80286 они были доступны. Этот 
участок получил название области вы- 
сокой памяти (НоН Мегогу Агеа или 
НМА}. ОС М5-00$ 5 и М$-00$ 6 рас- 
полагают в НМА большую часть своих 
ресурсов, совобождая при этом 50.60 
Кбайт основной памяти. 

Отметим, что некоторые програм- 
мы, написаниые ранее для ИВМ РСИХТ, 
использовали тот факт, что у 8086 
{8088} адреса 1ХХХХХН и ХХХХХН при 
обращении идентичны. Для того чгобы 
эти программы корректно работели с 
80286, необходимо было каким-либо 
способом принудительно удерживать 
адресную линию А20 в нулевом состо- 
янии. Наиболее просто это оказалось 
сделать с нопользованием коитропле- 
ра клавиатуры, который представлял 
собой однокристальную микро-ЭВМ, 
имеющую незадействованные выводы. 
Один из них и был использован для 
включения—выключения  буферного 
элемента адресной линии А20. Таким 
образом, когда выдача адреса А?О за- 
прещена, процессор 80286 работаэт 
идентично 8086 (8088}. Если необходи- 
мо работать с высокой и расширенной 
памятью, оледует разрешить выдачу 
А20. Это разрешенне дает драйвер 
НИМЕМ.$У$, устанавливал в еднничное 
состояние соответствующий вывод 
контроллера клавиатуры 8042. 

Подведем итоги. Все 1ВМ-совмести- 
мые ПК имеют основную ламять, объ- 
ем которой равен 640 Кбайт {меньшие 


значения сегодня встречаются крайне _ 


редко}. Следующие 364 Кбайт час- 
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тично заняты видвопамятью и ВЮ$ ПК 
и его периферийных устройств Неза- 
нятые участки называют блоками верх- 
ней памяти, хотя по сути своей часта 
это не столько блоки, сколько окна. 
Сам 384-килобайтный 'промежуток от 
верхней границы основной памяти до 
границы первого мегабайта называют 
верхней ламятью. 

Мпедшие 65519 байт второго мега- 
байта получили название высокой па- 
мяти. Адресное простраиство за ве 
пределами называют расширенной па- 
мятью. Последняя в большинстве ПК с 
процессором 80286 имела объем 320 
Кбайт. Вместе с высокой памятью объ- 
емом ‘чуть болве 64 Кбайт и основной 
объямом 640 Кбайт она составляет тот 
самый 1 Мбайт ОЗУ, козорый имеется 
почти во всех ПК с 80286. Объем рас- 
ширенной памяти ПК с процессорами 
366, 486 и Репнит — обычно несколь- 
ка мегабайт. 

Ламять, к которой можно обратить- 
ся через блоки (точнее окна} верхней 
памяти, называют дополнительной па- 
мятью. В ПК с процессорами 8086 
(8088) и 80286 она может быть устано- 
влена только в виде специальных плат 
расширения, которые имеют апларат- 
ные средства, реелизующне специфи- 
кацию ИМ-ЕМ$. Процессоры 386 и все 
последующие эмупируют её свсими 
внутренними средствами из расширен- 
ной ламяти, в связи с чем в этих ПК 
нет необходимости устанавливать пла- 
ты с дополнительной ламятью. 

При чтении литературы компьютар- 
ной тематики читатели могут встретить 
и другие термины для рассмотренных 
участков памяти ПК. Причина такой 
резноголосицы в том. что многие анг- 
лийские синонимы при лереводе на 
русский язык оказываются нераз- 
личимыми по смыслу Так, и емепдед, 
и ехрапде@ дословно переводятся как 
расширенный НП (высокий, высший} 
и иррег (верхний, высший} при перево- 
да твюже становятся практически не- 
различимыми. К сожалению, многие 
аэторы придерживаются сесих варизн- 
тов перевода, которые им кажутся 60- 
лее естастванными, и таких различных 
варнантов обозначения участков памя- 
ти можно насчитать не менее четырех- 
пяти. Автор статьи придерживается ва- 
рнантв, который близок к языку журна- 
лов "Мир ПК” и “КомпьютерПресс”, ло- 
‘скольку его знакомство с этими пояя- 
тиями произошло на страницах этих 
изданий. Для того чтобы читатели 
отчетливо предстовляли, о кекой памя- 
ти идет речь, он счел необходимым 
описать эти понятия и привести их 
оригииальные названил 


ФАЙЛЫ СОМЕС.5У5 И 
АЦОТОЕХЕС.ВАТ 


Несмотря на победное шествне по 
всему миру ОС МИпаом? 95, для многих 
пользователей она все еще неприем- 
лема из-за высоких требований к аппе- 
ратным ресурсам ПК Реально для нор- 
мельной работы требуются винчестер 
объемом ме менае 400...500 Мбайт, 
ОЗУ объемом 8...16 Мбайт и процес- 
сор на "ниже" 4860Х2-86_ Думается, 
что многие читатели, особанно из тех, 
кто проживает вдали от большик горо- 
дов, пока еще не располагают подоб- 
ными аппаратными средствами, и бу- 


д. вынуждены работать с М5-005 и с 
пбомь З1, Мйпдом$ 3.11 Кстати, 
они не так уж плохи, чтобы ик нужно 
быпо орочно заменять на Мйлво\ 95. 
Все сказанное ниже адресозано имен- 
но таким читателям, поскольку отно- 
И к М5-005 и МИпдом$ 31 или 

При конфигурировании программ- 
ных средств пересочередное значение 
имеют Файлы СОМЕС.5У5 и АЦТОЕХ- 
ЕС.ВАТ. Они содержат имена про- 
грамм и драйверов, запускаемых при 
старта ПК и осуществляющих настрой- 
ку среды, в которой вы работаете. 
Файл СОМЕС.5У$ обычно вапускает 
программы  упревления памятью 
{НМЕМ.$У5. ЕММЗ86 ЕХЕ} и дина- 
мическими компрессорами диска, 
драйвары СО-ВОМ, плоттера и другик 
необходимых устройств. В нем также 
находится служебная информация, со- 
общакицая 00$ требуемое число бу- 
феров, стеков, одновременно открыва- 
емых файлов, нопользуемых дисковых 
устройств и т. д_Загруженные из это- 
го файла программы и драйвары не 
могут оперативно отключаться, и для 
‘удаления их нужно перезагружать ПК, 
отменив предварительно помэткой гет 
в соответстаующих строках файла за- 
грузку этих программных средста. 

8 отличие от СОМЕ.5У5, файл 
АОТОЕХЕС.ВАТ запускает программ» 
ные средства, которые допускакл оле- 
ратнаное изменение (вплоть до полно- 
го отключания} баз перезагрузки ПК, 
Это, как правило, программы дисковой 
каш-памяти (ЭМААТОРУ.ЕХЕ или МС- 
АСНЕ2.ЕХЕ), всевозможные русифика- 
торы, драйверы “мыши”, программы 
нестандартного форматирования и 
чтения дискет нестандартных форма- 
тов и, конечно. программы- оболочки 
типа МОАТОМ СОММАМОЕЯ. Собстаен- 
но, наша работа на ПК начинается по- 
сле того, как произойдет загрузка все- 
го. что есть в СОМЕС.5У$ и в АОТОЕХ- 
ЕС.ВАТ. 

Более 80% пользователей 1ВМ-сов- 
мастимых ПК работают с ОС М$5-205 
{или близкими к ней ОВ-00$ и РС- 
005} и МЙпдо\. Отметим, чго Мйпаом5. 
3.1 и Мйпаомз З.Л1 не являются само- 
стоятельными Об и не могут Функцио- 
‘нировать без 00$ Поэтому наредка 
попьзователи входят в МИпдо\$ 3.х на 
МОЛТОМ СОММАМРЕВ, набрав в ко- 
мандной строке команду ММ. При 
этом многие из запущениых ранее 
ъдрайваров им резидентных программ 
являются балластом для УИлво\, от- 
бирая у запускаемых из нве 205-про- 
грамм драгоценные килобайты основ- 
ной памяти. Кроме того, при таком 
способа запуска УИпдом5 программ- 
ные средства, необходимые только для 
этой ОС, постоянно присутствуют в па- 
мяти, даже если вы и не собираетесь 
сегодня входить в нее. Очавидно, что 
при большом числе одиовременно за- 
пущенных программных средсты не 
толька может снижаться производи- 
тельность ПК, но и повышается вероят- 
дость еозникиовения конфликтов про- 
грамм друг с другом. 

Для того чтобы избавить нас от не- 
обходимости залускать при старте ПК 
программные средства "на все случаи 
жизни", в том числе и те, которые в тв- 
кущем сеансе работы не потребуются, 
фирма Месгозой, начинал с версии М5- 
00$ 6.0, предусмотрела возможность 
использования миоговариантных фай- 
лое СОМНС.5\5 и АОТОЕХЕС. ВАТ. При 





вапуске таких файлов, перед загрузкой 
драйверов, на экране появляется ме- 
ню, предлагающее выбрать один из 
возможных вариантов содержимого 
обрабатываемых файлов СОМЕ, $У$ 
и АОТОЕХЕС. ВАТ. Если ем собираетесь 
в ходе текущего сеанса работать толь- 
ко в Мипдоу$, то вы выбираете соот- 
вэтствующую строку маню, и происхо- 
дит зегрузка тех программных 
средств, которые нужны \МИпдом$. 
Драйверы, обеспечивающие работу 
тех или иных средств в 20$ (к приме- 
ру, драйвер “мыши” или СО-ВОМ}, не 
загружаются, так как в них нет необхо- 
днмости (Мпфомз обычно использует 
‚для функционирования этих устройстве 
свом собственные драйверы}. Драйве- 
ры 00$ будут загружены в том случае, 
если вы выберете загрузку СОЗ-ко 
фигурации. Пои этом ЙК не будет за. 
гружать драйверы и программы, кото- 
рыми пользуется только Мйпао\ 

Примеры возможного содержания 
Файлов СОМА $\3 и АМТОЕХЕС.ВАТ 
приведены соотавтстванно в табл. 1 и 
2. Как видно, в них заданы две конфи- 
гурации: для МИпдо\ив и для М$-20$ с 
“родной” для большинстза читателей 
оболочкой МОВТОМ СОММАМОЕВ. 
Следует отметить, чго таких конфигу: 
раций может быть и более двух, на- 
пример, могут быть добаелены конфи- 
гурация 00$, оптимизированная пака- 
том ОЕММ для увеличения объема до- 
ступной оперативной ламяти, и конфи- 
гурация САМЕЗ, отдающая особо “не- 
насытным" игровым прогреммам все 
ресурсы машины. Главное, что требо- 
вания, предъявляемые теми или нными 
программами к ПК, могут быть удоэле- 
творены в индивидуально подобранной 
для них конфигурации и не вызывать 
осложнений в других конфигурациях. 
Для пользователей, имеющих некото- 
рый опыт работы с'ПК, приведенной в 
примерах информации достаточно для 
того, чтобы сформировать требуемые 
СОМЕЕС.ЗУ$ и АОТОЕХЕС.ВАТ без об- 
ращения к дополнительной литерату- 
ре. Те же, кто испытываег при эгом 
проблемы, могут обратиться к любом; 
справочному руководству по ОС 00: 
6.0, например к [1] 


ВЫСВОБОЖДЕНИЕ 
ПАМЯТИ 


Одна из основных пробпем при ра- 
боте в среде 00$ и при запуске 205- 
программ в МИпдо\$ — нехватка основ- 
ной памяти. 005 располагает в ней 
часть своих ресурсов, занимая не- 
сколько десятков килобайт {даже если 
часть ее перанесена в высокую па- 
мять). Около 50 Кбайт “отъедаэт" про- 
грамма дисковой каш-памяти ЗМАВТ- 
ОРУЕХЕ, примерно столько же требу- 
ют программа управленил динамичес- 
ким компрессором диска типа ОВ(- 
ЗРАСЕ и программа М$СОЕХ, необхо- 
димая при работе с СБ-ЯОМ. Еще 
10...20 Кбайт занимают остельные на- 
ходящиеся в памяти резидентные про- 
граммы, В итога для запуска программ 
остается менее 500 Кбайт основной 
памяти, и ряд программ “бастует", не 
желвя запускаться в таких стесненных 
условиях. 

На рисунке поиведен отчет про- 
траммы МЕМ © разультатах анализа 
занятости ОЗУ одного из мспользуе- 


МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 








Таблица 1 
Вариант файла СОЙЕТС_5У5 
ЕКО) 
МЕНОСОГОВ 11,0 
МЕЖДУЕННЫТИО „МОХ СопНога Топ 
МЕМЛТЕМ®5056;00$ СопНфига ой 
МЕМЮЕРАЦЕТ 2056,3 
МОМЕОСК=ОЕР 
ты) 
РЕМ жичяниияижиикикискизнятянт НЬЮ тени ити ях скиланиянининыя 
БЫТТСНЕ$» УР 
РЕМЕСЕ2С:ОЗ\ЯМЕМ. 51$ 


ОЕМТСЕ=С: \РОЗ\ЕММЗа6-ЕХЕ КОЕКЗ КАМ 1=8000-ВУЕР 1=С800-ЕРЕР ЫТН2Е000-ЕРЕР 
С05=НЯбН 

ВИРЕЕЕ 210,0. 

Е. Е5=20. 

7С85=20,8. 

ЗТАСК5=9,256 

РЕМСЕзС:\рО$\РВАЗРАСЕ-5У5 УМОМЕ 
БЕМСЕ>С:АОО5\РЕЗРААУ .5У$ СОМ-СЕСА, 1) 

СОИНТЕУ=07, 866, С: \ОО$\СОЙИТЕУ . 55 
ОЕМСЕ=С:АЫЕРОНСАТЕНЫР .515 

ВЕМ БЕУТСЕ=С: \ООЗАААНОКТУЕ $$ 512 УЕ 

ВЕМ здесь ногут быть команды зегрузки драйверов СО-РОМ, 
ПЕМ зудиоздаптера и т. д. 


12056] 

ПЕМ птяесиеивиисиииижизнияннии 0056 вхииеиокихчкокоикянтнсряивокияек я 
ЗЫТТСНЕЗ= (Е 

ОЕМТСЕ=С:\РОЗ\ИТМЕМ. $95 

оо5=НтЕН 

Е Еб 25 

ЗТАСКЗ=9,256 

ВУРЕЕЙЗ=10,0 

2085520,8. 

ОЕМТСЕНТОН=С;\РОЗ\ОВЕБРАСЕ -6У$ ИНОУЕ 

ВЕМ здесь могут быть команды зегрузки драйверов СР-РОМ, 
ВЕМ аудиоздаптере мт. д- 


Табаниа 2 
бариант файяз АЛОЕХЕС.ВАТ 


ЗЕСНО ОГЕ 
РВОМРТ $736 
МЕВТРУ ОН 
6070 ХС 


мно 

Е поете ДЮ 
РАТН С: \рО5:С:ОН2\: 
ЗЕТ ТЕМР=С:\ЬПООСЫЗ\АТЕИР 

МОЕ СОЙ СР РЯЕР=( (866) С:\РОЗАЕСА. СР) 

МОЕ СОИ СР $Е1ж866 КЕТВ 5 

КЕМ здесь можно поместить команды запуска сетевых програим, 
ВЕМ средсть мультимедиа и Т. д. 
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ХЕОТТОЙ $; С: 100$ 











РАТИ С:\;С:\60$;С:АМСАУСАЗЕВУТСЕ 
ЗМАРТОВУ-ЕХЕ С+ 0+ УР ИУ 2000 0 / 
Ри ЧТО. 

КЕУКИБЛАИ. 

ВЕМ здесь можно поместить команды запуска сетевых программ, 
РЕМ средств мультимедиа и т. д. 





ЕКО 
КЕМ команяя пересёроса компьютера 
соо 





РАДИО ны, 1968г 29 


МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 














МофДез 05109 пегогу Бе(ом 1 М8: 
Мате Тота( =  СопмепЧолаЕ +  Цррег Метогу 
м$00$ 15,693 (15 15,693  {15Ю С <0к 
'НИМЕМ 1.168 @4Ю 1,168 — <1Ю о 
ОВЕЗРАСЕ — 39,184  (38К) 39.184 <38Ю о <0к) 
$50 5,968 (6) 5,968 (5 о (ю 
ЗЕТУЕ 592 аю 592 аю о 0 
СОИМАКО 3.088 — (3Ю 3.08 вю о 
ХЕУКУ$ 7.824. {8 7.82% {8 с <0ю 
МССОЕХ 40,432 (39% 40,432 (35 о 
ЗНАТОКИ — 45,344 (44 45,344 (44Ю о 
РИ 1700 1,280 к 1.280 чаю о <0ю 
Есбм 8,554  «аю 3,384 (8 2 
СОММАКО 3,376 — Ю 3.3%  Ю е 
Егее 482,768 ПКУ &82,768 «47 о <0к 
Мепогу Заттагут 
Туре оЁ Метю отв Егее 
СопметЕ топа! 655.360 172,592 482,768 
Уррег о с 
Яебегуед 395,216 393,216 
Ехтепдеа (04$) 3, 145.728 2,113,536 1,032,192 
тота\ мевогу 4,195.34 — 2,679,344 
Тоба! ипдег 1 МВ 555,350 472,592 
ТагдезЕ ехесциаЫе ргоогат втёе 482,752 (тк 
|егдеа® Фгее иррег метогу Ыоск <0ю 
М5-00$ $3 гезффепе #^ {Ле БИЛ метогу агез. 


























мых автором ПК 

Один из способов увеличения объе- 
ма доступной памяти состоит в упомя- 
нутом выше многовариантном конфи- 
гурировании, позволяющем загружать 
только те программные средства, ко- 
торые нужны для текущего свансе ра- 
боты. Однако это спасает далеко не 
всегда. Начинвя с 386, процессоры по- 
лучили возможнсоть нопользовать для 
размещенил драйверов {ЛМВ-блоки. 

Для реализации возможностей но- 
пользования расширенной памяти в 
соствве 00$ имеется драйвер 
ЕММ386.ЕХЕ. чтобы подключить его, в 
файле СОМАЮ.5У$ после команды за- 
грузки драйвера НИМЕМ 5УЗ нужно 
разместить строку 

РЕМСЕ=СЛОО5\ЕММ386-ЕХЕ [пара- 
метры} 

В качестве параметров указывают 
размер эмулируемой дополнительной 
памяти (или МОЕМ$, ебли такая память 
нв нужна), разрашенне или запреще- 
нив нопользсаания УМВ-бпоков ит. д 
(см. любую справочную информацию 
по командам и драйварам М$-005 
6.0}. Нем же в данный момент нужно 
отметить следующее: в файле СОМ- 
ЕЮ $$, помимо строк, подключающих 
НМЕМ.55 и ЕММЗ86.ЕХЕ, нужно аве- 
сти разрешение на использование 
ОМВ-блоков, что достигается коман- 


ой 

05=НенумМв 

Загрузка драйверов в расширенную 
ламять осущестеляется командой 
ОЕМСЕНСН= вместо ОЕМЮЕ= 

Загрузка резидентиых программ из 
файла АОТОЕХЕС.ВАТ осущестеляэтся 
командой ГОАБНЮН, в качестве пара- 
метров которой указывают имя и па- 
рамэтры загружаемой программы, - 
например 
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ТОАОНЕН=СЛОО5\МОЦ$Е.СОМ 

или, что то же, 

1Н=С\50$\МОИВЕ СОМ 

Перенести программы и драйверы 
8 верхнюю память можно командами 
ГОАБНЮН и ОЕМСЕНЮН, однако баз 
соответствующего навыка сделать это 
непросто: нужно узнать размер сво- 
бодных ИМВ-блоков, сопоставить раз- 
мер пераносимой программы или 
драйвера с размером блока, который 
вы для этого использует (первый не 
должен быть больше эторого}, вы- 
брать определенный порядок" под- 
ключенил драйверов и программ в 
файлак СОМАС.$У5 и АЦПТОЕХЕС.ВАТ 
{это нужно для того, чтобы программы 
и драйверы попали именно в предна- 
значенные для них блоки). Для об- 
легчения этой работы в составе М5- 
00$ 6.0 всть слециальная программа 
МЕММАКЕН. Она имевт два режима 
работы" Ехргева Зефир и Сизют Зешр. 
При этом в первом режиме программа 
работает почти автоматически, запра- 
шивая у пользователя минимально не- 
обходимые сведения и семостоятель- 
но изменяя Файлы СОМНС.$У5 и 
АОТОЕХЕС.ВАТ. Второй режим пред- 
назначан для опытных пользователей 
и позволяет достичь практически пол- 
ной оптимизации. 


ЛИТЕРАТУРА 

1. М3-00$ 6.0. Справочное руководство 
для пользователей компьютеров ВМ РС. — 
М: ВА Принт, 1994. 


{Продолжение следует) 


НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ 


ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
МИКРОСХЕМЫ 


Эта книга продолжает серию спра- 
вочников “Интегральные микрасхе- 
мы" и является первым выпусксм, ло- 
священным микросхемам для анало- 
го-цифрового преобразования и 
средств мультимедиа. Она задумана 
как своеобразная энциклопедия, в ко- 
торой, наряду с новейшими схемами, 
приведена информация о всех выпус: 
хаемых ранее приборах этой номина- 
ции (АЦП, ЦАП, УВХ, ИОН, кодеки, 
порты, системы сбора и обработки 
данных и т. п}, нашедших широкое 
применение в современных средст- 
вах управленил, высококачественных 
системах звуко- и видеозаписи (Н-Р!, 
Н-Елд, цифровов телевидение, муль" 
тимедиа}, а также в переносных из- 
мерительных приборах. 

Описания каждого прибора, во- 
шедшего в справочник, сопровожда- 
ются схемами включенил и рекомен- 
‚дациями по их применению, что об- 
‘легчает разработку и ремонт раэлич- 
ных устройств. На некоторые прибо- 
ры, например сигма-дельта АЦП, 
приводятся подробные теоретичв- 
ские выкладки, позволяющие рас- 
сматривать данную книгу и как свое- 
образный учебник. 

Читезелям будет интересно уз- 
нать, что микросхемы сврни КР572 
{КР572ПВ2/5/6} не толькс продолжа- 
ют выпускаться в России, но и эначи- 
тельно расширилась ик номенклатура 
{КР572ПВ7/8/9/10/11/12/13} 

Особое внимание уделено микро- 
схемам фирм Апаюб Бемсез и 
МАХМ, являющихся сегодня одними 
из мировых лидеров, работающих в 
этом направленни, а твкже по той 
причине, что их изделия отличаются 
высоким качеством, доступной ценой 
и зоэможностью приобретенил на 
российском рынке. 

Справочник предназначен для 
специалистов в области радиозлек- 
троники, проектирования, эксплуата- 
ции и ремонта средств мультимедиа, 
метрологии и измерительной тахни- 
ки. Он может быть полезен и широко- 
му кругу радиолюбителей и студантов 
технических вузов. 


Москва, 
издательство "ДОДЭКА”, 1996 























Мга ист О р гри ним. 3 
мощности уждения |. в0- 

р чарт ОЧНО Греты И Е 20000 руб. 
о Ар {выйдет четыре момера}. Деньги за под- 
Вышел из качати очередной но- ‚свою ‘аппарату. — писку следует направить поч - 
КВ “. ру. будут интересны *Микро- — водом из расчетный счет ЗАО "Журнал 
его письмо-исповедь Ната- — фонно-телефонный итель” и “Упро-  “Радио“ — он указан в выходных данных 
„льи Чаппыгиной Как я дожатилась до дение согласукуцего % “Радио”. Там же сообщаются 
ни тёкой". 8 нем рассказ о том, как она ри энергопотреб- банковские реквизиты для организаций. 
с ам ы, описанной в “Ра- На бланке Черевода нужно обязательно 


стала НИИ 
сокращениями письмо публикуется на 
. Фонография радиопюби- 


этой странице. 





щие 

годы. Комплект за 1984 г. стоит 

15500 руб., за 1995г. — 9000 руб. Имвёт- 

ся также (совсем немйого) "КВ’журнал” № 
ВЕ Стоит он 1700 руб. 

В следующем году журнал будет 

чмце — а веояиа: 


‘Стоимость подписки на 

лугодие 1997 г. О, О ее. 
пространяться 

пока НЯ на НВ 


Многим владельцам ‘персональных 


Как я докатилась до жизни такой 


завтовать бо вов брбей О тн нда вы пик 


©5- 
И ие: сни приемник твкОй 2 пибтевили -> Р-2БО, врмойский. 
а О горит Жо ве 
‘ра, булошьк Мама не исо ото сыотрола-свютреле м въ. 
‘овбилв ых в ‚чтебы хот бы 20 сей оставшейся каарти. 


смету, 
ор было св пак ой нрввитол од поро стол ивр ый рваданниг и тре 
Вт ШиОО м выше. 

— редиолюбитель с икольных пет, в рита поначалу ры никак © 
толку своими короткими яолнеми сбить 56 мот, тожа на ойуюклаоснихов 
„бит но собрял радиокоужок и оперы В идола коллтивную радио- 


акте си зам вечерами в небольшой комнате, которую разной 
‚атоаратурой вице плотное, чём у нас дома, наличкали. Шмольную крышу 

‚антеннами. нь Е РН вт в ие крек 
Непонятно оо-английски. 


катогории. И бчень мне понривилось в соревнованиях работать. 
Стала учествовать ® очень многих, и`в-1ох, что пля школьников, и тек, что. 
т взрослых 


‚ как правило, азбуки Морзе ме знают, а м 
рабатать телеграфов, 


‘сорбенования я окончательно ваюбкиась и теперь работаю в них дос- 
таточно часто и, бывает, ее ‘Сойчес ман, ВЕК ТВЦ и 


брат, редностанцию - 
Радиолюбители в Эфире роет о а полки адены, 

или из доме, Но иногда они Чбнимаются" с несижфнных ло дыр стульев м 

аресел, и отравляются а радиоекследиции. Не необитемый остров. 8 


Прошлой оовнью съездили ны ма роде Саотвя Бет в сало Ки. 
стритиного Ризанокой области м `оттупя. поздравления ог 
радиолюбителей, 


‚радиопривмних 
‚ми и Бепоомут, твк как и я коминдном, тах м в личном зачете мы оказались 
на высоте, 


В августе этого годе мы реботали а эфире не сёла Дединово. Три бо: 
‘первый российский корабль 


‚лее 300 пет назад был построен “брал. 
Если кого-то нё молощых читателей бу; м 
станцию, на Иначе и у вес готом свободной 
запнутюг но будет, вмосто соривла будете. “робинзона" а эфире 


‚многочисленные писыма 
очередную экспедицию готовить. А я уже пропала. 
Неталью чапьиние (АХЗЯРУ 
пос, Белоомуг Московской обл. 


РАДИО ИТ, 406+. З1 


ИЗМЕРЕНИЯ 





ГЕНЕРАТОР 


РАЗВЕРТКИ 


ОСЦИЛЛОГРАФА 


М. ДОРОФЕЕВ, г. Москва 


Разработанный автором генератор можно рекомендовать для 
модернизации простых осциплографов, в которых линейность 
развертки недостаточна, и пля построения более сложных, 
широкополосных осциплографов с пинией задержки. 


Коротко об основных параметрах ге- 
нерэтора. Диапазон длительности раз- 
аертки перекрмвается при использова 
нии пераключателя на 18 положений с 
ценой деления от 0,1 мкс до 20 мс на 
клетку шкалы экрана (10 клеток по гори- 
зонтали) Нелинайность развартки — не 
более +0,15% Амплитуда выходного на- 
пряжения генератора составляет 5 В 
Режим работы развертки — автоколеба- 
тельный, ждущий. 

В генератора развортки осциллогра- 
фа сигнал синхронизации после предва- 
рительного усиления поступает на фор- 
мирователь импульсов синхронизации - 
триггер Шмитта (7). Затем одновибра- 
гор укорачивает импульсы, и они посту- 
пают на формирователь импульсов, 
обеспечивающий запуск, сброс генера- 
тора линейно изменяющегося напряже- 
ния (ЛИН) м Формироваиие синхроим- 
пульсов. 

Принцилиальная схема генератора 
изображена на рис. 1. Ее простота дос- 
тигнута благодаря применению микро- 
схемы КР15ЗЗАГЗ, она содержит два од- 
новибратора. Длительность генерируе- 
мого одновибратором импульса не зави- 
сит от длительности запускающего Од- 
новибраторы допускают повторный за- 
пуск новым импульсом, выключаине воз- 
можно подачей импульса на специаль- 
ный вход. 

Генератор рабставт следующим обра- 
зом После включения питания транзи- 
сторный ключ \УТ2 запарт, поэтому 
начинается формирование импульса ЛИН. 
Когда напряжение а точке соединения 


резисторов А11 и В12 достигает порога 
срабатывания ТШ (001 3, 001.4), он пе- 
реключается и на его выходе появляется 
уровань 1. Одновибратор 202.2 формиру- 
ет на своем выходе @ импульс положи- 
тельной полярности. Транзистор УТ2 от- 


Если во время паузы между импуль- 
сами ЛИН на входе генератора появля- 
ется сигнал синхронизации, перепад на- 
пряжения ТШ {901.1, 0012) запускает 
одновибратор 5021, вырабатывающий 
импульс длительностью 100 нс. Этот им- 
пульс низким уровнем выключает одно- 
вибратор 002.2, транзистор УТ2 запира- 
втся и формируется ЛИН, при этом дей- 
ствие синхросигнала бпокируется Таким 
образом реализован ждущий режим ра- 
ты. 

Минимальная длительность импульса. 
ЛИН составляет 0,2 мкс, а максимальная 
частота автоколебаний — 5 МГц При 
этом сумма времени разрядки конден- 
<сатора С; и переходных процессов с9- 
стааляет вдиницы наносекунд и колеба- 
ния имеют четкую пилообразную форму. 

В повторителе ваедена параллельная 
положительная обратная связь (ПОС) с 
выхода на вход с помощью резистора 
810, что позволяет скорректировать не- 
линейность почти на всем протяжении 
рабочего хода развертки 
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крывается и разряжает конденсатор С. 
ТИ возвращается в исходное состояние. 
"Длительность импульса 1и одновибратора 
002.2 при отсутствии импульса синхрони- 
зации на входе генаратора определяется 
постоянной времени СВТ (},—0,45С5А7). 
По окончании импульса транзистор УТ2 
вапирается и начинается формирование 
нового импульса ЛИН, те устанавливает- 
ся автоколебательный процесс. 


На рис. 1 не показан переключатель с 
элементами времязадающей цепи для 
всех подднапазонов развертки $А1; они 
расположены вна ппаты генератора 
Схема переключателя времени разверт- 
ки приведена на рис 2 Длительность 
импульса развертки вычисляется по 
формуле: 4и=КСВ, где К=7.2. В генера- 
тора не предусмотрена плавная регули- 
ровка длительности“ опыт работы с ос- 
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циллографом показывает, что пользо- 
ваться ею практически на приходится 

Длина линии развертки в осцилло- 
графах обычно превышает ширину экра- 
на. Чтобы цена деления на экране труб- 
ки при десяти клетках соответствовала 
цифрам, указанным на рис 2 (для пере- 
ключателя ЗА1), нужно подстроить уси- 
литель горизонтального отклонения. Ос- 
циллограммы напряжения в различных 
точках схемы представлены на рис. 3 
Все напряжения, кроме напряжения 
Шсинхрь соответствуют уровням ТТЛ. Ам- 
плитуда напряжения синхронизации 
‚должна быть не менее 0,2 В. 

Формирователь ЛИН может работать 
и при напряжении питания 5 В; это поз- 
воляет упростить источник питания 0с- 
циллографа. Амплитуда ЛИН в этом 
случае составит 2,3. 2,5 В. Придется 
произвести перерасчет номиналов С, и 
В: с новым коэффициентом К-4,4. 
Качество ЛИН останется высоким. 

На выходе генератора есть начальнов 
напряжение; при использовании транзи- 
сторе КПЗОЗА оно равно 0,6...0,65 В, что 
примерно соответствует напряжению 
база—эмиттер открытого биполярного. 
транзистора. Включеиив эмиттерного 
повторителя на выхода генератора поз- 
воляет снизить смещение практически 
до нуля. 

В конструкции все элементы генера- 
тора, кроме пареключателя ЗА1, разме- 
щены на печатной плате с разъемом 
МРН- 14-1. Переключатель поддиапазю- 
нов на 1В положений — собственного 
изготовления. Ось и втулка взяты от го- 
тового переключателя, в качестве за- 
мыкающих контактов использованы 
герконы длиной 10 мм ст кнопочного 
пульта настольного кэлькулятора. За- 
мыкаются контакты © помощью кера- 
мического магиита от того же калькуля- 
тора, который закреплен на оси пере- 
ключателя и останавливается фиксато- 
ром переключатвля у нужной пары кон- 
тактов. 

Резисторы и конденсаторы (кроме 
времязадающих элементов} — соответ- 
ственно МЛТ и КМ. А10 — под- 
строечный керметный резистор СПЗ- 
19а Элементы же, определяющие вре- 
мя резвертки, А13_В20 — С2_298 0,25 
Вт с отклонением от номинвла не более 
+0,25 %, а конденсаторы С9-С13 — 
К7О-7 +0,25 %. Транзисторы могут быть 
заменены известными аналогами. 


{Окончание см. на с. 34} 


ПРИМЕНЕНИЕ ГИРАТОРА 
В РЕЗОНАНСНЫХ 
УСИЛИТЕЛЯХ 

И ГЕНЕРАТОРАХ 


Г. ПЕТИН, г. Ростов-на-Дону 


При разработке низкочастотных резонансных усилителей и ге- 
нераторов гармонических колебаний конструкторы обычно ста- 
раются обойтись без трупоемких в изготовлении катушек ин- 
дуктивности. Чаще всего в этих случаях они применяют мост 
Вина, позвопяющий построить квазирезонансное устройство, 
используя только частотно-зависимые НС-цепи. Однако наря- 
ду с таким неоспоримым достоинством, как простота, конст- 
рукции на базе моста Вина имеют, к сожалению, существен- 
ный недостаток. Они чрезвычайно чувстаительны к малейшему 
резбалансу параметров элементов моста. 

Чтобы обойти этот недостаток, автор публикуемой статьи 
предлагает вместо моста Вина использовать ЁС-контур на ба- 
зе искусственной катушки индуктивности, реализуемой с помо- 
щью электронного устройства, называемого а радиотехнике 
гиратором. Хотя схемы резонансных усипителей и генераторов 
гармонических колебаний а этом случае усложняются, они по- 


зволяют получить более стабильные результаты. 


Применение в радиолюбительских 
конструкциях гиратора, схема которого 
приведена в [1], аесьма удобно. К сожа- 
ланию, в перзоисточнике ето устройст- 
во описано только в общих чертах м 
многие его положительные свойства со- 
аершенно не раскрыты. Нет и примеров 
практического использования гиратора. 

Принципиальная схема гиратора 
приведена на рис. 1 Теоретический 
анализ его работы показывает, что при 
идевльных операционных усилителях 
{ОУ} входное сопротивление гираторе 
7х носит чисто индуктивный характер. 
Причем величина индуктивности оп- 
ределяется следующим соотношеннем: 

1 „„=Я1-В2-В4-С1/ЯЗ, где В — Ом; 
С” ыФ; Е — Гн Однако, поскольку 
козффициеит усиления реальных ОУ не 
бесконечен, а их усиленна падает с 
ростом частоты, в создаваемой гирато- 
ром индуктивности появляются потери и 
добротность ва снижается. Если при- 
нять А1=А2=Я, АЗ=А4=г и У ЧС1=1, до- 
бротность можно рассчитать по форму- 
ле: @-Ко/(2-+2КоИь}, где Ко - коэффи- 
циент усиления ОУ; Ги № - рабочая час- 
тота и частота, на которой коэффициент 





‘усиления ОУ уменьшается в 1,41 раз. 
Так как Ко обычно очень велик, на низ- 
ких частотах можно получить очень вы- 
сокие значения добротности 

Если к такой искусственной катушке 
индуктивности подключить конденсатор, 
то образованный ими колебательный 
контур можна использовать в резонанс- 
ных и генераторах гармо- 
нических колебаний. Схема одного из 
усилителей с параллельным коле- 
бательным контуром показана на рис. 2. 
На низких частотах, когда КоМь<<Т (а 
только этот случй и ‘будет в 
дальнейшем рассматриваться), резо- 
нансная частота такого контура 
®=(АЗ/ВА С1 В2-94-С2)1/2/2л, доброт- 
ность @=Вь (А3-С1/В1-В2.В4-С2Й4, по- 
лоса пропускания ^7-=1/2яВ, СТ. Козф- 
фициеит усиления всего усилительного 
тракта К„,=2. 

Как следует из соотношения, для оп- 
ределения резонансной частоты поми- 
мо одиночных и сдвоеиных конденсато- 
роя переменной емкости ее можна пе- 
рестраивать одиночными и сдвоенимми 
переменными резисторами. Примене- 
ние сдвоенных эпементов позволяет по- 
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лучить значительно более широкий диа- 
пазон перестройки, а использование 
одиночных злементов более удобно 
конструктивно. Большой диапазон пере- 
стройки можна получить, если функции 
органа перестройки частоты будег вы- 
полнять переменный резистор, 
включенный вместо постоянных рези- 
сторов ЯЗ и Я4. Однако в этом случае 
выходной сигнал следует снимать с 
движка этого резистора, иначе козффи- 
циент усиления напряжения будет эави- 
сеть от частоты перестройки. 

В усилителе, схема которого прнае- 
дена на рис. 3, используется последова- 
тельный колебательный контур В этом 
случае на резонансной частоте резко 
увзличивается козффициеит усиления 
Вместо двух он становится равным 








К„-29  Добротность же  будэт 
определяться соотношением: 
С=(Я 1-92. 94. С2/93-СТ)1/2/ во. 
Коэффициент усиления усилителя не 
будет зависеть от частоты, если для ее 
перестройки использовать сдвоанный 
конденсатор переменной емкости, од- 
нако полоса пропускания будет при 
этом меняться. 
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На базе резонансного усилителя с 
параллельным контуром (рис. 2} можна 
легко построить режекторный усилиталь 
{рис. 4). Поскольку в резонансном уси- 
лителе на резонансной частоте сигнал 














рис. 6 











В 4 


же - 


на инаертирующем входа ОУ БА1 равен 
входному сигналу, достаточно из перво- 
го сигнала вычесть второй. чтобы по- 
лучить отсутствие выходного. Операцию 
вычитания выполняет ОУ ОДЗ. Обес- 
печить нулевую разность сигналов на 
других частотах уже на удастся. 

Для преобразования резонансного 
усилителя в генератор гармонических 
колебаний необходимо скомпенсиро- 
зать потери энергии в колебательном 
контуре (21. В генераторах, схемы кото- 
рых показаны на рис. 5 и 6, компенса- 
ция достигнута вводением в контур ре- 
гулируемого отрицательного сопротив- 
ления В генераторе (рис. 5} его функ- 
ции выполняет делитель напряжения, 
состоящий из постоянного резистора Яб 
и полупроводникового термистора 5. С 
ростом амплитуды генерируемого на- 
пряжения температура термисторе бу- 
дэт увзличиваться и сопротивление его 
начнет падать. В результате вносимое 
им в колебательный контур отрицатель- 
нов сопротивление будет уменьшаться 
и таким образом стабилизировать гене- 
рируемов генератором напряжение 
Подбором сопротивления резистора Яб 
можно добиться максимального стаби- 
лизирующего действия термистора. 

В качестав последнего лучше всего 
использовать приборы, предназначен- 
ные для стабилизации режима работы 
генераторов гармонических колебаний с 
мостом Вина, например, указанный на 
схеме термистор ПТМ2/0,5. Если же та- 
кой термистор достать не удастся, то 
можно использовать термисторы, при- 
меняемые в измерителяк мощности, или 
выполнить генератор по схеме, приве- 
‚денной на рис. 6. В этом генераторе 
Функции стабилизации  выполияет 
сверхминиатюрная сигнальная пампа 
накаливания СМН, Такие лампы широко 
применялись в старых вычислительных 
машинах. Стабилизация режима работы 
генератора может быть достигнута лишь 
в том случае, котда нить накаливания 
лампы будет разогрета докрасна. Одна- 
ко обычный ОУ такой ток обеспечить на 
сможет, поэтому в генератор пришлось 
вяести усилитель токе на транзисторе 
КТ6036, 

Рассмотреииые здесь устройства 
ъстабиливации генерирувмого налряже- 
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ния вполне эффективны. Достаточно 
сказать, что при изменении перемен- 
ным резистором частоты генерации в 
пять раз величина генерируемого на- 
пряжения изменялась не более чем на 1 
%. Коэффициент налинейных искажений 
в диапазоне звуковых частот на превы- 
шал 0,1 % и увеличивался на более ни- 
зких и более высоких частотвх В пер- 
вом случае — из-за недостатачной теп- 
повой инарции термистора или лам- 
почки, а во втором — вследствне сниже- 
ния добротности контура с гиратором в 
качестав искусственной индуктивности. 
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ГЕНЕРАТОР РАЗВЕРТКИ 
ОСЦИЛЛОГРАФА 


Окончание. Начало см. на с. 32) 


Настройку генератора начинают с 
проверки напряжения питания и подгон- 
ки резистора В12 для установки ампли- 
туды импульса ЛИН равной 5 В. Загем 
проверяют соответствие длительности 
импульсов ЛИН расчетным аеличинам. 
Если будет найдено незначительное от- 
клоненна длительности импульсов во 
всех поддиапазонах в одну сторону, то 
устранить это можно подбором резисто- 
ра В 

Если же отклонения длительности 
импульсов будут иметь разный знак, то 
придется подбирать частотозадающие 
элементы С; и В! в поддиапазонах. Пос- 
ле этого следувт найти минимум нели- 
найности нарастающего участка ЛИН 
регулировкой переменного резистора 
А10. Сделать это нужно примерно в оа- 
редине диапазона длительности им- 
пульсов ЛИН и ватём проверить степень 
компенсации налинейности з начале ив 
конце диапазона. При длительности им- 
пульса ЛИН, равной 200 мкс, минималь- 
ная нелинейность составляет =0,08 %, а 
при длительности 4 мкс и 20 мс - сост- 
ветственно +0,11 и #0,13 % 

Последний этап настройки — уста- 
новка нвлряжения порога синхрониза- 
ции величиной 0.2. .0,3 В_ Длительность, 
импульса на выходе 002 2 устанавлива- 
ют подбором постоянной времени С5Я7 
исходя из соотношения, приведенного 
выше. 
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СИГНАЛИЗАТОРЫ 


ИЗМЕНЕНИЯ 


НАПРЯЖЕНИЯ 


И. НЕЧАЕВ, г. Курск 


В радиолюбительской практике иногда возникает потреб- 


ность в устройстве, которое сигнализировало бы о повыше 





нии либо понижении напряжения, например, при кон: 


зарядки или разрядки аккумуляторной батареи. Наи 


лее 


просто твкие устройства собирать на однопереходных тран- 
зисторах — полупроводниковых приборах, внешне похожих 


на обычные транзисторы. 


Прежде чем перейти к рассказу с 
сигнеливаторвх, несколько слов об од- 
нопереходном транзисторе {его еще на- 
зывают двухбазоемм диодом). Структу- 
ра этого прибора показана на рис. 1,а. 








Рис. 2 5 





Транзистор представляет собой полу- 
проводниковый кристалл (базу} с элект- 
ронимм типом проводимости (п-прово- 
лимость). на противоположных гранях 
которого расположены невыпрямляю- 
щие контакты: базе 1 {61} и база 2 {62} 
База имеет сопротивленне несколько 
килоом, в справочниках этот параметр 














называют межбазовым сопротивлени- 
ем. Между базовыми выводами в кри- 
сталле сформирована область полупро- 
водника с дырочным типом проводимо- 


РАЗРАБОТАНО 


В ЛАБОРАТОРИИ ЖУРНАЛА 
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сти (р-проводимость}. Это — эмиттер. 

Между эмиттером и базой возникает 
злектронно-дырочимй или п-р переход, 
обладающий выпрямляющими свойст- 
вами или односторонней проводимо- 
стью. Эмиттер при этом как бы делит 
базу на две части, одна из них имеет со- 
противленна Я, а вторая — Вво. Экви- 
валентная схема такой структуры пока- 
зана на рис. 1,6. 

Теперь рассмотрим входную вольт- 
‘амперную характеристику, т. е. зависи- 
мость тока эмиттера ст напряжения на 
эмиттере (рис 2). Если на базовые ем- 
воды подать постояннов напряжение в 
‘указанной на рис. 1,6 полярности, то 
оно распределится между Вет и Нез. 
причем напряженне на Аз» будет закры- 
вающим для перехода, и через него по- 
течет только неуправляемый обратный 
ток емиттера 15 обр- 

Если напряженив подать и на эмит- 
тер и плавно его увеличивать, то при не- 
котором значении напряжения переход 
начнэт открываться. В базу из эмиттера 
начнут поступать носители заряда - 
дырки, и это приведет к уменьшеиию 
сопротивления Ре, что, в свою очередь, 
еще больше откроет переход. Этот про- 
цесс нарестает лавинообразно, в ре- 
зультате на характеристике возникает 
‘участок с отрицательным сопротивлени- 
ем. 

Ток эмиттера, при котором транзи- 
стор открываэтся. называют током 
включения (кл). Чтобы транзистор пе- 
ревести в закрытое состояние, нужно 
уменьшить ток емиттера до накоторого 
порогового значения, называемого то- 
ком выключения (выкл. 

Таким образом. однопереходный 
транзистор имеет два устойчивых со- 
стояния - закрыт или открыт, что и поз- 
воляет использовать его в различных 
пороговых устройствах. Причем фикси- 
рованным параметром остается вк», а 
вот Овкл МОЖНО изменять в значительных 
пределах измененнем напряжения на 
эмиттере и 2. Если какое-то из 
этих напряжений застабилизировать. 
получится устройство, сигнализирую- 
щее об уменьшении ‘или увеличении 
контропируемого напряжения. 

К примеру, на рис. 3 прнеедена схе- 
мо овукового сигнализатора снижения 
напряжения. В нам застабилизировано 
непряжение на эмиттере однопереход- 
ного транзистора УТ2, в качестве стеби- 
литрона работает эмиттерный переход 

ра УТЛ, включенный в обрат- 
ном направлении. Это позволяет стаби- 
лизировать напряжение (оно эдесь ско- 
по 6,5 В} при малых токах. 


Резистором В1 устанавливают порог 
срабатывания сигнализатора. Пока 
входнов напряжение будет превышать 
пороговое, эзмиттериый переход транзи- 
стора УТ2 останется закрытым. Если же 
входное напряжение станет меньше по- 
рогового, эмиттерный ток транзистора 
УТ2 резко возрастет и будет некоторов 
время поддерживаться ва счет заряда, 
накопленного конденсатором С1. Как 
только он разрядится, ток эмиттера 
транзистора УТ2. станет меньше выкл И 
транзистор закроется. Начнется зарядка 
конденсатора через резистор Я2. Вско- 
ре напряженна на конденсаторе достиг- 
нет прежнего значения, однопереход- 
ный транзистор вновь откроется, кон- 
денсатор резрядится через него и дина- 
‘мическую головку ВАТ. 

В итоге в динамической головке бу- 
дут раздаваться звуковые сигналы, час- 
тота следования которых вависит ст ем- 
кости конденсатора и сопротивления 
варядного резистора 82 При емкости 
конденсатора в несколько микрофарад 
частота сигнала составит единицы герц, 
т.е. сигнал будет звучать в виде 
щелчков. Если же емкость конденсатора 
уменьшить до нескольких десятков (и 
даже едиииц} тысяч пикофарад. посль- 
шится напрермвиый сигнал ЗЧ. 

Такой сигнализатор работает при 
входных напряжениях 8.5..30 В При 























Рис. 4 





меньшем напряжении перестает рабо- 
тать однопереходный транзистор, а при 
большем он просто выйдет из строя. 

На рис. 4 приведена схема другого 
устройства, сигнализирующего © пре- 
вышении напряжеиня. Оно во многом 
схоже с пре ‚ но теперь ста- 
бильное напряженне подано на базу 2, а 
напряжение с подстроечного резистора, 
которым устанавливают порог срабаты- 
вания, — на эмиттер однопереходного 
транзистора. Работает такой сигнализа- 
тор в диапазоне входных напряжений 
3 -50 В, хотя верхний предел может 
быть и большим (правда, в этом случае 
несколько ухудшается точность ораба- 
тывания устройства и возрастает по- 
требляемая им мощность}. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ 


ОКСИДНЫХ 


КОНДЕНСАТОРОВ 


С. МИХАЙЛОВ, г. Уссурийск 


Предлагаемая публикация знакомит читателей журнала с до- 
работанным вариантом ранее описанного прибора, а также 
с простой приставкой к имеющимся в распоряжении радио- 
любителя генератору ЗЧ и милливольтметру. 


Схему простого. испытателя 
оксидных конденсаторов и его 
усовершенствованный вариант 


предложия А. Болгов в [1. 2}. Однако 
значительная погрешность прибора 
{-20% и +40%} при очень трудоемкой 
настройке, видимо, отпугнупе многих 
читателей от повторения конструкции. 
Между там предложенный принцип 
использования для — измерений 
небольшого переменного напряже- 
ния, которое не открывает р-п пере- 
ходы полупроводников и меньше соб- 
стаенной поляризации окоидных кон- 
денсаторов, весьма интересен Он, 
кстати, применяется в промышленных 
приборах и позволяет проводить из- 
морения непосредственно в готовой 
конструкции, на выпаивая конденса- 
тора 

Автор предстазляет на суд читате- 
лей несколько упрощенный вариант 
{рис. 1) прибора, имеющий погреш- 
ность не хуже единиц процантов в се- 
редине шкалы и удобный для поато- 
рения. Тем, кто уже сделал прибор по 
описаниям в [1 или 2}, даются реко- 
мендации по их модернивации и гра- 
дуировке 

Принцип дайствия прибора за- 
ключается в измерении напряжения 
на комплексном сопротивлении 2,„, 
состоящем из парелявльно соединен- 
ных образцового сопротивления Нобр 
и измеряемой емкости С». 
2, = АЛИС? + (/Вобрума, (1) 
де г частота напряжения питающей 
сэти (50 Гц); С» — измеряемая ем- 
кость, Ф. Вобр» 2х — сопротивления, 

м. 





Поскольку токозадающее сопроти- 
вление много больше образцового, то 
измеряемов на конденсаторе напря- 
жение прямо пропорционально 2х: 

к = 1-7» {2} 
При измерении напряженил Цх ли- 
нейным миллиаольтметром можно 
применить заранее рассчитанную и 
отградуированную в единицах емко- 
сти шкалу, в то время как для прибо- 
ров в [1. 2} требуатся индивидуаль- 
ная градуировка. Напряжение Ц, так- 
же прямо пропорционально сетевому 
напряжению, и при ого колебаниях 
требуется калибровка прибора (уста- 
новка “нуля”). 

Схема простого милливольтметра 
была опубликована В. Ярченко в} — 
она взята за основу при разработке 
предлагаемого прибора, причем 
использован только один диапазон — 
10 мВ Для установки “нуля” исполь- 
зован переменный резистор 8, опре- 
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тельности усилителя к “наводкам“ от 
сетевого напряжения разделительный 
конденсатор С1 применен в 10 раз 
большей емкости {1 мкФ} 

Для градуировки шкалы индикато- 
ра рассчитывают отклонения стрелки 
{в процентах от всей шкалы) для каж- 
дой емкости из ряда Е12 (от 2,2 мкФ 
до 220 мкФ} по формупе 

(2»/Нобр}. 100%. (3) 
Новую шкалу к прибору удобно изго- 
товить © помощью ксерокса или пере- 
водного шрифта. На рис.2 представ- 
лены такие шкалы к распростра- 
ненным  стрелочным индикаторам 
№24 (а}. М2003-01 (6}, на рис. 3 — от 
авометра 120-05 

Для правильной установки шкалы 
нужно пробить иглой небольшие от- 
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‚деляющий коэффициент усиления ОУ 
041. Если сопротивпение рамки мик- 
роавмперметра РАФ отличается от 1 
кОм. то и номинал переменного рези- 
сторе должен быть соответственно 
изменен Для уменьшения чуастеи- 


верстия в первом и поспеднем деле- 
ниях “родной” шкалы, сошлифовать 
образоваешиеся на обратной стороне. 
подшкальника выпуклости и, совмес- 
тив на просвет отверстия с’делени 
ми новой шкалы, наклеить ев по всей 
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Рис. 2 
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плосксоти клвам “Момент". 

Образцовые резисторы В4—Яб 
подбирают с максимапьис воэможной 
точностью. Желательно, чтобы рези- 
сторы Я1---ЯЗ отличались друг от дру- 
га по сопротивлению точно в 10 раз, 
иначе придется устанавливать стрел- 
ку индикатора на “нупь“" при каждой 
смене диапазона. 

Операционный усилитель должен 
быть с полной внутренней коррекцией 
и высоким входным сопротивлением 
{К140УДВ, К140УД18, К140УД22). Ди- 
оды \01—№04 — германиевые с ма- 
лым прямым напряжением, У\05,\06 
— любые с обратным напряжением 
более 30 В. Конденсатор С1 — любой 
малогабаритный, а С2 — обязательно 
< малым током утечки (К5а, К5З}. Пе- 
реключатель диапезонов $А? — галет- 
ный или ПРК. Для болва плавной ус- 
тановки “нуля” резистор АЗ рекомен- 
дуется заменить цепочкой из после- 


повательно соединенных переменно- 
то и постоянного таких сопротивле- 
ний, чтобы переменным можно было 
компенсировать любые изменения 
сетевого напряжения. 

Сетевой трансформатор не должен 
быть источником “наводок”. Поэтому 
расчет числа витков на один вольт в 
зависимости от пвощади сечения 
магнитопровода производится по 
формуле: МИ = 60/5, как это рекомен- 
дуется в [4). Переменное напряжение 
вторичной обмотки полжно быть око- 
во 9 В. 

Для приборов, описанных в {1. 2}, 
также желателен овтевой транефор- 
матор с увеличанным чиолом витков 
на вольт. Конденсатор СТ в них нужно 
использовать емкостью 1 мкФ, рези- 
стор ЯЗ заменить перемениым (^уста- 
иовка нуля”). а переменное и под- 
строечные — постоянными. Резисто- 
ром Я устанавливать стрелку на нуль 
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нельзя, поскольку будет “растяги- 
ваться” или “сжиматься” шкала из-ва 
оНОЛнОТИ характеристики диода 

На рабочем месте автора изме- 
рителем емкости является приставка 
{рис 4,2) к генератору ЗЧ типа 
173—118 ‘и милливольтметру 83—38Б 
{©н работает на диалазоне 10 мВ}. 
состоящая из полистиролового "трой- 
ника", в который, с одной стороны, 
входят два кабеля, соединяющие 
приставку с указанными приборами, 
а с другой — выходят щупы Х1 и Х2. 
Внутри тройника находятся токозада- 
ющий {12 кОм) и образцовый (15 Ом) 
резисторы. 

Ручкой “установка нуля” является 
регулятор выходного сигнала (окопо 
10 В) генератора, а переключателем 
диапезонов - переключатель частоты 
(100 Гц, 1кГц, 10 хГц). На шкалу мил- 
ливольтметра “допечатана“ шкала 
микрофарад (рис. 4,6}- 

При измерении малых емкостей 
(ло 2.2 мкФ} появляется дополни- 
тельная погрешность из-за ухудше- 
ния частотных свойств конденсаторов 
на честоте 10 кГц. Для конденсаторов 
равиых серий и заводов-изготовите- 
пей дололнительная погрешность со- 
ставляет от 2 до 7%. Учитывая, что 
отказом у конденсаторов К50-16 и 
К50-35 считается уменьшенне емко- 
сти до 50% от номинальной, точнсоть 
получившегося “прибора” для прак- 
тических целей вполне достаточна. 

Этой же приставкой можно прове- 
рять бумажные и другие конденсато- 
ры емкостью от 0.022 мкФ на частоте 
100 кги 
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ВСТРЕЧИ С ТВОРЧЕСТВОМ 


Они состоятся в г Обнинске (Ка- 
лужская обл } в период зимних школь- 
‘ных каникул, гда с 8-го по 12 января 
1997 г. будет проходить Российская 
зыставка-конференция по радиоэлек- 
тронике “Радио-97”, организуемая 
местным Цеитром НТТУ "Эврика. 

В программе енции зыставка 
конструкций, разра! ных учащими- 
ся и взрослыми налив, за- 
щита работ (выступления с докладами), 
соревнования и конкурсы команд-уча- 
стниц, конкурс образовательных про- 
грамм по радиоэлектронике 

Призеры выставки и конкурсов бу- 
дут награждены, а лучшие реботм — 
опубликованы на страницах журнала 
“Радио”. Справки для желающих при- 
нять участие в этом мероприятии по 
К {08439} 3-03-78. Факс (08439) 3- 
6-47 
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НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ 


Приближение Нового года для многих радиолюбителей свя- 
зано с поисками описаний устройств для создания световых 
эффектов на елке. В сегодняшней подборке таких материа- 
лов рассказывается о двух разработках — на базе стартера 
лампы дневного света и на цифровых микросхемах. 


“МЕРЦАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ” 


Самый простой способ заставить 
мерцать готовую промышленную гир- 
лянду ламп на новогодней влке — 
включить последовательно с ней стар- 
тер от лампы дневного света А чтобы 
установить наиболее приемлемую для 
глаз частоту мерцания, достаточно под- 
соединить параллельно контактам стар- 
тера конденсатор соответствующей ем- 
кости 

Полученный световой эффект не асе- 
гда удовлетворяет владельца гирлянды, 
поскольку одновременно мерцают всё 
ва лампы. Лучшие результаты получат- 
ся. если каждая лампа гирлянды будэт 
мерцать самостоятельно — тогда созда- 
стся впечатленна мерцающих звезд на 
новогодней элке. Правда, гиряянду при- 
дется доработать -- разъединить пампы 
и подключить каждую из них к “своей“ 
ячейке, схема которой приведена на 
рис. 1. В свою очередь, ячейки соединя- 
ют в соответствии со схемой, показан- 
ной на рис. 2. В данном варианте ис- 
пользовена гирлянда, состоящея из 
‚двенадцати ламп на напряженне 26 Ви 
ток 012 А. 

В основе работы ячейки — свойство 
лампы стартера 521, представляющей 
собой термоконтакты, помещенные вну- 
три баллона, заполненного газом. Когда 
на контакты подано напряженне, внутри 
баллона возникает тпеющий разряд. 
Под дейстеием тепла контакты вамыка- 
ются и своченне газа прекращается. 
Контакты остывеют и размыкаются. 
Процесс повторяется. 

Нетрудно заметить, что лампы гир- 
лянды оказываются соединенными пос- 
ледовательно, но между ними стоят ди- 
оды (в первой ячейке это М1). Поэтому 
сразу же после включения гирлянды в 
сеть все лампы зажигаются, но ток 
через них протекает только в течанне 
каждого полупериода, при котором от- 
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крывается диод МОТ (для первой ячей- 
ки}. Во время же другого пояупериода, 
когда открывается диод М4, “срабаты- 
вает” стартер и подключает паралпель- 
но пампе цепочку из резистора В1 и ди- 
ода УО2. Теперь зашунтированная рези- 
стором лвыпа намного гаснет, но зато 
ярча савтят остельнме. Так происходит 
в каждой ячейке, поэтому каждая пампа 
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Рис. 2 
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мерцает как заезда, хаотически изменяя: 
яркость свечения. Частоту мерцаний той 
или иной лампы нетрудно изменить под- 
бором конденсатора в соответствующей 
ячейка. 

'Лампе ЗЕ1 — от стартера 20С-127-2, 




















т.е. на напряженне 127 В. От этого же 
стартера можно использовать и конден- 
сатор, либо применить любой другой 
емкостью до 0,5 мкФ на номинальнов 
напряженне не менее 250 В. 

Детэли монтируют на платах размев- 
рами 80х16 мм (рис. 3). При монтаже 
памлы стартера необходимо соблюдать 
полярность подключения ее выводов: 
тот, который соединен с \/-обрезной 
пластиной. должен быть подключен к 
аноду диода \0З_Диод М049 монтируют 
на плате последней ячейки. В целях 
электробезопасности каждую плату нуж- 
но поместить в защитный корпус, ска- 
жем, в пластыассовую трубку диамет- 
ром 18...20 мм, к торцу которой прикре- 
пить пампу гирлянды. 

Если при проверке устройства ока- 
жется, что в какой-то ячейке лампа 
стартера ни разу не погасла после двух- 
трехминутного прогрева, надо либо за- 
менить лампу, либо установить рези- 
стор В2 менышего сопротивления. 

Указанное на схема сопротивленне 
резистора Я справедливо для гирлян- 


ды, состоящей мз 12 памп на напряже- 
ние 26 В. Если таких ламп 11, резистор 
должен быть сопротивлением 180 Ом, 
если 10 — 220 Ом. 


Д. ЕВГРАФОВ 
г. Харьков 


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЕЛОЧНЫХ ГИРЛЯНД, 


Предлагаемый автоматический пере- 
ключатель трех ламповых гирлянд, раз- 
местившихся на новогодией елке, поз- 
золяет получить более десятка световых 
эффектов. Здесь — “бегущие огни” и 
“бегущая  тань”, и  поодиночнов 
включение гирлянд. и плавно нарастаю- 
щее или спадающее количество 
включаемых гирлянд, им постоянное 
свеченне либо выключенна одновре- 
менно всех гирлянд и другие эффекты. 
Всего этого удалось достичь примена- 
нием четырех цифровых интегральных 
микросхем (см. схему) 

На влементе 001.1, включенном пов- 
торителем, и транзистора МТ! собран 
генератор тактовых импульсов, частоту 
следования которых можна плавно из- 
менять переменным резистором ВТ Ис- 
пользованне транзистора позволило по- 
лучить более чем двукратнов изменение 
частоты при перемещении движка рези- 
стора из одного крайнего положения в 
другое. 

'Сигнал генератора поступает чарез 
элемеит 001.2, также включенный поз- 
торителем, на вход С сдеигового реги- 
стра, выполненного на микросхеме 002. 
Вход даниых регистра подключен к вы- 
ходу управляемого инвертора 001.4. 
Роль управляющего входа этого элемен- 
та выполняет аход (вывод 10}, соеди- 
нениый со счетчиком 003.2. При низком 
‘уровне на этом входа элемент работаэт 
как повторитель, при высоком — как ин- 
аертор 

Выходы сдвигового регистра 002 с0- 
единены со входами микросхемы 004, 
представляющей собой четырехрааряд: 
ное арифметико-логическое устройство 
(АЛУ), выполняющее 16 арифметичес- 
ких и столько же логических операций 
над двумя числами. На входы А1--АЗ 
микросхемы поданы сигналы с прямых 
выходов рагистра, а на В1—В3 — с ин- 
версньых. 

Входы 1, 2, 4, 8 {выводы 3—5) микро- 
схемы 004 предназначены для выбора 
режима работы АЛУ. Код операции, по- 
даваемый на эти входы, формирует 
восьмиразрядный счетчик на микросхе- 
ме 003. Переключателем ЗАЗ тектовый 
‘вход счетчика (вывод 13 003 1} можно 
соединить либо с задающим генерато- 
ром либо с инверсным выходом перво- 
го разряда регистра 002. 

Теперь можно рассмотреть подроб- 
нва образование тех или ииых эффектов 
8 зависимости от поступающего на вхс- 
ды АЛУ кода операции Обозначим ус- 
повно номера кодов и соответствующие 
им уровни сигиелов на входах 8, 4, 2, 1- 
© (0000), 1 {0001}, 2 (0010). 3 (0011), 4 
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{0100}, 5 {0101}. 6 {0110}, 7 (0111), В 
{1000}, 9 (1001), 10 (1010). 11 (1011), 12 
{1100}, 13 (1101), 14 (1110, 15 (1111) 

При низком уровне на вывода 10 эле- 
мента 001.4 реализуются следукицие 
световые эффекты, Когда на АЛУ посту- 
пакт коды 0, 5, 10 или 15, получается 
*накапливающееся” — включение--вы- 
ключенна гирлянд (при кодах 0 и 15 — в 
одну сторону. при 5 и 10 — в другую} 
При кодах 1 или 11 сначала зажигаются 
пемпы гирлянды, включенной в розетку 
ХЗ, затем гирлянды розетки Х2 и Х4, по- 
сле чего лампы гаснут в обратном по- 
рядке. Кодам 2 и Т соответствует зажи- 
гание то гирлянды розетки Хе, то Х4. 
При коде 6 гирлянда розетки’ ХЗ вы- 
ключена, а две другив мигают одновре- 
менно. 

У каждого варианта переключения 
гирлянд есть инверсный "двойник". Твк 
Для коде 1 — это код 4, для 11 — 14, для 


рят либо гаснут — это, несомненно, на- 
достаток автомета. 

При указанном на схеме положении 
подаижного контакта переключатвля 
ЗА? гирлянды будут зажигаться хао- 
тически, а при переводе его в другое 
положение каждый световой эффект по- 
вторится восемь раз. 

Для обеспечения надежного запуска 
автомата входы обнуления микросхем 
002 и 003 подключены к узлу сброса, 
собранному на элементе 0013, 
включенном инвертором. После подачи 
напряжения питания конденсатор С2 
начинает заряжаться через резистор Яб 
На выходе элемента ОРЗ при этом 
присутствует напряжение высокого 
урсеня Как только напряжение на кон- 
‘денсатора превысит пороговый уровень 
переключения указанного элемерта, на 
выходе влемента установится низкий 
уровень м сохранится до выключения 


ключателе гирлянд могут работать соот- 
аетствующие микросхемы оврий К155, 
К555, КР1533. Транзисторы — любые из 
серий КТЗ12, КТ315, КТЗ16, КТЗ102. На 
месте диода УО1 может быть установ- 
лен любой маломощный кремниввый 
риод, на месте выпрямительного моста, 
\02 — КЦ402 или КЦ405 с буквенными 
индексами А, В, Ж, И, а на месте 03 — 
любой из серий КЦ402, КЦ405. Триии- 
сторы могут быть КУ2О1К, КУ2О1Л, 
КУ202Л--КУ202Н. 

Выбор моста \02 и тринисторов ва- 
висит от мощности ламп, подключаемых 
к автомату гирлянд. Если она значитель- 
на и тринисторы перегреваются, их сле- 
дуат установить на теплостводы. 

При выборе трансформатора следует 
учитывать, что переменное напряженне 
на его вторичной обмотке должно быть 
17...10 В при токе нагрузки до 150 мА. 

Оксидные конденсаторы — К50—35, 
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2—8. длят — 13, для 6 — 9. 

Если на выводе 10 элемента 001.4 
высокий уроавнь, световые эффекты не- 
сколько иные. При кодах 0 и 5 поавляет- 
ся “бегущая тень”, а при 10 и 15 — "бе- 
сущий огонь". Причем направленне “бе- 
га” противоположно при кодах 0, 10 и 5, 
15. При кодах 1 и 14 горит то гирлянда 
розетки ХЗ, то дав остальнме гирлянды. 
С кодами 2 и 7 эффект зкаивалентен 
“бегущим огням" с погашенной гирлян- 
дой розетки ХЗ, аси 13 — “бегущей 
тени” с горящей этой гирляндой. Код 4 
задает миганна ламп гирлянды розетки 
ХЗ, в то время как остальные гирлянды 
постоянно саетят. При коде 9 все на- 
оборот — горит гирлянда розетки ХЗ, а 
остельные мигают. Для кода 4 инверс- 
ным будет 11, адля 9 — 6. 

В случаях, когда на входы АЛУ посту 
пают коды Зи 12, все гирлянды либо го- 


пичакицего напряжения 

С выходов микросхемы 004 сигналы 
поступают на узел управления гирлян- 
дами, выполненный на траизисторвк 
УТ2-УТА итринисторах \51-№53. Рези- 
сторы А8—АЗО ограничивают ток в цепи 
базы транзисторов, а В11-—Я13 — в ца- 
пи управляющего электрода тринисто- 
ров. Гирлянды ламп включают в розетки 
Х2—Х4. 


Блок питания автомата состоит из 
понижающего сетевого трансформатора 
т1. выпрямительных мостов 02, У03 и 
стабилизатора напряжения на микро- 
схеме ОА1. Стабилизированное напря- 
жение используется для питания микро- 
схем и транзисторов, а пульсирукищее 
{с моста \02} — для питания ламп гир- 
лянд. Светодиод НЫ — сигнализатор 
включения автомата. 

Кроме указанных на схеме, в пере- 


постояниые резисторы — МЛТ--0,125, 
пераменный Я1 СП3З—46М, вы- 
ключатель $А1 и переключатель ЗА? — 
П2к. 

При монтаже деталей автомата неис- 
пользуемые входы микросхем 002 м 
054 следует соединить с плюсовым 
проводом питания Как видно из схемы, 
с этим проводом соединены вывод 13 
микросхемы 001 и емводы 7, 8 микро- 
схемы 604. При использовании на мес- 
те 001, 052, 004 аналогичных микро- 
схем серии КТ55 указанные соединения 
нужно разомкнуть, оставив упомянутые 
выводы либо свободными либо соеди- 
нить их вместе и подключить к плюсово- 
му проводу питвиия через резистор со- 
противлением 1. .5,1 кОм. 


А. ШИТОВ 


г. Иваново 
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МОСКОВСКИЕ 
РАДИОРЫНКИ: 


ГДЕ, ЧТО, ПОЧЕ 


И. ГОРОДЕЦКИЙ, г. Москва 





Основное место, где в последние годы радиолюбители при- 


обретают нужные им детали, 


- рынок. Какие возможности у 


сегодняшнего рынка? Чтобы ответить на этот аопрос, кор- 
респондент журнала “Радио” побывал в начале октября ны- 
нешнего года на трех столичных радиорынках, торгующих 
деталями и изделиями радиозлектронной промышленности. 
Свои впечатления он изложил в публикуемых заметках. 


Наиболее популярный у радиолюби- 
телей МИТИНСКИЙ рмнок (он располо- 
жен в одноименном микрорайона, в де- 
сяти минутех оэды на автобусе от стан- 
ции метро “Тушинская” - самый боль- 
шой и цивилизованный. Свыше двух де- 
сятков торговых рядов, по обе стороны 
которых оборудованы ларьки, защища- 
ют продавцов и товар от непогоды, Тер- 
ритария асфальтирована. Не забыты и 
мелкие частники: для них предусмотре- 
на свободная площадь, где можно раз- 
ложить товар прямо на асфальте. Почти 
в каждом торговом ряду - буфет. 

при входа на рынок можно купить 
карту расположения торговых точек и 
перечна реализуемых в них товаров. 
Кроме того, функционирует информаци- 
оннов агентство Заекгол, которое под- 
скажет, гда и почем можно приобрести 
нужный товар Достигнутый уровень 
культуры торговли привал к тому, что 
различные АО. ТОО, ©О0 и прочие по- 
добные организации, помимо свонх 
офисов в городе, постоянно абонируют 
торговые маста на рынке 

Торгуют всем, что имеет отношенне к 
электроиике, включея часы и Фотоапла- 
раты. При желании выдадут торговый 
чек. Если есть сомнения в работоспо- 
собности купленной техники, ее можно 
проверить за небольшую плату в спе- 
‘циализированном лерьхе. В случае при- 
обратения в разных местах набора уз- 
лов для сборки персональной ЭВМ нуж- 
ной конфигурации, вам помогут их уста- 
новить 8 выбранный по вкусу корпус и 
залишут желаемые программы, В итоге 
покупатель поедет домой с РС 1ВМ, о 
которой так долго мечтал и наконец 
приобрел за значительно меньшую сум- 
му. чем отдал бы в магазине 

'ЦАРИЦИНСКИЙ рынок ресположен 
около одноименных станций метро и 
железной дороги, занимает набольшую 
пяощадь с пятью торговыми рядами и 
буфвтом. Входная плата - 2000 руб (в 
Митино - 3000 руб.}. Здесь можно най- 
ти узлы и детали практически от любых 
устаревших моделей телевизоров, ра- 
диопрнемников, усилителей ит п., при- 
обрести пассики к магнитофонам любых 
моделей, всласть покопаться в ящиках 
о старыми блоками и детвлями, Мно- 
гих москаичей прельщает удобный 
подъезд к рынку, поэтому сюда везут 
побывавшую в употреблении технику и 
мвияют ва на современную импортную. 


40 Радио ьит, 1996 › 





ГОРБУШКА" - такое название полу- 
чил самый молодой рынок, ресположен- 
ный вблизи ДК имени Горбунова и стан- 
ции метро “Багратионовская”. Он вырос 
на база вещевого рынка. На сегодняш- 
ний день рынок подвлен как бы на два 
самостоятельных "подразделения". Око- 
по метро идет торговля импортной ап- 
паратурой, особенно бойко в выходные 
дни и "с копес” - напротив завода “Ру- 
бин" стоят фургоны со штабелями издв- 
лий фирм РОМА, ОАЕМ/ОО, ОМУ, 
РАМАЗОМС. А здоль аллем, ведущей к 
ДК, по выходным дням выстраивается 
торговый ряд по продаже компакт-дис- 
ков, аудио- и видеокассет. 

Что можно было купить на этих рын- 
ках? Резисторы, конденсаторы, транзи- 
сторы, микросхемы, — радиолампы, 
трансформаторы, провода и кабели -^ 
одним словом широчайший ассорти- 
мент электро- и радисизделий, выпус- 
кевмых отечественной и зарубежной 
промышленностью Наборы радиолюби- 
тельских инструментов м измеритель- 
ных приборов, как аналоговых, так м 
цифровых. Компакт-диски, аудис- и аи- 
деакассеты, картриджи для "Денди". Ра- 
диоприемники, магнитолы, тапевизоры 
- на любой вкус. Отдэльнме комплек- 
тующие, платы и полностью собранные 
РС ВВМ (от 286 до РЕМИУМ), программ- 
ноа обеспеченне к ним на дискетах и 
СО. Спутниковые антенны и попные 
комплекты электронных устройств для 
приема спутникового телэавидения. Те- 
лефоны, АОНы, автоответчики, микро- 
калькуляторы. Литературу - от новых 
изданий в номенклатуре, превосходя- 
щей Дом кииги на Новом Арбате, до из- 
даний прошлых лат. Альбомы и отдель- 
ные листовки схем импортных аудио- и 
видеомагнитофонов, телевизоров, мо- 
ниторов для ПЭВМ ит д 

Что удалось увидеть интересного? 
Появились “карманнме" приемники с те- 
левизионным днапазоном Тэлерь, ко- 
гда любимый пес поведет вас на про- 
гулку. удастся прослушиветь “Весги”, 
Сегодня“ или "китовый" концерт В 
большом выборе телевизионные при- 
ставки для прнема телетекста, естест- 
зенно, на русском языке. Спектроанали- 
затор звукового диапазона с графиче- 
ским табло ма светодиодах и размером 
с пачку сигарет. Проигрыватели винило- 
вых дисков (оказывается, их еще про- 
должают выпускать!) Телефонные “жуч- 


ки" и "шпионские" радиомикрофоны, 
Молодая фирма МОМА предлагает ком- 
пактиме телевизоры черно-белого и 
цветного изображения - все диапазоны, 
все стандарты, питание от батареи, аз- 
томобильного ‚ сети 220 В 

А теперь о ценах на наиболее попу- 
лярные товары. Поскольку они непре- 
рывно изменяются, можно говорить 
лишь об усредненных ценвх для общей 
ориентации. Малогабаритные транзи- 
сторные приемиики - ог 25 т.р. Авометр 
43109 - 60 т.р., Ц4ЗЕ7 - 90 трр., циф- 
ровые авометры - от 50 до 300 т.р. Тес- 
теры ЛАСПИ для ремонта телевизорсв - 
300...370 т.р., анализатор спектра зву- 
кового диапазона - 150 т.р. Солнечная 
батарея на 9 В - 20 тр, калькуляторы - 
от 7 тр., видвокассетм - от 10 тр Те- 
лефон с АОН “Русь 21° - 190 т.р., "Русь 
22” - 210 тр. Автомагнитолы - 

00. +000 т.р., проигрыватели компакт- 
дисков - от 650 т.р. Матаринская плата 
3865%40 - 54 т.р., РЕМТЮМ - 1000 тр., 
дискеты - по 3,5 т.р., пакет организую- 
щих программ {205, МОНТОМ и т.п.} - 
из расчета 5 т.р. одна дисхета, принтер 
струйный МС 6312 (отечественный) - 
300 т.р., аналогичный импортный - 700 
тр Полные комплакты для приема спут- 
никового ТУ - ст 1250 до 8500 т.р., на- 
ружная всеволновая аитенна 60 т.р. - в 
Митино, 75 т.р. - в Царицино, 90 тр. - 
на "Горбушке" Журнал “Радио” - 8тр, 
“Радиолюбитель” - 6 т.р. 

Подводя итог этой “вылазки”, можно 
сказать, что современный радиорынок - 
постоянно действующая выставка-про- 
‘дажа изделий, использующих новейшие 
достижения радиоэлектроники, к кото- 
рым отечественная промышленность 
имеет, увы, весьма слабое стношеиие. 
Радует лишь то, что этими достижения- 
ми могут воспользозаться радиолюби- 
тели при соэдании или совершенство- 
вании своих разработок, о которых по- 
том расскажут читателям журнала “Ра- 
дис” 

















Ют редакции. Поскольку москов- 
ские радиорынки посещают многие ты- 
сячи ив только столичных покупателей, 
но также приезжие из различных регио- 
нов России и других стран СНГ, регу- 
лярная информация © положении дел на. 
этих рынках, как очитаэт редакция, 
весьма полезна читателям журнале По- 
этому мы намечаем регулярно поме- 
щать подобные обзорные матернапы по. 
ассортименту изделий, его динамике и 
ценам на них. 





СИГНАЛИЗАТОРЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 


(Окончание. Начало см. на с. 35} 


В обоих сигнализаторах используют 
однопереходные транзисторы КТУ\ТА- 
КТ117Г, а на месте обычных транзисто- 
ров устанавливают  стабилитроны 
КС162А, КС16ВА, КС168В. Резистор В1 - 
СПЗ, СПА, СПО, остальные - МЛТ, ВС. 
С2-33. Динамическая головка - 0,2: 
ГДШ-1 или другая со эвуковой катушкой 
сопротиаяением 30-100 Ом либо теле- 
фонный капсюль с таким же сопротив- 
лением. 





ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 





БЛОК ПИТАНИЯ — 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 


И. НЕЧАЕВ, г. Курск 


Портативные приемники, плейеры и многие другие малога- 
баритные бытовые радиоэлектронные приборы и устройства 
рассчитаны на питание как от гальванических элементов, ни- 
кель-кадмиевых аккумуляторов и батарей, так и сетевых бло- 
ков питания с соответствующим выходным напряжением по- 
стоянного тока. В связи с этим перед владельцами такой ап- 
паратуры возникает проблема своевременной зарядки акку- 
муляторов ипи аккумуляторных батарей (гальванические 
элементы, особенно импортные, которые торгующие струк- 
туры почему-то называют “батарайками”, пока еще дороги} 
и, конечно, приобретения ипи конструирования сетевого 
блока, чтобы пользоваться им в домашних условиях. 

Как упростить решение этой проблемы? Прислушайтесь к 
советам автора публикуемой статьи. 


Совет первый касается зарядки ис- 
точника питания. Решение этой пробле- 
мы вполне можно возложить на готовый 
или самодельный сетевой блок питания 
с выходным напряжением 12 В, если его 
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Рис. 1 





дополнить несложной приставкой, вы- 
полнанной по схеме на рис 1 Получит- 
ся автометическое зарядное устройство 
для наиболее распространенных акку- 
‘мупяторных батарей 7Д-0,1, 7Д-0,А1Б, 
74-0,125, “Ника”. 
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Как работает такое зарядное устрой- 
ство? Во время зарядки батареи, под- 
ключенной к разъему Х1, на диоде МОТ 
падает напряжение 0,6 _.0,7 В, а на све- 
тодиоде НЫ - 1,6..1.В В А полевой 
транзистор МТ1 в этой цепи выполняет 
функцию ограничителя зарядного тока. 


напряжении сток-исток 3 В}. Если тако- 
го транзистора не окажется, придется 
включить параллельно два или три по- 
левых транзистора с меньшими 
значениями начального тока стока. При 
этом большему значению тока стока бу- 
дет соответствовать более быстрая за- 
рядка аккумуляторной батареи, 

Второй совет аналогичен первому, но 
касается зарядки одиночного или двух- 
трех соединенных последовательно ак- 
хумуляторов типа НКГЦ-0,5 либо подоб- 
ных им импортных. В этом случае на 
вход такой же приставки подают от бло- 
питания постоянное напряжение, ко- 
торое примерно на 2,5 В должно быть 
больше суммарного напряжения заря- 
жавмой батареи (для одного никель- 
кадмиевого аккумулятора - это 1,35 8} 
При этом полевой транзистор (или на- 
сколько включенных параллельно} до, 
жен быть с начальным током стока око- 
по 50 мА, например КПЗО2В. 

Третий совет связан с доработкой 
самого блока питания. Суть ее за- 
ключается в следующем. В стабилизато- 
рах напряжения отечественных малога- 
баритных сетевых блоков питания часто 
‘используются микрасхемные стабилиза- 
торы серии К142. Если в таком блоке 
питания < фиксированным выходным 
напряжением 12 В в стабилизатора за- 
менить микросхему на КР142ЕН12А с 
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При подключении к разъему Х1 раз- 
ряженной аккумуляторной батареи (на- 
пряжение на ней на превышает 7 В} на 
диоде и светодиоде будет падать на- 
пряжение, равное примерно 2,3. 2,5 В. 
а остальное напряжение - на полевом 
транзисторе. При этом батарея заряжа- 
ется током, равным начальному току 
стока транзистора (12.. 15 мА}, и свето- 
диод горит ярко, что сеидетельствует © 
начале процесса зарядки 

Когда батарея зарядится, напря- 
жение на ней увеличится примерно до 
9,5 В, а ток зарядки уменьшится до 
0,5..1 мА, светодиод станет гореть 
оЗень слабо. Это и будет свидетельст- 
вовать об окончании зарядки. В таком 
состоянии батарею можно оставлять 
подключенной к блоку питания на дли- 
тельное время, не опасаясь вз переза- 
рядки. 

Все детали приставки размещеются 
практически в любом блоке питания, да- 
же таком небольшом, как, скажем, 
“Электроника Д2-37”. Налаживания она 
на требует. Надо лишь предварительно 
подобрать полевой транзистор с 
начальным током стока 12...20 мА (при 


двумя резисторами, как показано ия 
рне 2, он станет блоком питания с 
‘плавной регулировкой выходного напря- 
жения от 1,2 до 13 В, а с мик й 
КР142ЕНБА - от 5 до 13 В {в этом случае 
резистор В должен иметь сопротивле- 
ние 1 кОм, А2 - 8,2 кОм) 

Резистор Ва, которым устанавливают 
напряжение на выходе приставки, мо- 
жет быть как подстроечным, например, 
типов СПЗ-3, СПЗ-19, так и перемен- 
ным (СПО, СП}. Вал переменного рези- 
стора желательно снабдить ручкой- 
"клювиком” и шкалой, проградуирован- 
ной в значениях выходного напряжения. 

'И еще один соват. Если у вас окажут- 
ся блок питания со стабилизатором на- 
пряжения КР142ЕНБА и выпрямитель, 
обеспечивающий на выходе напряжение 
15 В, то сетевой блок может стать ком- 
бинированным, т. е. пригодным как для 
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питания того или иного портативного 

устройства, так и 
‘для зарядки питающей его аккумулятор- 
ной батареи 7Д 0,125 или “Ника”. 

Схема такого варианта устройства 
приведена на рис. 3. В режиме “Лита- 
ние” на его выходе (разъем Х1) форми- 
руется стабилизированное напряжение. 
Его значение в пределах 5. .12 В можно 
плавно изменять переменным резисто- 
ром В2. Такая регулировка оказалась. 
возможной благодаря тому, что выход- 
ное напряжение микросхемы 
КР142-ЕН5А зависит от напряжения на 
©6 выводе 8. 

Это же свойство используется и в 
режиме “Зарядка”. когда подвижный 
контакт переключателя ЗА1 переведен в 
нижнее (по схеме) положение. В этом 
случае вывод 8 микросхемы под- 
ключается к делителю ВАНЗ, в результа- 
те чего напряжение на выходе микро- 
схемы станет равным 10 В. Но так бу- 
дет, пока аккумуляторная батарея еще 
не подключена к резъему Х2, транзи- 
стор УТ закрыт и индикатор НЕТ не 
светится. 

При подключении к разъему Х2 бата- 
реи 7Д-0,125 (или “Ника”) через поле- 
вой транзистор УТ, диод У02 и рези- 
стор Аб потечет ток зарядки этой бата- 
рем. Если етот ток превышает 10...15. 
мА, транзистор УТ1 откроется, отчего 
напряженна на выводе 8 микросхемы 
АТ уменьшится до эначения, при кото- 
ром зарядный ток батареи окажется в. 
пределах нормы - 10 мА (или много 
значения, установленного пользовате- 
лем}. Загорится и светодиод, свиде- 
тальствуя о начале зарядки батареи. 

Полевой транзистор здесь выполня- 
ет роль ограничителя тока - на случай, 
если батарея окажется сильно разря- 
женной или испорченной. 

По мере зарядки батареи напряже- 
ние на ней поеышается. Соответствен- 
но увеличивается и выходное напряже- 
ние тахим образом, чтобы значение ва- 
рядного тока оставалось на том же 
уровне. Теперь транзистор МТ1 станет 
плавно закрываться, а светодиод-инди- 
катор НЕ1 тускнеть. Когда напряжение 
батареи приблизится к номинальному 
(9,45 В для 7Д-0,125}, зарядный ток 
станет уменышаться, транзистор УТ1 
еще больше закрываться, а сватодиод: 
гаснуть. Батарея при этом окажется за- 
ряженной и через нее будет протекать 
лишь незначительный ток, что на приве- 
дет ее к перезарядке. 

Транзистор УТТ любой из серии 
КТ3102 или КТЗ12В, КТЗ15В. Полевой 
транзистор КПЗО2Б (или КПЗ028} дол- 
жен быть с начальным током стока на 
менее 20 мА. Конденсаторы С1 и С? - 
оксидные К50-6, К50-24. Переменный 
резистор 2 - СП, СПО, СП4, асе посто- 
янные резисторы - МЛТ, ВС’или С2-33. 

Налаживание устройства начинают с 
подбора резистора НВ1 таким образом, 
чтобы в режиме “Питание” диапазон ре- 
гулирования выходного напряжения был 
в пределах 5..12 В. Затем в режиме 
“Зарядка”, на подключая пока к разъему 
Х2 батарем, подбором резистора. ВЗ ус- 
танавливают на этом выходе напряже- 
ние 10 В Далва к разъему Х2 под- 
ключают батарею 7Д-0,125, разряжен- 
ную до напряжения 7...8. В, и подбором 
резистора Рб устанавливают зарядный 
ток, соответствующий 10...15 мА. 

Монтаж устройства произвольный, 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ 
ПИТАНИЯ ФЭУ 


С. БИРЮКОВ, г. Москва 


В публикуемой статье речь идет о преобразователе напряже- 
ния, предназначаемом для питания фотоэлектронного умно- 
жителя, входящего в состав чувствительного радиометричес- 
кого комплекса. Схемотехнические решения, заложенные в 
преобразователе, могут быть использованы при разработке 
стабилизированных источников питания многих других элект- 


ронных устройств. 


Преобразователь, схема которого при- 
ведена на рис. 1, обеспвчивает на выходе 
напряжение 1000 В. Стабияьность выход- 
ного напряжания такова, что при колаба- 
нии тока нагрузки от О до 200 мкА изме- 
нение выходного напряжения на обнару- 
жимо по четырехзнаковому цифровому 
польтметру, т. е. не превышает 0,1 % 

Устройство собрано по традицнонной 
схеме с использованием обратного вы- 
броса напряжения самоиндукции. Транзи- 
стор УТ1, работающий в ключевом режи- 
ме, подает на первичную обмотку транс- 
форматора Т1 напряжение источника пи- 
тания на время, равное 10.. 16 мкс. В мо- 
мент закрывания транзистора энергия, 
накопленная в магнитопроводе транофор- 
матора, преобразуется в импульс напря- 
жения около 250 В на вторичной обмотке 
(около 40 В - на первичной}. Умножитоль 
н ния, образованный диодами МОЗ 
= О и конденсаторами С8 - С15, повы- 
шает его до 1000 В 

Импульсы управления транзистором 
УТ1 вырабатывает генератор с регулируе- 
мой скважностью, собранный на элемен- 
тах 001.1 - 001.3. Управление скважно- 
стью импульсов осущесталяется выход- 
ным напряжением операционного усили- 
теля ОА1. 

Выходное напряжение преобразовате- 
‚ля через разистивный делитель В? - ЯЗ 
поступает на нгинвертирующий вход опе- 
рационного усияителя и сравнивается им 
с образцовым напряжением, стабилизи- 
рованным термокомпенсированным ста- 
билитроном УМОВ момент включения вы- 
ходное напряжение праобразоветеля рав- 
но нулю, близко к нулю и напряжение на. 
выходе ОУ ОА. Генератор формирует 
импульсы максимальной длительности 
При соотношении сопротивлений рези- 
стороа В9, В11, В12, указанных на схеме, 
отношение длительности импульсов поло". 
жительной полярности на выходе элемен- 
та 001.4 к периоду их повторения (коэф- 
Фициент заполнения} близко к 0.65. При 
достижении выходным напряжением за- 
данного значения отрицательное напря- 
жение на выходе ОУ БАТ возрастает, ко- 
ъэффициент заполнения уменьшается, а 
выходное напряжение стабияизирувется. 

Во время ислытания описываемого 
здесь преобразователя длительность им- 
пульсов при нагрузке в указанных выше 
пределах изменялась от 10 до 12 мкс, а 
их частота повторения - ог 18 до 30 КГц, 
что соответствует коэффициенту запол“ 
нения от 0,18 до 0,4. Потребляемый ток 
‘увеличивался с 22 до 47 мА. При махси- 


мальной нагрузке и уменышении питаю- 
щего напряжения до 10,5 В длительность 
импульсов увеличивалась до 16 мкс при 
частоте 36 КГц, что соответствует коэф- 
Фициенту заполнения 0,57. Дальнейшее 
снижение напряжения питания приводило 
х срыву стабилизации. При токо нагрузки 
100 мкА стабилизация сохраняется до на- 
Пряжения источника питания 9,5 В. 

Конденсатор СЗ образует нижнее 
плечо емкостной части делителя выходно- 
го напряжения. Без наго напряжение 
пульсаций с выхода преобразователя, 
равное примерно 1 В, проходило бы на 
вход ОУ ОА1 через емкость резисторов Я1 
и В2 практически баз ослабления Кон- 
денсатор С4 обеспечизает преобразова- 
телю устойчивость работы в целом. Диод. 
\У02 и резистор В12 ограничивают макси- 
мально возможный коэффициент запол. 
нания. Минимальнме длительность им- 
пульсов и коэффициент заполнения опре- 
‚деляются соотношением сопротивлений 
разисторов АЗ и В11. С уменьшением со- 
противления резистора Н9 минимальный 
коэффициент заполнения уменьшается и 
может стать равным нулю. 

Стабильность выходного нелряжения 
при различных нагрузках обеспечивается 
за счет большого коэффицивнта усиления 
в петпе обратной связи преобразователя 
Для устойчивости работы преобразовате- 
ля при таком коэффициенте усиления не- 
обходим конденсатор ©4 относительно 
большой емкости. Но это приводит к уве- 
личению длительности установления вы- 
ходного напряжания при скачкообразных 
наменениях нагруэки. Сократить время 
установления можно уменьшением емко- 
сти конденсатора С4, включением посло- 
доветельно с ним резистора сопротивле- 
нием в несколько десятков килоом, под- 
ключенивы параллельно этому конденса- 
тору резистора сопротивлением в не- 
сколько мегаом. 

Все детали преобразователя можно 
смонтировать на печатной плате, выпол- 
ненной нз одностороннего фольгирован- 
ного стеклотекстолита. Показанная на 
рис. 2 плата рассчитана в основном 
на установку резисторов МЛТ Резисторы 
ВТ - Я3, Я и В7, от которых зависит 
долговременная стабильность праобразо- 
вателя, - стабильнме С2-29. Под- 
строечный резистор В6 - СПЗ-19а. Кон- 
денсатор С1 - К5З-1, С8 - С15 - К73-17 на 
номинапьное напряжение 400 В, 
конденсаторы - КМ-5, КМ-5. Выбор стаби- 
литрона МОТ определяется предъявляе- 
мыми требованиями по стабильности. Ду- 
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од М0? - любой кремниевый маломощ-3+ вом  магнитопроводе типоразмера Для уменьшения помех, излучаемых 


ный, а диоды умножителя напряжения 
$/03 - ОИ] могуг быть КДТОЗА. Микро- 
схема КБЕЛЛАТ заменима на К5б1ЛЕБ, 
КРЛБбЛЛАТ, КР1Б61ЛЕБ или на анало” 
гичные на серии 564. 

Транзистор УТ! должен быть высо- 
кочастотным или среднечастотным, с до- 
пустимым напряжением коллектор - змит- 
тер на менее 50 В и напряжением насы- 


К20х12х6 нз феррита М15О0НМЗ. Пер- 
вичная обмотка содержит 35 витков, а 
вторичная - 220 витков провода ПЭЛШО 
0,2 С целью уменьшения межобмоточной 
емкости провод вторичной обмотки сле- 
дует укладывать одним толстым слоем, 
постепенно смещаясь по магн а 
при этом пераый и последний витки дол- 
жны оказаться рядом. Первичная обмотка 
‘ая, ве наматыва- 

ют поверх вторичной По- 





=10608 


лярность подключения вы- 
водов обмоток роли не иг- 














+176 


рает. 

Настраивать преобразо- 
ватель рекомендую в таком 
порядке Отключить пер- 
вичную обмотку трансфор- 
матора от транзистора, а 
верхний (по схеме) вывод 
резистора ЯЗ соединить с 
минусовым выводом ис- 
точника питания через два 
резистора общим сопроти- 
влонием 140 кОм При вра- 


$ 


ый 


щении движка  под- 
а строечного резистора Нб 
= коэффициент заполнения 


импульсов на выходе эле- 
мента 201.4 (контролиро- 
осциллографом 


вать или 
вольтметром постоянного 
напряжения, включенным 


Кё ‘между выходом этого вле- 





мента м общим проводом} 
должен скачком изменять- 
ся от минимального (при- 








мерно 0,ф или импульсы 
могут исчезать полностью} 
до максимального (0,56). 
Движок подстроечного рё- 
зистора зафиксировать в 











положении возникновения 
этого скачка. 





Рис. 2 


Затем полностью смон- 
тировать преобразоветель, 





щения на более 0,5 В гри токв коллекто- 
ра 100 мА. Для ускорения выхода совд- 
нечастотного транзистора из насыщения 
при выключении емкость конденсатора Сб. 
следует увеличить. 

Операционный усилитель К14бУДб 
(СА1} можно заменить на КР\АОУДб 083 
изменения рисунка печатных проводников 
платы или на любой другой с полевыми 
транзисторами на входе. 

т ор Т1 намотан на кольце- 


подключить к его выходу 

вольтметр © входным со- 
противлением на менее 10 МОм и 
включить питание. Выходнов напряжение 
можно контролировать таким же вольт- 
метром и по напряжению на розисторе ЯЗ 
(5 В) или микроамперметром, включен“ 
ным последовательно с этим резистором 
(50 мкА). Далее подстроить резистором 
Аб выходное напряжение преобразовате- 
ля и проверить стабильность его работы 
при изменении нагрузки и напряжения ис- 
точника питания 


преобразователем, он помещен в латун- 
ный корпус При необходимости больше- 
го подавления помех во вторичную цепь 
ъпраобразователя можно включить про- 
стейший ЯС-фильтр, а в первичную - 
дроссель ДМ-0,1 индуктивностью 
460 мкГн и проходной конденсатор, 

‘Описанный пребразователь рассчитен 
на работу от стабилизированного ис- 
точника питания 12 В, у которого с общим 
проводом соединен плюсовой вывод. Но 
603 каких-либо изменений в монтаже с 
общим проводом можно соединить мину. 
<совый вывод источника питания 








Рис. 3 








В порядке эксперимента испытан за- 
риант этого преобразователя с питанием 
от дауполярного источника +12 В. Осноз- 
ная его часть собрана по такой же схеме, 
конденсатор С? (на номинальное напря- 
жение 30 В}, вдвов меньшай емкости, 
включен между цепями +12 и -12 В, ниж- 
ние (по схеме) вывод конденсатора СТ и 
вывод первичной обмотки трансформато- 
ра Т1 подключены к цепи +12 В. Номина- 
лы замененных элементов: Я1З - 1,1 кОм, 
Сб - 1600 пф, СТ - 430 пФ, 914 - 2 кОм. 
Трензистор МТТ - КТ815Г. Число витков 
первичной обмотки трансформатора Т! 
увеличено в два раза. 

Если использовать нестабилизирован- 
ный источник питания, то нт 
стабилизации цепи Я4МО1 может оказать- 
ся недостаточным. В этом случае цепь ли- 
тания стабилитрона следует выполнить по 
‘схеме, не рис 3. Светодиод, 
НС будет выполнять функцию индикатора 
включения питания 


43 


РАДИО Кы1, 1995 г. 


ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 





НЕОБЫЧНЫЙ БЛОК 


ПИТАНИЯ 


В. ФРОЛОВ, г. Москва 


Как уже говорилось, на основе уст- 
ройства, описанного в первой части 
статьи (см. "Радио". 1996, № 10, с. 46, 
47), можно изготовить блок с несколь- 
кими различными выходными напряже- 
ниями. В качества примера на рис. 3 
изображена принципиальная схема 
блока питания на два напряжения Зи 6 
В {для простаты левая часть схемы - 
трансформатор питания с замыкающи- 
ми контактами реле К2 в цепи пер- 
вичной обмотки, мостовой выпрямитель 
и конденсаторы фильтра - условно не 
показаны}. От исходного варианта он 
отличается наличием еще одного реле 
(КЗ). еще одного подстроечного рези- 
стора {В} и применениэм в стабилиза- 
торе напряжения стабистора КС1ЭА 
выесто стабилитрона КС1ЗЗА. Кроме 
того, те же шесть алементов 916 сгруп- 
пированы в три батареи, что обусловле- 
но необходимостью работы с аппарату- 
рой, рассчитанной на питание напряже- 
нием Зиб В С питавмой аппаратурой 
блок соединяют с помощью пятикон- 
тактного разъема и соответствующего 
кабеля. 

В исходном (показанном на схеме} 
положении контактов реле стабилиза- 
тор напряжения подготовлен к работе с 
выходным напряжением 3 В, нагрузка 
подключена к батарее СВ1, а электрон- 
ное реле на транзисторе МТЗ - к соеди- 
ненным последовательно батареям 
С81-СВ3. При включении нагрузки (ев 
подсоединяют кабелем с вилками ХР2, 
ХРЗ) срабатывает реле К2 и подключает 
блок к сети Далее срабатывает реле КЛ 
и. в свою очередь, переключает нагруз- 
ку на питанна от стабилизатора напря- 
жения, а алектронное реле на транзи- 
сторе УТЗ - на питание напосредставн- 
но от выпрямителя. 

При подключении к блоку аппарата с 
напряжением питання 6 В используют 
кабепь с вилками ХР4, ХРБ Именно с 


го помощью блок и “с ^, что 
напряжение на выходе наобходимо уве- 
личить до 6 В. Как видно нз схемы, в 
вилке ХР5 контакты 4 и 5 соединены 
‚друг с другом перемычкой, поэтому при 
подключении кабеля к розетке Х$1 под- 
готавливается к работе цепь обмотки 
реле КЗ (ве нижний - по схеме - вывод, 
соединяется перемычкой с общим про- 
водом блока}. Кроме того, в этой вилке 
плюс напряжения питания подведен к 
контакту 1, поэтому при стыковке ве с 
розеткой ХЗ1 нагрузка подключается к 
соединенным последовательно батаре- 


СВ1, СВ2 на выход стабилизатора, ко- 
торый в этом случае стабилизирует на- 
пряжание около 6,5 В. 

А теперь - о варианте блока для пи- 
тания радиоприемников с синтезатором 
частоты. Как известно, такие приемники 
потребляют от источника питания ток в 
выключенном состоянии (он необходим 
для поддержания хода электронных 
часов и сохранения в памяти частот фи- 
ксированных настроек на выбранные 
радиостанции). Этот ток невелик (в ва- 
висимости от модели - от десятков до 
сотен микроампер), однако часть его 
течет через эмиттерный переход тран- 
зистора УТЗ, вызывая а его коллектор- 
ной цепи ток, в В21з раз больший (до 
нескольких миллиампер). Иными слова- 
ми, кроме небольшого тока, необходи- 
мого для нормального функционирова- 
ния приэмника, от батарей блока бес- 
полезно потребляется аначительно 
больший ток, который заметно сокра- 
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Рис. 4 








ям СВТ. СВ2 с суммарным напряжени- 
ем 6 В После включеиия нагрузки пос- 
ледовательно срабатывают реле К2, К1, 
причем вместе с последним срабатыза- 
ет и реле КЗ. Своими контактами КЗ 1 
оно перекиючает базу транзистора МТ2 
с движка подстроечного резистора Вб 
на движок разисгора Я4, а контактами 
КЗ2 пореключает нагрузку с батарей 


щает срок их службы (конечно, еоли 
приэмник остается подключенным к 
блоку питания длительное время}. 
Радикальный способ предотвратить 
лишний расход энаргии батарей - раз- 
рывать коллекторную цель транзистора 
УТЗ на вое время пока прнамник вы- 
ключен Для решения этой задачи наоб- 
ходим датчик тока нагрузки с исполни- 
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чепьным устройством, которое реаги- 
рует на резкое увеличение тока нагруз- 
ки (включение приемиике} и замыкает 
коллекторную цепь транзистора, а при 
снижении его до исходной величины 
{выключение приемника) размыкает ее. 

Принципнальная схема блока пита- 
ния приемника с синтезатором часто- 
ты, потребляющего при работе ток 
35...70 мА, показана на рис. 4. Функции 
еще одного датчике тока нагрузки (на- 
ряду с \06} м одновременно исполни- 
тельного устройства, коммутирующего 
коллекторную цепь транаистора УТЗ, 
выполняет низковольтное герконовое 
реле КЗ. Две других рале - К1 и К? - 
выполняют те же функции, что и в ра- 
нее рассмотренных вариантах блока, 
однако перзов из них должно в данном 
случае иметь три переключающие кон- 
зактные группы. 

Как видно из схемы, в исходном со- 
стоянни коллекторнал цепь транзното- 
ра МТЗ разовкнута, а приемиик питвет- 
ся от батареи СВТ через контакты К1.2, 
К1.3, обмотку реле КЗ м включенный 
параллельно ей резистор Н7 (сопроти- 
вление других шунтирующих ве цепей 
во много раз больше, поэтому их влия- 
нием на результирующее сопротивле- 
ние цепи можно пренебречь} При 
включении приемиика (выключателем 
питания или исполнительным устройст- 
вом встроенного таймера} срабатывает 
реле КЗ и своими контактами КЗ. со- 
единяет нижний (по схеме} вывод об- 
мотки рапе К2 с коллектором транзи- 
стора УТЗ. Одновременно часть тока 
нагрузки, отзетвляющаяся в эмиттер- 
ный переход транзистора ТЗ, вызыва- 
ет резкое увеличение коллекторного 
тока. В результате срабатывает реле 
К2 и своими контактами К2 1, К2 2 под- 
ключает блок питания к сети, а контак- 
тами К2.З блокирует цепь питания сео- 
вй обмотки Далее срабахывает репа 
К1. Контактами К1 1 иК1 2 оно, как ив 
предыдущих вариаитах блока, пере- 
ключает цепи лнтания приемника и ка- 
скада на транзисторе \ТЗ, а контактами 
К1.3 фактически исключает обмотку ре- 
пе КЗ и резнотор В7 из цепи питания 
приемника (сопротивление резнотора 
В6 на порядок больше), подсоединяя 
ве непосредственно к аноду диода 06. 
В результате реле КЗ отпускает, его 
контакты КЗ 1 раэмыкаются, однако ре- 
пе К2 остается включенным, так как 
замкнуты его контакты К2.3. С этого 
момента единственным датчиком тока 
иегрузки остается диод 06. 

При выключении приемника, когда 
ток через диод М06 и эмиттерный пере- 
ход транзистора МТЗ уменьшается до 
„долей миллиампвре, репе К2. а за ним 
и К1, отпускают. Иными словами, блок, 
возвращается в исходное состояние, в 
котором приемиик и каскад на транзи- 
сторе МТЗ питаются от батарей, колле- 
кторная цепь этого транзистора разо- 
рвана, а обмотка реле КЗ включена в 
цепь пнтания приемника. 

Реле КЗ в блоке питанил по схеме иа 
рис. 3 такое же, что и К1 (ом. “Радио”, 
1996, № 10}. подстроечный резистор 
В того же типа, что и В4, розетка Х$1 


- ОНЦ-ВГ-4/5-16Р, вилки ХР2 и ХРА - 
ОНЦ-ВГ-4/5-168, вилки ХРЗ, ХРБ - со- 
ответствующие по стыковочным разме- 
рам гнездам внешнего литания алпара" 
тов. Дополнительные детали блока мо- 
жно смонтировать на печатной плата 
исходного варианта; реле КЗ устанав- 
ливают справа (по рис. 2) от К1, рези 
стор Вб - над В4. 

В качестве КФ в блоке питания по 
схеме на рис. 4 применимо реле РЭС22 
или РЭСЗ2 тех же исполнений, что и 
К2, но можно в дополнание к К1 
{РЭС60) установить реле РЭСА9 испол- 
нения РС4.569.421-02 или 
РС4 569.421-08, включив их обмотки 
параллельно Реле КЗ - герконовое 
РЭСББА исполнения РС4.569.600-09 
{РС4.569.605} или РЭС55Б нополнания 
РС4.569.625-09. Если есть возмо- 
жность, жалательно огобрать экземп- 
ляр с возможно меньшим напряжением 
срабатывения. 

Регулировка блока питания на два 
напряжения сводится к установке на 
эмиптере транзистора УТТ напряжений 
3,5 и 6,5 В (превышение на 0,5 В необ- 
ходимо, как уже говорилось, для ком- 
ленсации падения напряжения на дио- 
де МО6}. Делают это при подключенном 
с помощью соответствующего кабеля 
эквиваленте нагрузки - разистора со- 
противлением, рассчитанным по фор- 
муле: Шном/Иы, где Оном - номинальное 
напряжение питания нагрузки (3 или 6 
В), а - средний ток нагрузки (если он 
в миллиамперах, сопротивление по- 
лучится в килоомах, а если в амперах, 
- то в омах). 

Налаживание блока питанил по схе- 
ме на рис. 4 также начинают с установ- 
ки на эмиттере транзистора УТ напря- 
жения около 6,5 В Далее подбирают 
такое минимальное сопротивление ре- 
зистора НТ, при котором реле КЗ еще 
надежно орабатывает при подключении 
эквивалента нагрузки. В заключение 
подбором резистора Вб добиваются 
надежного срабатывания реле К? при 
эключении приемника Подбирать ре- 
зисторы Вб, В7 желательно при напря- 
жении батареи СВ1, равном сумме ми- 
нимально допустимого напряжения пи- 
тания прнамника (обычно 4,2...4,4 В} и 
падения напряжения на обмотке рвле 
КЗ (около 1 В}, т. е. 5,2...5,4 В. Сделать 
это можно, включив на время подбора 
вместо батареи @В1 источник питания 
с регулируемым выходным напряжени- 
ем. 


ЗАО “МИКРОТ 
предлагает аппаратуру 
для радио-н телевизионных 
передающих центров: передат- 
чики, усилители мощности, возбу- 
дители, антенны, канальные 


фильтры. Все изделия сертифи- 
цированы или находятся в стадин 
сертификации Гарантия 2 года 
„Адрес: 630049, г. Новосибирск-49, 
Красный проснект, 220. 

Телефоны" (383-2} 25-85-56, 
25-71-34. 
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*РАДИОЛАБОРАТОРИЯ” 


Разработан программный ком- 
плеко для проектирования аналого- 
вых радиоэлектрониых скем на етапе 
отработки принципиальной схемы м 
анализа причин отказов - ПК *Радио- 
лаборатория". Комплекс имитирует 
на компьютере ряд контрольно-из- 
мерительных приборов, которыми 
олределяются (погрешность 1-8 %) 
режимы по постоянному тОку, час- 
тотные характеристики, осцилло- 
граммы и спектральный состав про- 
текающих сигналов в схеме, которая 
предварительно строится на экране 
компьютера. 

База данных “Радиолаборатории” 
ориеитирована на отечестваниые ра- 
диоэлементиы и содержит информа- 
цию более чем о 200 транзисторах, 
диодах, стабипитронах, операцисн- 
ных усилителях и других изделиях. 
При наобходимости база данных мо- 
жет быть дополнена новыми элемен- 
тами самим пользователем. 

“Радиолаборатория“ освобождает 
инженаров от лабораторного маке- 
тирозания и позволяет за короткое 
время просмотреть большое количе- 
ство варнентов схем и выбрать наи- 
лучшив 

Версия 2.1 (профессиональная} - 
$ 250 (три инсталляции}. 

Версия 2.2. (“Университетская”) - 
$ 100 (баз возможности пополнания 
базы данных) 

При покупке нескольких копий - 
скидка 30-50%. 

ПК “Радиолаборатория” можно 
приобрести в редакции журнала “Ра- 
дио" или получить по почте. Счет на 
‘сплату высылается по факсу. 

Подробную информацию о ПК 
“Радиолаборатория” можно прочи- 
теть в журнале “Радио”, 1996 г., 
№ 10, с. 50, 51 


МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА 





Покупаю, продаю, дораба- 
тываю и ремонтирую принтеры 
серии 6312. Продаю головки 
пер для принтеров 6312 и 
кассовых аппаратов ЭКР 3102 
{г. Курск), ИВКО (г. Москва] 
специальные чернила для по- 
вторной заправки. Оплата по- 
что 


жом. 113447, Москва, 


5, 
Кузиоцову А” тел. ОЕ 125: 
. 


Продаем нифровые тестеры 
м 
. Тел: Ны: 
305-1517, 368-3487. 


Собираю сведения для орга- 
низации почтового обмена ред- 








кими микросхе- 
527904 г огород, зар 
ная, 30, Петропавловский Ю. 





Условия см, “Радио”. 1996г., № 
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ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ 





ЧАСЫ АВТОЛЮБИТЕЛЯ 


С. АЛЕКСЕЕВ, г. Москва 


Электронные часы, описываемые в публикуемой здесь ста- 
тье, предназначаются для салона автомобиля. В них исполь- 
зованы светодиодные индикаторы, не требующие преобра- 
зователя напряжения, необходимого для люминесцентных 
‘индикаторов при питании часов от бортовой сети автомобиля. 
Цвет свечения индикаторов выбран красным — он более заме- 
тен в дневное время суток и не так раздражает глаза ночью, 
как ярко светящиеся зеленые люминесцентные индикаторы. 


Принципиальная схемачасов такого на- 
значения приведена на рис 1 Их осно- 
вой послужили опубликованные в [1] часы, 
собранные на хорошо известном читате- 
лям “Радио” комплекте микросхем серии 
К176 [2]: КТТВИЕЛВ {001}, КТ76ИЕ1З3 (202) 
и КУ76ИД2 {003}. Поэтому здесь о ра- 
боте этих микросхем будет сказано очень 
кратко. 


В состав микросхемы КЛТВИЕТ8 вхо- 
дят кварцованиый генератор с внешним 
резонатором 2О1 на частоту 32768 Гц и 
делитель частоты генератора на 32768 и 
60. Микросхема обеспечивает на своих 
выходах импульсную последовательность 
частот 32768, 1024, 128, 2, Ти 1/60 Гц. 
Импульсы частотой 128 Гц и скважнос- 
тью 32:7, формирующиеся на ве выхо- 


дахТ1-—Т4, сдвинуты между собой на чет- 
верть периода и предназначены для ком- 
мутации знакомест индикатора часов при 
динамической индикации. 

С выходов Е, 52 и М м: 001 
импульсы частотой 1024, 2 и 1/60 Гц по- 
ступают на соответствующие входы мик- 
росхемы 002, в состав которой входят 
счетчики минут и часов, рагистр памяти 
будильника, цепи сравнения и выдечи 
звукового сигнала, а также цели дина- 
мического формирования кодов цифр 
свечения индикаторов. Основными сиг- 
налами этой микросхемы являются коды 
цифр на вв выходах 1, 2, 4,8 В момен- 
ты, когда на выходе 11 микросхемы 001 
сигнал высокого уровня, на выходах 1, 2, 
4 и В микросхемы 002 формируется код 
цифры единиц минут, когда сигнал тако- 
го же уровня на выходе Т2 — код цифры 
‘десятков минут и т_д. Импульсы на вы- 
ходе С микросхемы 002 служат для стро- 
бирования записи кодов цифр в регистр 
памяти микросхемы 003 

"Одновременно импульсы частотой 128 Гц. 
свыходов Т1—ТА микросхемы ОРТ через 
ключевые транаисторы УТ4—УТ7 посту- 
пают на катоды семиэлементных инди- 
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каторов НСИ—НСА. На объединенные ано- 
ды индикаторов с выходов 2—4 микро- 
схемы 003 через транзисторы УТ8—№Т14. 
включенные эмиттерными повторителя- 
ми, подаются сигналы, обеспечивающие 
включение соответствующих цифр инди- 
каторного табло. 

Импульсный ток через елвыенты ин- 
дикаторов, равный примерно 25 мА, оп- 
ределяется напряжением источника пи- 
тания микросхем, сопротивлением резис- 
торов А14—Я20 и падением напряжения 
на эмиттерных переходах транзноторов 
УТВ—МТ14. При таком значении имлульс- 


ного тока яркость свечения элементов ин- 
дикаторов вполне достаточна 

Транзистор УТЗ включает индикацию 
времени часов при включении системы 
зажигания автомобиля 

Микросхемы часов питаются от аккуму- 
ляторной батарви автомобиля через про- 
стейший стабилизатор напряжения 9 В, 
‘собранный на стабилитроне \01 и тран- 
зисторе УТ1 

При включении питания в счетчик ча- 
сов, минут и в регистр памяти будильни- 
ка микросхемы 002 автоматически за- 
писываются нули Для введения в счет- 
чик минут начального отсчета времени 
следует нажать кнопки ЗВ1 “М” ("Мину- 
ты") и 583 "У” ("Установка"). При этом 
его показания начнут изменяться с час- 
тотой 2 Гцот 00 до 59 и далва снова 00. 
В момент перехода от 59 к 00 показания 
счетчика часов увеличатся на единицу. 
Показания счетчика часов также будут из- 
меняться с частотой 2 Гц от 00 до 23 и 
снова с 00, если нажать кнопки 582 “Ч” 
{“Часы") и5ВЗ_Если нажать только кноп- 
ку 384 "Б” (“Будильник”), на индикато- 
рах появится время включения сигнала 
будильника. При одновременном нажа- 
тии кнопок 581 и 584 показанна разря- 
дов минут времени включения сигнала 
‘будильника станет циклично изменяться 
от 00 до 59, но переноса в разряды ча- 
сов не будет Если нажать кнолки 382 и 








$84. будет изменяться показание раз- 
рядов чесов времени включения будиль- 
‘ника и при переходе счетчика из состо- 
яния 23 в 00 произойдет обнуление раз- 
рядов минут. Можно нажать сразу три 
кнопки — $81, 382 и $83, в этом случве 
будут изменяться показания как разря- 
дов минут, так и часов. 

Кнопка 585 "К" ("Коррекция") служит 
для пуска и коррекции хода часов в про- 
цессе эксплуатации. Если ве нажать и 
спустя секунду после шестого сигнала 
поверки времеии отпустить, то устано- 
вится правильное показание и точная 
фаза работы счетчика минут Затем на- 
жатием на кнопки $В2 и 583 можно ус- 
тановить показания счетчика часов, на 
нарушая при этом ход счетчика минут. В 
случае показаний счетчика минут в пре- 
делах 00—39 результаты работы счетчи- 
ка часов при нажатии и отпускании кноп- 
ки 585 на изменятся. А если показания 
счетчика минут окажутся в праделах 40— 
59. то после отпускания кнопки 5В5 по- 
казания счетчика часов увеличатся на 
единицу. Таким образом, для коррекции 
хода часов независимо от того, отстают 
они или слешат, достаточно, нажав на 
кнопку $В5, отпустить ве спустя секунду 
после шестого сигнала поверки време- 
ни. 
Пока индикация часов текущего вре- 
мени и время включения сигнала будиль- 
ника не совпадают, на выходе НЗ. 
микросхемы Ор2 будат напряже- 
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ние иизкого уровня. При совпа- 
‘дении показаний на том же выхо- 
де этой микросхемы возникают 
импульсы положительной поляр- 
ности частотой 128 Гц, которые 
поступают на одноименный вход. 
{вывод 9} микросхемы ОРЛ. При 
этом на ве выходе Н5 формиру- 
ются пачки импульсов отрица- 
тельной полярности с частотой за- 
полнения 2048 Гц и скважностью 
2. Длительность пачек импульсов 
— 0,5 с, период повторения — 1 с 
Сигнал с выхода Н$ микросхемы 
001 через транзистор УТ2, рабо- 
тающий как инвертор, диод \02. 
и выключатель ЗА1 поступает на. 
эвукоизлучатель, функцию которо- 
го может выполнять динамичес- 
хая головка со звуковой катушкой 
сопротивлением не менее 50 Ом. 

В описываемом устройстве функ- 
цию ваукоизлучателя выполняет 
телефонный капсюль ДЭМ-4м. 
входящий в звуковой индихатор 
работы сигнала поворота автомо- 
биля, чем и объясияется необхо- 
димость включения разделитель- 
ного диода УО2. При использова- 
нии эвукоизлучатвля только в ча- 
сах его можно включить между 
выводом 7 выхода Н$ микросхе- 
мы 002 и плюсоаым проводииком 
питания микросхем. 

Внешний вид электронной час- 
ти и корпуса часов показан на 
рис. 2. Все детали часов смонти- 
рованы на трех печатных платах, 
образующих единую конструкцию 
Н-образной формы. Через разъем 
'ОНЦ-6С-4/10 (или аналопичиого 
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Рис. 4 














типа} и любой предохранитель цепи +12 
8 бортовой сети часы подключают к ак- 
кумуляторной батарее, замку зажигания 
и ккорпусу автомобиля. 

Основная плата часов выполнена из 
двустороннего фольгированного стекло- 
текстолита. Ев размеры, печатные провод- 
ники обеих сторон и размещениа на ней 
деталей показаны нарис 3 Резистор В10 
— КИМ-0,125. остальные — МЛТ-0,125 и 
МЛТ-0.25. Конденсаторы — КМ-5 и КМ-6, 
КТ4-256 (С4}, КбЗ-18 (С2}. Резонатор 201 
— на частоту 32768 Ги в корпусе ромбо- 
видной формы. 

Для облегчения теплового режима 
транзисторов УТ8—№Т14 их выводы епа- 
яны в плату на до упора, а сами транзис- 
торы разведены веером. Для такой же 
цали резисторы Н14-—Н20 чврез один 
размещены с разными зазорами над пла- 
той. 

Микросхему К17БИД2 можно заменить 
на К176ИДЗ, транзисторы КТЗ15Г и 
КТ361Г — на любые маломощные крем. 
ниевые соответствующей структуры, 
КТ815А — нап-р-п транзисторы среднай 
мощности со статическим коэффициен- 
том передачи тока базы на менее 40. Ста- 
билитрон МОТ может быть на напряже- 
ние стабилизации 9 ..10 8, диоды — яю- 
бые кремннавые маломощные. 

Индикаторы АЛСЗ24А (НС1--НС4} ча- 
сов размещены на печатной плате ра: 
мерами 95х30 мм (рис. 4}, выполненной. 
из одностороннаго фольгированного 
стеклотекстолита Можно использовать 
‘другие аналогичные индикаторы с общим 
катодом и корпусом подходящих разме- 
ров, не уменьшая при этом сопротивле- 
ние резисторов 14—20. 

На печатной плате таких же размеров, как 
плата индикаторов, монтируют кнопки 
5В1-$85 (микропереключатели ПМ2-18В} 
выключатель ЗАТ звукового сигнала бу- 
дильника (переключатель П1ТЗ-2} и шты- 
ревую часть разъемного соединителя ча- 
сов с электрооборудованием автомоби- 
ля. 

Все три платы часов латунными угол- 
ками объединены в единый блок, кото- 
рый устанавливают а корпус в виде ст- 
резка трубы прямоугольного сечения, со- 
гнутой из алюминиевого листа АМЦП тол- 
щиной 1.5 мм Лицевой (торцевой) стен- 
кой корпуса, через которую вндны инди- 
каторы, служит пластина органического 
стекла серо-зелвного цвета. Ее закреп- 





ляют в корпусе короткими проволочны- 
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ми шпильками. Задней стенки у корпуса. 
нет 

До установки блока плат часов в кор- 
пус целесообразно подстроить частоту 
кварцевого генератора. Точнее всего это 
можно оделать, контролируя цифровым 
частотомером период колебаний 1 с на 
выходе $1 (вывод 4) микросхемы ЮБ1. 
Настройка генератора по ходу часов по- 
трабует значительно большей затраты 
времени. 

Потребляемый часами ток при выклю- 
ченной индикации текущего времени око- 
по 1,5 мА, при ее включении не превы- 
шает 160 мА. 

Включение индикации часов может 
быть независимым от положения ключа 
‘системы зажигания аэтомобиля_ Для это- 
го надо соответствующий выключатель 
подключить между коллекторной цепью 
транзистора МТЗ и общим проводом, а 
детали 94, 5, УТЗ удалить. 

В индикаторное табло часов можно 
ввести мигающую разделительную точ- 
ку. Для этого анод светодиода красного. 
свечения через ограничительный резис- 
тор сопротивлением порядка одного ки- 
лоома следуат подключить к эмиттеру 
любого транзистора серии КТЗ15, выпол- 
нающего роль эмиттерного повторителя. 
Катод оветодиода соединить с общим 
проаодом, коллектор транзистора — с 
цепью +12 В. При подключении его базы 
квыходу 51 микросхемы ОРТ светодиод 
будет мигать с частотой 1 Гц, а х выходу 
$52 — счастотой 2 Гц Одинаковой яркос- 
ти свечения разделительной точки и эле- 
ментов индикаторов добиваются подбо- 
ром резистора, включенного последове- 
тально со светодиодом. 

Часы можно питать и от сетевого на- 
стабилизированного источника с выход- 
ным напряженнам 8.. 9 В. В таком слу- 
чае стабилнаэтор напряжения часов, со- 
бранный на диоде УС и транзисторе УТ1. 
а также транзистор УТЗ следует исклю- 
чить, а мощные транзисторы КТ815А 
{УТВ-УТ14} заменить маломощными се- 
рии КТЗ15. 
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МИКРОСХЕМЫ 
‚ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
И ВИДЕОТЕХНИКИ 


В серии справочников “Интеграль- 
ные микросхемы” фирыа “ДОДЭКА" 
выпустила вторую книгу о микросхе- 
мах, применяемых в телевидении и ви- 
деотехнике. Специельные главы спра- 
вочника знакомят читателей с пере- 
датчиками систем ДУ, входными уси- 
лителями ИК ДУ, схемами управления 
телевызорами, запоминающими уст- 
ройствами Приводится также пере- 
чень микросхем с указанием их функ- 
ционального назначения. 

Основная часть книги посвящена: 
процессорам управления телевизора- 
ми. В частности, в най даны описания 
популярных в России и СНГ вариан- 
гов прошивки таких процессоров. Эта 
информация, собранная в одном мес- 
те, представляет собой особую цен- 
ность. Она позволяет сравнить харак- 
теристики разных приборов. Впервые 
на русском языке опубликовано по- 
‘дробнае описание систем команд ДУ 
ВС-5 фирмы РНЫР$ и снотемы ко- 
манд ДУ фирмы ММ. 

Следует отметить, что к видеотах- 
ника книга имеет лишь косвенное от- 
ношение. Правда, здесь рассказыве- 
ется © микросхемах энергонезависи- 
мой памяти и дистанционного управ- 
ления, что, безусловно. интерасно для 
специалистов. 

Весь материал иллюстрирован схе- 
мами включения, графиками и диа- 
граммами. Прияедены таблица соот- 
ветствия отечественных и зарубежных 
микросхем, торговые марки и адреса 
заводов-изготовиталей 

В приложении даны списох основ- 
ных сокращений, список питературы. 
таблицы аналогов 

‘Справочник "Интагральные микро- 
схемы" будет полезен инженврно-тех- 
ническим работникам, чьи интересы 
связаны с телваидением и задачами 
дистанционного управления, а также 
мастерам ремонтных организаций, 
студентам технических ВУЗов и под- 
готовленным редиолюбителям. 


Москва, 
издательство “ДОДЭКА”, 1995 
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РОССИЯ 


Москва. Московская независимая 
стенция “Радио-101“, ведущая веща- 
ние на частоте 10%,2 МГц, ретрансли- 
рует свои передачи в Челябинске на 
частоте 100,4 МГц; Тамбове (73,61 
МГЦ); Нижнем Новгороде (100,9 МГц}; 
Ижевска (105,3 МГц}. Екатеринбурга 
(56.62 МГц), Тольятти (103,2 МГц}. Пе- 
редачи “Радио-101” принимают также 
в Алматы (Казахстан} на частотах 69,7 
и 104,7 МГц. В репертуаре станции - 
разножанровая музыка, концерты по 
заявкам, телефонные диалоги сс слу- 
шателями, викторины, конкурсы, а так- 
же новости и деловая информация. 

Радио “Модерн” нз Санкт-Петер- 
бурга ретранспируется в Москее на 
частоте 69,26 МГц. Используется пере- 
датчик, ранее принадлежавший радио- 
станции “Панорама“, которая по фи- 
нансовым причинам вынуждена была 
покинуть эфир на неопределенное 
время. 

Из-за нехватки средста на частоте 
792 кГц прекращена трансляция про- 
трамм радио “Юность” - "Молодежный 
канал”. Передатчик теперь нопользует- 
ся независимой радиостанцией “Ра- 
курс”, отличающейся весьма ориги- 
иальным музыкальным ващанием. 

Радио “Медицина для вас" 
расширяет объем вещання. Помимо 
ниформацисиных вставок в программы 
радиостанций “Маяк” и “Радио-1 Ос- 
танкино", эта станция ващает в Москве 
через передатчик радио “Центр” на 
частоте 1485 кГц в 3.00 и 13.00, а так- 
же в диапазона КВ. 

в Еквтеринбурге сейчас ретранс- 
лируются на Москвы на УКВ передачи 
"Радио России Ностальжи" - частота 
67,48 мГц; Радно "СИ" (название соот- 
ветствует ноте музыкального звукоря- 
да} на частотах 68,39 и 103,7 МГц, Ра- 
‘дио "Орфей" (69.82 МГц); Радио Рос- 
сии (71,09 МГц}; "Маяк" (71,85 МГц}; 
"Радио-1 Останкино” (72,81 МГц); “Ее- 
ропа Плюс Екатеринбург” (музыка и 
новости из Москвы и местная деловая 
информация) на частотах 73,4 и 101,2 
МГц. На средних волнах: “Маяк” (828 
МГц}; “Юность” - "Молодежный канал” 
{1377 кГц): Радио России {279 кГц, на 
Лондона ВВС - передачи на англий- 
ском и русском языках {1260 кГц). Ра- 
ботавт также радиастудия “Город” (909 
кГц} - мвстное вещание и ретрансля- 
ция руссколзычных программ радио 
“Свобода“. 

В Татарстане по воскресеньям с 
4 00 до 5.00 передается интернацио- 
нальная программа “Между Волгой и 
Уралом". Ее готовят радиокомпании 
Татаротана, Башкортостана. Удмуртии, 
Марий-Эл и Мордовии. Используются 
частоты: в Казами - 252 кГц; в Уфе - 
162, 1188 и 4480 кГц; в Ижевске - 594 
кГц, в Чебоксарах - 531 кГц; в Саран- 
ока - 1062 Мц; в Йошкар-Оле - 900 
«Гц. В Татарстане запланирован ваод в 
строй нового КВ передатчика для орга- 





Время вещания 





зде - ОТС {Всамирное}. 


“Голос России” 


низации иновещания на татарском 
языке для соотечестванников в другик 
ретионах и странах, но из-за отсутст- 
вия необходимых средств начало его 
вкоплуотации задерживается 

В Волгограде в конце мая 1996 г. 
нв частоте 100,0 МГц заработал 
ретранслятор местной радиостанции 
"Вндео“. Она по-прежнему использует 
также частоту в диапазоне СВ- 
1467 кГц 

Ростов-на-Дону. Радио “Ростов“ 
передавт собствеиные информацион- 
но-музыкальные программы, а на час- 
тоте 101,6 Мги ретранслирует русско- 
язычные передачи радиостанций “Го- 
пос Америки”, “Немецкая волна”, 
“Польское радио-5" и “Свобода”. В ро” 
стовском эфира слышны также радио- 
станции “Оверсан" - частота 101,2 


мГц, “Европа Плюс-Ростов” (новости и 
музыка из Москвы, местная деловая 
102.2 МГц, 


информация} - “103” - 
68.00 и 103,0 МГ! 
104,1 МГц, “Южный регнон” - 105,1 
МГц, "Пульс" - 66,41. 103,3 и 107,5 
МГц; "Мираж" - 67.1 Мгц, “Ностальжи- 
Ростов" - 69.44 и 103,7 МГц. 

В Новочеркасске круглосуточно 
работает редиостанция “Н“ - 102,6 
МГ; “Алекс” - 65,97 МГц. Обьявлена 
частота 106,0 МГЦ, которая, однако. 
пока не используется. 


ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 


Полыша, Белосток. Радиостан- 
ция "Белосток" на частотах 72,68 и 
72.8 МГц передает дае независимые 
программы. Помимо передач на поль- 
ском языке она по воскресеньям с 5 15 
‚до 5 45 вещает на литовском; с 5 45 до 
6.00 ис 6.30 до 7.00 - на белорусском, 
< 600 до 6.30 - на украинском. В ©с- 
тэльные дии недели с 16.30 до 17 00 
“Белосток” передает последовательно 
две 15-минутные программы на бело- 
русском и украинском языках 

Либерия, Монровия. Из-за во- 
енных действий в Либерии, ненвсших 
огромиый урон местной КВ’ вещатель- 
ной радиостанции “ЕМ!А”, сиа вряд ли 
сможет выйти в ефир в ближайшва 
время. По сообщению предствеителя 
станции. часть оборудования бесслед- 
но исчезла, а оставшаяся - полностью 
выведена из строя. 

Исландия. Рейкъявик-. Радно- 
станция "Альфа и Омега" вещает на 
ангпийском языке по воскресеньям с 
19.00 до 2000 не частоте 6110 кГц 
через 100-киловаттный передатчик в 
Германии 

Перу. В Москее приняты передачи 
станции мвстного вещания "Радио 
дель Рио Майо” в предрассеетные 
часы на внедиапезонной частоте 6820 
КГц; “Атлантида” в 1.20 не частоте 
4790 кГц; “Андагуялас” - в 1.50 на час- 
зоте 4840 кГц; “Дель Паснфико" - в 
2.10 на частоте 4975 кГц; “Атегуальпа” 
- в 2.25 на частоте 4820 кГц; “Сан Иг- 
насио” - в 1.10 на частоке 6745 «Ги; 
“Нор Андино” - в 2.10 на чвототе 4461 
кГц (мощность передатчика всего 
160 ВУ. 





Боливия. Радио “Моеима” принято 
в Москве в 1 15 на частоте 4472 «Гц. 
Все латиноамериканские станции ра- 
ботали на испаиском языке. 

Тайвань. Радио “СВ5” (местное 
вещание на китайском языка) принято 
в Москве в 20.30 на частоте 3335 кГц. 

Лесото. Передача ВВС (Бритен- 
ской всемирной службы на английском 
®зыке} через ретранслятор в Лесото 
принята а Москве в 21.00 на частоте 
3255 кГц. 

Малави. Малавийское радио на 
английском языке принято в Москве в 
20.50 на частоте 3360 кГц. 

Зимбабве. Местиое вещание на 
Зимбабве на английском языке приня- 
то в Москве в 20.00 на частоте 3306 
кГц. 

Италия. Передачи “Итальянской 
Радиорепейной Службы" (“АН $”} в Мо- 
скве были слышны в пятницу и суббо- 
тус 20.00 до 2200 на частоте 3955 
хГи. 


ВОПРОСЫ. ОТВЕТЫ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 


Слушатели программы “Клуб ОХ“ 
часто спрашивают: как возникли так на- 
зывоемые “тропические вещательные 
диапазоны” и чем обусловлены длииы 
их волн, занимающие промежуточное 
значенна между диапазонами СВ и КВ? 

Если езглянуть на физическую карту 
мира, то можно заметить, что террито- 
рии почти всех стран тропического поя 
са находятся в гористой местности 
Здесь плохо распространяются корот 
кие волны, а средние, почти постоянно, 
подвержены помехам от грозовых раз- 
рядов. что характерно для тропиков и 
экваториального пояса. Поэтому самым 
оптимальным для звукового вещания 
через лередатчики небольшой мощно- 
сти оказались именно эти длины волн - 
уже на средние, но еще не короткие. 
Так появились “тропические диапазо- 
ны”. 

В настоящее время к ним отиосят 
‘участки частот: 2300... 2495 кГц (диапа- 
зон 120 метров), 3200..3400 кГц {диа- 
пезон 90 метров}, 4750...4995 и 
5005...5060 кГц {диапазон 60 метров} 
Участок 4995. 5005 кГц закрыт для ве- 
щания, чтобы обеспечить работу стан- 
ций этелонной частоты 5000 кГц, распо- 
ложенных в разных регионах мира В 
Россни и странах СНГ станции эталон- 
ных частот и сигналов точного времени 
работают также на частотах 4996 и 
5004 кГц. 

'`Для звукового вещания страны Юго- 
Восточной Азии, Африки и экватории 
Тихого океана, Австралия и Новая Зе- 
ландия используют преимущественно 
диапазоны 120 и 90 метров, а латино- 
американские радиостанции - диапазон 
60 метров. Республики Центральной 
Азии и некоторыя страны СНГ для ре- 
трансляции своих программ тоже при- 
меняют частоты 60-метрового, “тро- 
пического” диапазона В этих регионах 
прием так же часто затруднен ие-за по- 
годно-географических причин, и следо- 
ветально, использование здесь “тро- 
пического” диапазона вполне объясии- 
мо, тем более, что правила Междуна- 
родного Союза электросвязи позволяют 
вести звуковое вещание на таких често- 
тах, если радиостанции на создают друг 
другу помех. 

3 и корошего приеме! в 
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СТРОКИ ИСТОРИИ 





ПРОФЕССОР И. Г. ФРЕЙМАН 


И ЗАРОЖДЕНИЕ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 


В РОССИИ 


Л. ЗОЛОТИНКИНА, г. Санкт-Петербург 
Я. ЛАПОВОК, г. Санкт-Петербург 


9 октября 1921 г. на МИ Всероссий- 
ском влектротахническом съеаде про- 
Фессор Петрогралекого электротехничес- 
кого миститута Имант Георгиевич Фрей- 
мен выступил с докладом “Любительские 
радиостанции как средство распростра- 
нения электротехнических знаний среди 
широких кругов населения” По резуль- 
татам обсуждения доклада съезд запи- 
сал в своем рашении “Признать жела- 
тельным допустить устройство любитель- 
ских приемных радиостанций". Именно 
такое решенна способствовало принятию 
в июле 1923 г. декрета СНК СССР *б 
свободе эфира с некоторыми ограниче- 
ниями”, ускорившего зарожденна радио- 
любительства в России как обществен- 
ного движения. 

И. Г. Фрейман родился в 1890 г. в Лат- 
ани. 17-летним юношей поступил в Санкт- 
Петербургский электротехнический инсти- 
тут (Э1И} Еще будучи студентом, ИГ. 
'Фреймен принимая участна в строитель- 
стве мощных радиостанций на Балтий- 
ском побережье и адоль Северного Мор- 
ского пути. После окончания в 1913г. ЭТИ 
молодого инженера направляют в Меж- 
ведомстванный радиотелеграфный коми- 
тет (МРК). занимавшийся вопросами рег- 
памеитации работы радиостанций, ис- 
следовениями в области распростране- 
ния радноволн, экспертизой проектов: 
радиостанций, а также разработкой тер- 
минологии в новой тогда области науки 
и техники — радио. 

Благодаря таланту и глубоким позна- 
ниям радиотехники, Имант Георгиевич 
очень скоро по праву завоевал уважение 
свсих коллег. В 1917 г. увидела овет не- 
большая книга И. Г. Фреймана "Краткий 
очеркоснов радиотехники". В том же году 
3 ЭТИ организуетов первая е России ка- 
федра радиотехники и Фрейман стано- 
вится ве руководителем, а в 1921 г. пос- 
пе защиты диссертации его утверждают 
в звании профессора. 

Практически вся радиоаппаратура, на- 
чиная от искровой и дуговой, прошла че- 
рез руки Имаита Георгиевича. Первме 
двухконтуриые корабельные приемники, 
разработаиные им совместно с М. В. 
Шулейкиным, были еще в 1915 г. приня- 
ты на вооружение флота. 

Много сил проф. И. Г. Фрейман отдв- 
вал преподавательской деятельности в 
Электротехническом институте и Воен- 
но-морской академии, работе в промыш- 
пенности по созданию первого поколе- 
ния памповой аппаратуры радиосвязи 
для ВМФ. В 1928 г. он, по ниициатива 
проф. П. А. Молчанова, разработал и 
подготовил радисаппаратуру дпя пераа- 
го в мире радиозонда. 

За свою очень короткую жизнь И Г. 
Фрейман успвл внести существенный 
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эклад в развитие радиотехники как ин- 
женарной науки В 1924 г. вышло пер- 
вое, ав 1928 г второе, значительно ло- 
полненное, изданна его замечательной 
книги “Курс радиотехники", сыгравшей 
огромную роль в подготовке радиоинже- 
неров. Имант Гворгиевич являлся одним 
из создателей отечественной школы ра- 
диотехники, среди его учеников акаде- 
мики АН СССР А. И. Берг, А Н Щукин, 
А. А. Харкевич, члены-корреспонденты АН 
СССР В. И. Сифоров, С. Я. Соколов, боль- 
шое число докторов и кандидатов техни- 
ческих наук. 

Но вернемся к основной теме публи- 
кации — роли Иманта Георгиевича в за- 
рождении радиолюбительства. После 
‘окончанил инотитута он вступает в Об- 
щество любителей мироведения, целью 
которого было объединение любителей 
естественных и физико-математических 
энаний и распространение этих знаний в 
широких слоях населения. В эту пору 
Фрейман увлекается идвей радиолюби- 
тельства, которое становилось все более 
популярным движением в США ив Анг- 
лни, Выступая на съезде любителей ми- 
роведения 3 сентябра 1921 г., Имаит Ге- 
оргнавич впервые ставит вопрос о госу- 
дарственной важности развития радио- 
любительства в стране. 

4 ноября 1922 г. в Петрограде на со- 
брании Обществе мироведения, по ини- 
циативе И. Г. Фреймана и проф А. А 
Петровского, был организован радиолю- 
бительский кружок, запись в который 
началась после доклада Иманта Георги- 
ввича "О значении радиолюбительства" 
25 ноябра 1922 г., вокоре после сдачи в 
эксплуатацию радиовещательной стан- 
ции им. Коминтерна, состоялось органи- 
зационное собрание. На собраниях круж- 
ка читались сообщения и доклады по 
раеличным вопросам радиотехники, для 
членов кружка устраивались экскурсии на 
Детскосельскую радиостанцию, Слуцкую 
магнитно-метворологическую обсервато- 
рию 16 мая 1923г И Г Фрейман на 
заседании Общества любителей мирове- 
‚дения выступает с докладом “Простей- 
шие радиоприемники", во время которо- 
го демоистрирует радиоприемник собст- 
венной конструкции. Этот приемник был 
описан в статье “О пюбительских радио- 
наблюдениях” в журнале “Мироведение”. 
В статье он отмечал: “Живому, здорово- 
му человеку свойственна деятельность, 
и даже в минуты досуга мы должны что" 
нибудь делеть. Если проследить, чем 
люди заполняют свой досуг, то получи 
лась бы, вероятно, весьма любопытная 
картина, которая выразила бы дух вре- 
мени и культурный уровень народов. 
Пробуждение интареса широких кругов 
населения к такой специальной отрасли 


техники [радиотехнике] заслуживает 
большого внимания с самых разнообраз- 
ных точек зрения”. 

4 июля 1923 г. СНК СССР подписал 
декрет "О радиостанциях специаяьного 
назначения”, и радиокружок Общества 
пюбителей мироведения бып одним нз 
первых, получившим разрешение на уст- 
ройство приемопередающей радиастан- 
ции мощностью до 6 Вт. Для приема 
редиосообщений были установлены две 
мачты высотой по 19 м, между которыми 
был нагянуг провод антенны. Прием осу- 
щесталялся не лемповый приемник с 
питанием ст аккумуляторной батареи. За- 
рядка аккумуляторов производилась от со- 
бранного кружковцами мотор-генератора. 

28 июля 1924 г СНК СССР принимает 
постановление “О частных приемиых ра- 
‘дисстанциях", которое в радиолюбитель- 
ской среде обычно называли "законом о 
свободе эфира", открывшее просто для 
занятий радиолюбительством. Прошло 
чуть больше года, и в вегусте 1925 г. 
радиокружок при Обществе любителей 
мироведения бып преобразован в радио- 
секцию, которая просуществовала до вго- 
рой поповины 1928 г., а затем влилась в 
Общество друзей радио. 

Имант Гесргиевич большое значение 
придавал популярным публикациям по 
радиотехнике. Им самим И при его учас- 
тии было подготовлено намало статей и 
книжек для радиолюбителей Вот его пуб- 
ликации с 1923 г по 1926 г.: “О люби- 
тельских радионаблюдениях" ("Мирове- 
денне“, 1923, № 2}, “Радиомузыка” (Эн- 
циклопедия необходимых знаний. Вып. 
10, 1923}, "Злектропередача и радно- 
передача” ("Друг радио”, 1924, № 1}, "О 
терминологии по радно” (“Друг радио”, 
1925, № 8}, “Скрытме трудности радио- 
любителей“ (“Друг радио”, 1928, № 1}. 

В издательстве “Асадепиа” под редак- 
цией И. Г. Фреймана был издан ряд пере- 
веденных им и его учениками иностран- 
ных книг. Г. Рейхенбах "Что такое радио" 
{1925); П`Эмарденке “Устройство радио- 
приема" (1925); Г. Дерстроф “Чго каж- 
‚дый должен знать о радио" (1925); Гюн- 
тер и Кренке "Прием коротких волн” 
{1925}; “Практика редиоприема", состав- 
ленная А. Н. Шукиным по иностранным 
источникам (1925). Большсй популярнос- 
тью пользовалноь справочники для ра- 
диолюбителей, состаэленные учеником 
Фреймана В Н. Листовым: “500 вопро- 
сов и ответов про радио” (1925}, “600 
вопросов ” {1927}: “700 вопросов." 
{1929} Эти справочники выходили под 
редакциай Иманта Гворгиевича 

И. Г. Фрейман, являясь профессором 
'Электротехнического института, популя- 
ризировал радиолюбительство среди 
студентов. В 1923г он организовал здесь 
радиосекцию, одним нз активных ее чле- 
нов был студент А.Н. Щукин, ставший в 
дальнейшем крупным ученым, академи- 
ком. В связи с празднованнам 30-летия 
вошедшего в историю доклада А. С. По- 
‘пова на заседании Русского физико-ки- 
‚мического общества 7 мая 1925 г.в Ле- 
нинградском електротехническом инсти- 
туте яри ективном участии Иманта Гвор- 
гиевича была открыта юбилейная выстав- 
ка, в одном на трех разделов которой 
быпа представлена деятельность редио- 
любителей и созданная ими аппаратура. 

Напряженная работа, многочислениые 
командировки и участие в испытаниях на 
флотах подорвали адоровье Иманта Ге- 
оргиевича, и в феврале 1929 г, не до- 
жив до 39 лет, он скончался. в 
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НОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 


ПТ57 


Унифицированные миниатюрныв тумб- 
перы серии ПТ5Т предназначены для ком- 
мутации цепей постоянного и переменно- 
го токов. Они рассчитаны на монтаж как 
традиционным способом {гайками}, таки 
на печатную плату, выводы - жесткие, пла- 
стинчатые {рис_1’аиб) Разметка отвер- 
стия для крепления тумблера показана на 
рис. 1, в. 

Разработано одиннадцать тилюномина- 
лое тумблера, отличающихся коммутаци- 
онными возможностями. Каждый тилоно- 
минал имеет три разновидности, ст- 
ъличакициеся конструктивными особенно- 
стями {в частности, материалом контак- 
тов). На ручки таких переключателей на- 

















по схеме - 2П и 23 - и двух типономина- 
ах по материалу контактов Все они име- 
а положения. Корпус и клавиша - 
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деты пластмассовые чехлы разного цвета. 
На рис. 1 показан внешний вид зумблера 
одного из типоразмеров 
‘Исполнение - всеклиматическое. 
Классификационные карактеристики 
тумблеров указаны в таблице. Их элект- 
рические схемы показаны на рис. 2. 


Основные характеристики 


Коммутируемый ток, А 








постоянный. 10°5...5 

паременный. й . 408... 
Коммугирувмое напряжение, 

В. постоянного тока . ..... 10-4.127 

переменного тока .. -10-4..250 


Испьтательное напряжение, 
В, тумблера с контактами 


Материал подготовлен по публикациям журна- 
ла “Электронная промькиленность". 


‘золочеными. . 
<серебраными. ЕЕ 
замкнутой па- 

ры контактов, Ом, на более... 0.05 
'Сопротивленна изоляции, гом, 

на менее . 








ее а и: +85 
алая арнь возду- 
ха, %, на более, грит темпе- 


ратуре 35 `С. 





ПТ73 


Клавишные тумблеры ПТ7З предна- 
значены для коммутации целей постоян- 
ного и переменного токов в бытовых элек- 
трических и электронных приборах, в том 
числе в диапровкционной алларагуре. Пе- 
реключатели выпускают в двух вариантах 


‘аные. Зались 1Р (13) означает одну группу 
контактов на” размыхание (мли ма замыкание в 
зависимости от положения ручки. 27 - две группы 
перехлючьемых контактов 





пластмассовые, выводы — жесткие, пла- 
стинчатые (рис. 3, а и 6}. Схемные вари- 
анты показаны на рис 3. 

Тумблеры отличаются повышенными 
эргономическими показателями - четко- 
стью и малым усилением переключения. 
контрастным цветовым исполнением кор" 
пуса м клавиши, оптимальной конструкци- 
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Рис. 3 
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ей эпементов крепления к панели аплара- 
та 
Основные характеристики 


Коммутируемый ток, А. .. 103.6 
Коммутируемов напряжение, В. . 0.1. 250 

















Максимальная коммутируемая 
мощность, В-А..-......... ... 660 
‘Сопротивление ЗАТО пары 
контактов, Ом, не 0.02 
Сопротивление изоляции, Г. 
не менее. . „1 
Испытательное ‘напряжение, 8. - 2000 
Износоустойчивость, циклов 
5-10-3...5.104 
. --60...+55 
. 0 





ПКн157 


Кнопочные пераключатели ПКн157 
предназначены для работы в пультах 
ручного управления и клавиатурах в сис- 
темах введения информации. По тех- 
ническим характеристикам переключате- 
пи совместимы с микросхемами 
Переключатели ПКн157 рассчитаны на 
тво в девяти вариантах испол- 
нения, отличающихся наличием или отсут- 
ствием внутренней подсветки клавиши. ее 
формой — круглая или квадратная, высо- 
той над панелью, а также цветом и про- 
зрачностью Выводы — жесткие Внешний 














вид м чертеж переключателей показаны 


на рис 4, аиб 

Основные характеристики 
Коммутируемый ток, А._.._.._ 10-6_ 10-1 
Коммутируемое напряжение, В. _ 10-4. .35. 
Максимальная коммутируемая 

мощность, ВТ. (0 .......:..-. 3.6 
‘Сопротивление ОЙ пары 

контактов, Ом... 1... ол 


Сопротивление изоляции, ГОм. 
Испытательное напряжение, 






циклов 
пераключения. ._......-. 105 
Рабочий температурный ин- 
тервал, °С . 


Усилна переключения, Н. 
Масса, г... 





Надежность коммутации сигналов ни- 
зкого уровня достигнута покрытием кон- 
‘тактов серебром. Конструкция клавиши 
переключателя предусматривает разме- 
щение на ней сменных шильдиков с со- 
ответствующей символикой. Использо- 
ванна в качестве элемента подсветки 
саетодиода серии ЗЛ341 позволило в 50 
раз снизить потребление энергии по 
сравнению с лампами накапивания. Уст- 
ройство клавиши допускает многократ- 
ную беспаечную замену светодиода в 
процессе эксплуатации. 

Габаритный объем переключателя 
ПКн157 значительно меньше аналогичных 
по информативности — киопок-табле 
ПКн19, что позволяет уменьшить шаг ус- 
тановки до 16,85 мм против 19 мм 


Материал подготовил 
Л. ЛОМАКИН 


г Москва 





ПРИМЕНЕНИЕ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
СЕМЕЙСТВА Р!С16СХХ 


А. Хомич, г. Санкт-Петербург 


С микроконтроплерами нового поколения РС (Ретепа 
ипепасе Сопнойег} читатели журнала знакомы (см. статьи 
Д. Ганженко, Е. Кабакова, И. Коршуна “МС и его примене- 
ние” в “Радио”, 1995, № ТО, с. 47-49 и В. Крутикова “РС - 


новое поколение однокристальных микро-ЭВМ” в 


“Радио", 


1996, № 5, с. 29, 30). Публикуемая ниже статья посвящена 
некоторым специфическим особанностям микроконтропле- 
ров семейства РИСТБСХХ. Ее цель - более подробно позна- 
комить разработчиков микропроцессорных систем в России 
и странах СНГ с возможностями этого перспективного се- 


мейства. 


Среди множества микроконтроллеров, 
выпускаемых разными фирмами, семей- 
ство РЮ16СХХ призвано занять нишу на- 
дорогих изделий, используемых в систе- 
мах, где на требуется обработки больших 
массивов данных, но необходима гиб- 
кость выполнения операций ввода/выво- 
да при высокой скорости исполнения ин- 
струкций. Большинство современных од- 
нокристальных микро-ЭВМ обладают не- 
которым набором схожих по структуре и 
принципам программирования узлов, та- 
ких как таймеры, порты ввода-вывода, 
АЦП и др. Подробное описание этих Е 
лов, в той или иной мера знакомых любо- 
му разработчику микропроцессарных 
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систем, на имеет особого смысла, болве 
важно - познакомить читателя с несколь- 
кими узлами контроллеров Р/С16СХХ, 
редко встречающимися или на имеющи" 


Нобходимо начать с краткого описания 
структуры ядра, чтобы прояснить основ- 
ные принципы, заложенные инженерами 
Мотор в свою разработку. 


АРХИТЕКТУРА ЯДРА 


В основе всех РЮ, выпускаемых фир- 
мой Мюгостр, лежит высокопроизводи- 


тельное Р5С-подобнсе ядро с гарвард- 
ской архитектурой, структурная схема ко- 
торого изображена на рис. 1. Не вдаваясь 
в отметим некоторые его 
особенности: 


- размещение памяти программ на 
кристалле, отсутствие внешних шин па- 
мяти программ и данных у процессоров 
нижнего м среднего уровней {в процессо- 
рах следующей серии РСТРСХХ преду- 
смстрена возможность подключения 
внешней памяти); 

- аккумуляторно-зависимая система 
команд. Большинство из тридцати пяти 
14-битных инструкций процессоров 
Р1С16СХХ используют регистр М/ (ММобапо 
Веремег) в качестае одного из операндов: 

- уюроченный до четырех периодов 
тактовой частоты цикл выполнения инст- 
рукций, 

- восьмиуровневый аппаратный стек, 
недоступный программно; 

- репистровая организация памяти 
данных с возможностью прямой и кос- 
венной адресации любой ячейки; 

- развитая система синхронизации ра- 
боты контроллера; 

- размещение периферийных уст- 
ройств в адресном пространстав памяти 
данных; 

- один вектор прерывания при боль- 
шом числе источников. Пользователь 
имеет воэможность программно строить 
систему многоуровневых маски 
прерываний, исходя из потребиостей 
разрабатываемой системы. 

ный взгляд на архитектуру 
ядра РС может оттолкнуть разработчика, 
избалованного возможностями “интелов- 
ских” процессоров в отношении наращи- 
вания памяти, системы команд и т. д. В 
саязи с этим следует заметить, что про- 
дукция фирмы Месгостёр конкурентноспо- 
собна е тех областях, где на требуются 
безграничные ресурсы, но большое вни- 
мание уделяется гибкости, простоте ис- 
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Рис. 1 











пользования, скорости освоения и, не в 
последнюю очередь, цеие конечного про- 
дукта Некоторые ограничения, наклады- 
ваемые особенностями ядра РС, в значи- 
тельной мере компенсируются увеличе- 
нием скоросш работы, экономией про- 


держивать, они предусмотрели множе- 

‘ес “приятных мелочей", облегчающих 
жизнь разработчика. Остановимся бо- 
лее подробно на особенностях перифв- 
рии РК. представляющих наибольший 
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Рис. 2 Ао льтирори 
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граммной памяти и большим числом про- 
стых в использовании периферийных уст- 
ройств. 


ЛЕРИФЕРИЙНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 


Одно из основных отличий контрол- 
перов семейства РС16СХХ от контрол- 
перов нижнего уровня РЮ15СХХ - более 
развитая система периферийных уст- 
ройств Выпускаются как микроконтрол- 
леры с минимальным набором, вклю- 
чающим один восъмиразрядный тай- 
мер-счетчик и 13 линий ввода-вывода 
{Р1С16С61}, так и расширенные версии, 
содержащие до трех таймеров различ” 
ной конфигурации с блоками захза- 
та/сравнения и широтно-импульсной 
модуляции, модуль последовательного 
интерфейса, поддерживающий несколь- 
ко стандартсе синхронной и асинхрон- 
ной передачи данных, драйвер ЖК-дис- 
плея и многоханапьный АЦП. Все мик- 
росхемы реализованы по принципу с0- 
вместимости снизу взарх, т ®. все мо- 
дули, имеющиеся в младших версиях, 
без изменений поддерживаются в более. 
сложных. Необходимо подчеркнуть, что 
инженеры фирмы Мюгостр оказапись в 
более выгодном полажении, начав раз- 
работку процессоров значительно поз- 
же таких грандов микропроцессорных 
технологий, как Не!. Не будучи обраме- 
наииыми грузом прошлых разработок м 
на связанные необходимостью их под- 


МОДУЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
'НТЕРФЕЙСА 


Помимо ствндартного блока ИЗАЯТ 
{универсального синхронно-асинхронного 
приемслередатчика), являющегося сред- 
ством обеспечения последовательной 
связи многих современных микрокон- 
троллеров, большинство михроконтрол- 
леров семейства РКТ6СХХ содержат мо- 
дуль синхронного последовательного 
порта {5$Р}. поддерживающий стендарты 
ЗР/ и РС. Эти интерфейсы знакомы рос- 
сийским разработчикам в соновном по 
микросхемам энергонезависимой памя- 
ти, например, серии 24СХХ той же 
Мегоснр. 5Р! (Зепа! Репррега! 4еПасе) - 
это трехпроводная синхронная линия свя- 
зи, назначенна которой следует из назва- 
ния: подключение внеших устройств с по- 
следовательным доступом Большего 
внимания заслуживает шина РС {ипег- 
итаргаед Сисий), разработанная фирмой 
РАйре Она обладает более развитым {по 
сравнению с 5Р} протоколом обмена 
данными и подходит как для простого со- 
единения двух устройств, так и для объе- 
динения большого числа источников и 
приемников данных посредством двух 
проводной двунаправленной линии, как 
показано на рис. 2. 

Аля подключенных к шине С вход- 
ных и выходных каскадов рабочими явля- 
ются уровни ТТИ, поэтому из внешних 
элементов необходимы лишь два рези- 
стора Частота тактовых импульсов, опре- 
деляющая пропускную опособность, - 100 
«Гц (существует режим работы с тактовой 


частотой 400 кГц, также поддерживае- 
мый РС) Поскольку последовательность 
<синхроимпульсов во всех режимах зада- 
ется ведущим устройством, нат несбхо- 
димости в кварцевой стабилизации час- 
тоты. Реальная скорость обмена данны- 
ми несколько ниже из-за потерь на пере- 
‘дачу служебной информации, но это не- 
избежная плата за возможность адреса- 
ции нескольких устройств. Их максималь- 
ное число может достигать 1024. хотя в 
большинстве случава достаточно семи- 
битного режима, обеспечивающего 128 
возможных адресных комбинаций 

Предусмотрена и совместная работа 
нескольких ведущих устройств, а также 
совмещение функций ведущего и ведо- 
мого Несмотря на некоторую сложность 
протокола обмена данными {его полное 
описанна занимает насколько страниц). 
программная эмуляция этого интерфейса 
на такая уж сложная задача Следует за- 
матить. что в РС полностью аппаратно 
поддерживается только режим ведомого 
устройства, тогда как функцим ведущего 
требуют дслолнительно около сте байт 
программного кода 

Простота использования шины ВС по- 
зволяет ей составить серьезную конку“ 
ренцию  асинхронному интерфейсу 
85232. упрощенные зерсии которого 
наиболее часто применяют для обмена 
данными в простых микропроцессорных 
системах Не является препятствием и 
отсутствие порта РС в персональных ком- 
пьютерах. Как отмечалось выше, его про- 
граммная эмуляция не составляет труда, 
а в качестве линий авода-вывода можно 
использовать расширенный параллель- 
ный порт, обладающий возможностью 
двунаправленной передачи данных (с не- 
которыми ограничениями допустимо ис- 
пользовать и обычный принтерный порт) 
При этом отсутствие необходимости ста- 
билизации тектовой частоты позволяет 
компьютеру в режиме ведущего реботать 
раже в Фонсеом ражиме МИпцом» А на 
основе РС с использованием одной из 
его особенностей, о которой будет рас- 
сказано ниже, с минимальными затрате- 
ми реализуется полнофункциональный 
порт РС для персонального компьютера. 


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПОРТ 


Эта функция одного из портов (ориги- 
напьное название - Рагайе! $аув Ро} осо- 
бенно полезна при подключении несколь- 
ких устройств к общей восьмиразрядной 
шине. При этом порт РС работает в режи- 
ме восьмибитной двунаправленной за- 
щелки данных с 2-состоянием выходов и 
тремя дополнительными линиями С$. ВО 
и У, по которым можно улравлять режи- 
мами выборки кристалла, чтания и записи 
в порт с аппаратным формированием со- 
ответствующего прерывания Для подклю- 
чения, например. к шиие ЗА, имеющейся 
в любом персональном компьютере, по- 
надобится добавить лишь микросхему де- 
шифратора адреса, как показано на рис 
3. При этом сотаются доступными для ис- 
пользования практически все многофунк- 
циональные выводы контроллера“ входы 
АЦП, последовательных портов, тактовые 
‘линии таймеров и т. д При необходимо- 
сти один из выводов микроконтроллера 
используют для генерации прерывания 
компьютера, соединив его со свободной 
линией АС Очевидно, что скорость обме- 
на данными в этом случав будет сущест- 
венно выше, чем при использовании по- 
следовательного интерфейса Такой сло- 
06 подключения позволяет одновремен- 
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но воспользоваться развитыми средства- 
ми ввода-вывода микроконтроллера, а 
также вычиспительной мощью и удобным 
интерфейсом современного персонально- 
го компьютера. 

Конечно, применение еспомогательно- 
го параллельного порта на ограничивает- 
ся подключением к компьютеру. Его мож- 
но использовать везде, где требуется вь- 
сокая скорость доступа, а соответствую- 
щие возможности последовательных ин- 
терфейсов оказываются неудовлетвори- 
тельными 


ДРАЙВЕР ЖКИ 


Рвссматривая коммуникационные рао- 
ширения РС, мы неоднократно упомина- 
ли о связи с лерсонапьным компьютером. 
Эта задача часто возникает из-за ограни- 
ченных воэможностей микрсконтроплеров 
в отношении удобства представления ин- 
формации пользователю Разработка и 
реализация блоков индикации значитель- 
но удорожает и усложняет систему, а сам 


процесс вывода информации зачастую 
занимает значительную часть аппаратных 
и программных ресурсов микроконтрол- 
лера. 

В последнее врамя все большую попу- 
плярность завоевывают 
ские индикаторы {ЖКИ) Благодаря 
широким возможностям по выводу бук- 
венно-цифровой и особенно графической 
информации, низкому энергопотреб- 
лению, большому ассортименту и от- 
‘носительно невысоким ценам, они нахо- 
дят широкое примененна, вытесняя 
полупроводниковые и вакуумные люми- 
несцентные индикаторм. Однако для ЖКИ 
необходимы специализированные микро- 
схемы драйверов, способные формиро- 
вать сложные многоуровневые сигналы 
‘управления, что делает их использование 
не очень удобными м более дорогостоя- 
щими Эти ограничения становятся менее 
значныыми с появлением микроконтрол- 
леров со встроенными драйверами ЖК- 
дисплеев. К ним относятся 155400 и 
М5Р430 фирмы Техаз Шзтигтегиз, а тахже 


недавно выпущенные фирмой Метосыр 
микроконтроллеры серии Р!С16С9ХХ 

По сути дела, РИС ноесй серии являют- 
ся усовершенствованными версиями ра- 
ве выпускавшихся микросхем и отлича- 
ются от них лишь наличием драйвера 
ЖКИ. Правда, такая модификация потре- 
бовала введения дополнительных ячеек 
памяти и рагистров управления, а также 
увеличения числа выводсе процессора, 
При этом без ислельзования каких-либо 
‘дополнительных устройств обеспечивает 
ся подключение до 32 элементов индика- 
тора. Как и е процессорах М5РАЗ0, неис- 
пользуемые для индикации выводы можно 
сконфигурировать для организации опе- 
раций ввода-вывода 

Для демонстрации воэмюжностей сво- 
их микроконтроплеров с драйвером ЖКИ 
инженеры Мсгоср спроектировали элек- 
тронный будильник со встроенным тармо- 
метром Обычно в таких устройствах ис- 
пользуют заказные микросхемы, сложные 
в разработка, но позволяющие макси- 
мально снизить себестоимость серийного 
изделия. Этот пример, несмотря на неко- 
торую банальность, лишний раз показыва- 
ет, что Месгостир ориентирует свои разра- 
ботки на рынок изделий, гда до сих пор. 
примененне микрслроцессоров было ако- 
‘номически ие оправдано из-за высокой 
цены 


Фирма ГАММА”, г. Санкт-Петербург - дист- 
рибыстор в России фирм Метосйф» ТосьпоЮду 
с, ИМС, Арте, АНогя, 565-Потовол, 2409. 

‘Адрес АОЗТ “ГАММА”: 195265, г. Свнкт-Пе- 
тербих; Гражданский проспект, 11. 

Тал/факс: (812) 531-14-02, (812) 532-43-83. 








{аннотированный указатель публиющий журнала 
“Радио” в этой рубрике за период 1970 — 1995 г.г.) 





ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 


“ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ” 








Основные компоненты конст- 
рукции 


Примечания 









2 транз ПБ, П210А 1 диод. 
305.2 стабил: 2^Д814А 1 


траноф ТС-200_1 амперметр. 


'Зарядный ток © разридной 
составляющей, ручная ус- 
тановка зарядного тока 









2 диода 2хД2а? 1 трансф: сеч 
18 см2 1 амперметр 


‚Зарядный ток поддержи- 
вается нвтоматически и не 
рагупируется 








1 МС: КББЗУД2.1 тирист. 
КУНЛА. 2 реле 


Приставка для контроля 
зарядки и разрядки акку- 


мупяторыой батарви 











мат 


Автор (авторы) Название статьи Тод, номер, страницы 
А. Зудов Зарядное устройство 1978, № 3, с. 44, 1978. № 
В, с 62, 1978, № 10, с. 62 
Г. Кутарлин Простое зарядное устройст- | 1978, № 5. с. 27 
во 
В. Шамис Продление срока службы — | 1985, № 4, с 56 
аккумулятора 
А ЕНСОВа 'Регулирувмый стабилизатор | 1987, № 8,с 56, 57 
тожа 
С Гуреев Зарядное устройстео-авто- | 1992. № 12. с. 11. 12 


1 МС; К140УДИБ. 5 транз; 
3хКТ315В, КТВОТБ, КТТАБ. 1 
тирист. КУ2026 1 трансф 
ШЛ25х32. 1 амперметр 


1 МС К14СУД6. 3 транз. 
КТ315Г, КТЗВ1Д, ГТ4ОЗВ. 1 ре- 
ле 1 трансф: ТН61-220/127-50 


'Зарядный ток поддаржи- 
зается нвтоматически и. 


регулирувтся в широких 
пределах, большая ста- 





Полное обслуживание ба. 
тарей н 12 В в ввтомаги- 
ческом режиме; мощный 
‘источник тока напряжени- 
ем12 В 









Н Таланов, В. Фомни 


`Заряднов устройство для 
стартерных батарей аккуму- 
паторов 





1994, № 7, с. 28, 29 





1 тирист: КУ2ОВГ 6 диодов 
4>Д226Б, 2хКД202А.1 трансф 
ЛАТР-2М 
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Ручная установка зарядно- 
го тока 
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 





НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 


ЛИНЧИНСКИЙ В. ОБЛЕГЧЕННОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ КИНЕСКОПА.-- РА- 
ДИО, 1995, № 5, с. 14, 15. 


‘можно заменить любым другим реле с 
напряженнам срабатывания 10.11 В и 
током до 20 мА (например, РЭС49 испо- 
лнений РС4.569.421-01, РС4.569.421-06, 




































'0б использовании устройства за-  РЭС60 исполнений РСА 569.435- 
щиты кинескопа в телевизоре 02, РС4.569.435-07 и т. п.). Конденсатор 
“Изумруд 61ТЦ452Д;. СТ должен иметь возможно меньший ток 
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Введение предложенного в статье ус- 
тройства защиты кинескопа {УЗК) в на- 
званном телевизоре затруднено тем, что 
при снижении напряжения питания 
строчной развертки до 90 В срабатывает 
ващита в модуле МР403-11 и модуль пи- 
тания МП403-4 отключается. Чтобы етого 
не происходило. наш читатель В. Ива- 
нов из с. Елбань Новосибирской обл. 
предлагает изменить схему УЗК, как по- 
казано ма рис. 1. Устройство ограничива- 
ет ток накала и анодное напряжение в 
течение 12...15 с и на это же время бло- 
кирует сигнал “Откл.” {на контакте 19 
разъема Х2 (44) модуля МП403-4). 

При включении телевизера транаистор 
УЗ УЗК открывается и блокирует сигнал 
Откл,”, Цепь ВЗС2 обеспечивает задерж- 
ку закрывания транзистора примерно на 
15 мс. За это время напряжение питания 
выдеоусилителей достигает 220 В, и сиг- 
нал “Откл." принимает нулевсе значение 
В остальном УЗК работает, как и списан- 
ный а стать. 

8 УЗК применено гарконовсе реле 
РЭС64 исполнения РС4 569.726-01 (со- 
противление обмотки 1700...2300 Ом, на- 
пряжение срабатывания 6.2 В). Его 


БАННИКОВ В. ЭЛЕКТРОМУЗЫ- 
КАЛЬНЫЙ АВТОМАТ-ЗВОНОК. - 
РАДИО, 1995, № 12, с. 40. 41. 


Печатные платы устройств. 


Чертеж печатной платы первого ва- 
‘рианта эвонка (рис. 1 в статье} показан 
на рис. 2. второго (по схеме на рис 2) - 
на рис. 3. Их можно изготовить из фоль- 
тированного гетинаксв или стеклотек- 
столита толщиной 1...2 мм На платах 
размещены все детали, кроме кнопки 
581, динамической головки ВА] и гася- 
щих избыток сетевого напряжения кон- 
денсаторов СЗ (в первом варианте} иС4 
(во эторсм), Платы рассчитаны на уста- 
новку миниатюрного резонатора 201 в 
корпусе А\-ЗВ (диаметром 3 и длиной 
6.3 мм). резисторов МЛТ и оксидных 
конденсаторов КБО-9 {СТ в первом ва- 
рианте и С2 - во втором) и К5О-29 (0с- 
тальные, СЗ во этором варианте звонка 
составлен из двух конденсаторов емко- 
стью 2200 мкФ каждый) Диоды М01- 
М04 и резисторы Я7, Я8 устанавливают 
перпендикулярно плате. 



































Рис. 3 








утечки. Подойдут К52-1. 





К52-9, К5З-1. Конденсато- 
ры КБО-6, К50-16 и ны по- 
‚добныв применять неже- 
лательно Налаживание 
устройства сводится к 
подбору резистора В1 до 
получения вреыени 3з8- 
держки, равного 12. 15 с. 


‘Следует учесть, что 
обозначения контактов 
разъемного 


‘сбединнтеля 
Х6 модуля МР40З-11 да- 
ны по принципиальной 
схеме, прилагаемой к ру- 
ководбтву по эколлуата- 
ции телевизора На схеме 
модуля МРА0З, приведен- 
ной в статье А. Потапова, 
С. Кубрака, А. Гармаша 
"Модуль, ‘резварток 
МРА0З" (“Радио“, 1991, № 
6, с 38-24), контактам Э и 





10 раэъеме Хб соответст- 








Рис. 2 





вуют контакты 1 и 3 разъ- 
ема Х} (см. рис. 1 в ста- 
тье) 








ЖУК В. СВЧ ГЕНЕРАТОР. - РАДИО, 
1982, № В, с. 45-47; № 8, с. 39-41. 


О схеме и печатной плате прибо- 
ра- 


На принципиальной схеме гене- 
ратора (№ 6, рис. 1) конденсатор, 
соединяющий вывод 6 ВАЗ с рези- 
стором А75. имеет позиционное 
обозначение С61, а резистор, с0- 
единяющий этот же вывод с выво- 
дом 2, - АБ9. Резистор. соединяю- 
щий правый {по схеме) вывод кон- 
денсатора СТ с эмиттером транзи- 
стора МТТ, - ВВ {510 Ом). Позицион- 
ное обозначение проходного кон- 
денсатора в цепи 460 В (после 
‘дросселя 1.27) - С68 {1000 пФ). 

На чертеже распопожения дета- 
лей на печатной плате (№ 9. рис. 3} 
конденсатор, соединенный с выво- 
дом эмиттера \Т16, - С62 {а не 
С58): резистор, расположенный ме- 
жду дросселем 1268 и резистором 
те, - АБВ. 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 








5 28 «5 


РААДИОТОВАРЫ 


ПОЧТОЙ 


ИМПОРТНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ. 
жа 


ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
жж* 


* МИКРОСХЕМЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, ДИОДЫ 
* ТИРИСТОВЫ, СВЕТОЛИОДЫ, ИНДИКАТОРЫ 
> РЕЗИСТОРЫ, КОНДЕНСАТОРЫ 

* АУДИО И ВИДЕО ГОЛОВКИ 

+ ПАССИКИ, РОЛИКИ 

* РАЗЪЕМЫ, КАБЕЛИ 

* СТРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

* ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
+ БАТАРЕЙКИ, АДАПТЕРЫ СЕТЕВЫЕ 

* АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
* ИНСТРУМЕНТЫ, МУЛЬТИМЕТРЫ 

* ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. СХЕМЫ 


“Для получения бесплатного каталога мложнте в письмо 
пустой конверт < почтовой маркой м Вашиы пдресом 


Наш адрес: 125040, Москва. в/я 36 





Системы канальной 

радиотелефонной связи 

на базе технопогии ЗтагРгийк И 

с использованием радиооборудования 
фирм: АНМСО, КЕММООР, МОТОРВОЕ А. 


\ проектирование (разработка 
конфигурации и привязка) 
+ поставка оборудования 
\- монтаж и ввод 
в эксплуатацию 


Москва, ул. Верхняя Первомайская, 
дом 29/44, 3-й этаж, офис 302. 
Телефоны: (095) 967-47-78, 367-58-90. 





"Вы хотели бы купитьсовременный компьютер по почте? 
то реально!!! 
Фурма«СКОРПИОН, (С. Пет ) предлагавт самью: совершенны 


и постоянно НЫ и = совместимые ры 
ого. 256 


Варианты поставки по ночте: 


| ехнические характиристики: 
[60% созместимостьсаХ Зреситии 48/12. 
У 256 Кб. ПЗУ 54-517 КБ, 
ми. 
Контроля р тискяиволи < пифров ФАПЧ. 
ро По ии. 
сы Сер Монитор МБА. 
ная мк ма убей сот. 









25°) ‘м Литерлуры по прораомирвини и 
р т Овал, 
вы ИИ ПУТИ ока 
ре г работи бота Всистоах ОЕ и 
РОБ. -протраммння подле Контроллер т. Г] 135). 
Ибо, ПИ каараттуры Метра ИВМ СНА ирбрыо 
: МАР. проарамьитер ПЗУ, рисшириталь шины Вос устрооа 
1схемами И теанической документацией Бо рожены 
различных АВА совместимых бов ром 
ели простейший бросил Ве уже Це зоимтаст, и Вы желасте 
го усовершенстковать, были ВЫ хотите ме толь тот Но нь 
комиьатерную технику. разрабатывать соя оо нь 
Заниматься компьютерным творчеством. вели Вам еоремых 
НеДОрОГОЙ и належный  компыюгер пля верни баик м 
римененья р ралиопюбичетьской деятельное. пли управдения 
М пери и то 
- это то, что Вам нужно" 

Также сел в пропаже по самым въяслныв ценам любые 
‘комньютерм и платы ая ТВМ от 286 до Фей росе 
рекомендации по сборке, литература, болощой выбоь Ноа 
{прикладных протрвым на СП-диских Яюбая форма оплаты На всю) 
[постанаяемую технику прелоставлястя долормомныя араиты Я 

поучения подробной информации м ках каталогов пошлите 





ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ — ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛОГА 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЧЕРЕЗ КАТАЛОГ — (стоммостььпоресылка 14 1/руб ) 
ЭЛКОСЕРВИС" ЗАПОЛНИТЕ ОТРЕЗНОЙ КУПОН 

И ОТПРАВЬТЕ ПО АПРЕСУ 

169129, г. МОСКВА, ам 14 

















Тел./факс: (095) 178-99-94 














Новинка! Новинка! Новинка! № 
ТОО “ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
производит. 
- мощные 12-ти канальные станции прямого усиления 
{112 дБ канал} для сложных условий приема ТВ сигна- 


18168ВЕЗ1 18З0ВЕЗ1 






8051 80С196 8048 лов МВ н ДМВ. Станция состоит из усилителей различ- 
Мисгостр РС 2109 280 ровень смгнала лобого ТВ конь на ВВ 
Анпе! РННфрз$ Мотюого!а 68000 Конфигурация станции оговаривается при заказе; 
- различное оборудование для сетей КТВ. 
Си-компиляторы ТОО “Тевевизиюнные системы” 2. 


и ассемблеры 
Интегрированные среды 
разработки 

* Внутрисхемные эмуляторы 
* Симуляторы ОЭВМ 


Телефон/факс {812 244-24-77. 
Представитель 6 Москва - ТОО “фирма “СТЭКт 
Телефоны: (095) 371-13-86, 379-48-13 
(антенное оборудование для эфирного и систем кабального 
талевидания, ‘антенны для доч, коттеджой, 

офисов: мобель радиочастотный и др.} 



























. в в РАДИОНАБОРЫ, 
символьные РАДИОЭЛЕМЕНТЫ И 
ь льные отладчики СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ 
* Контроллеры-конструкторы РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ — 
ПОЧТОЙ! 


» Программаторы ПЗУ, ЕРАЗН 
и ЭВМ 


» Дисассемблеры 
® Поставка ОЭВМ иЖКИ 
® Консультации, сопровождение 


КАТАЛОГ: 103045, 

Москва, 26. ящ, 121 

* МИНИ АТС — НОВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ 
ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 

+ МИКРОПЕРЕДАТЧИКИ И ИНДИКАТОРЫ ПОЛЯ 


Фитон + АНТЕННЫЕ УСИЛИТЕЛИ МВ И ДМВ 
* РАДИОСТАНЦИИ И АНТЕННЫ 27 МЕЦ 
127474, Вдосква, ва, кор.2 + СПРАВОЧНИКИ ПО РАДИОЭЛЕМЕНТАМ 
Тел./факс: (095) 481 3288 + ВСЕ О РЕМОНТЕ ТУ, УШОЕО, АОН, БЕМОУ 
Е-таЕ РНУТОМФрпуюлтаиюнтай.ви СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАССЕТЫ: 


> РАДИОЭЛЕМЕНТЫ 
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194021 г.С-Петербург, ул.Политехническая, д.21 
т.{812) 247-8900,247-8158,327-8654 ф.(812) 247-5340 
Е-МаН: гаФео.5рь.зи 








ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ Я 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИИ 


Т-ХЕЛИЙЕР предлагает современные высоко- 
и [-ХЕЛПЕР качественные средства м технопогии связи для 
работы в диапазонах 130-174. 300-375, 400-542, 

ОБОРУДОВАНИЕ И системы "АДИОСВИЗм — 800-900, 1200-1300 МГц: 


ыы ЭЗТАМОАЯС ОРТОЕТЕСТПОМКУ - транковые системы Зтагисх И, МРТ 1327 м их компоненты, 

— системы служебной радио- м радиотелефонной связи, 

- радиостанции: носимые, автомобильные, стационарные, 

- ратрансляторы различного назначения, 

— антенны, антенные устройства, набельную продукцию, 

- радисоборудование для морских м речных судом береговых 

+ БТАНТЕК служб, 

- полный ассортимент сканирующих приемников и 

прогремияного обеспечения к ним, 


«5» - оборудование пяредачи данных по эфиру, 
— раристелефонные интерфейсы, 
- аксессуары, источники питания, 

- Контрольно-измерительное оборудование. 


Все оборудование сертифицировано 
Министерством Связи Российской Федерации и 
СЕЛМАМЕ прошло тщательное тестирование в 
Т-Хеплер. 
к Мы предлагаем уникальный спектр услуг: 
- гарантия на все оборудование (до 36 месяцев), 
- консультации квалифицированных специалистов. 
ум ет И 
А - демонстрация оборудования в действии ка территории 
заказчика, 


@бслинсгомь — качественный монтаж м наладка системсвязи, обучение 
персонала, 


— рамонтные работы н послегарантийное обслуживание, 
- зренда работающих систем радиосяязи, 
447448, Россия, Москва, уп. Новочеремушкииская, 59° - подключение в работающие систе радиотелефонноя связи, 
этож 


- обеспечение ‘оператканой радиосвязью общегородских м. 
тел 332-54-56, 33 . 332-55-в4 факс: 332-18-95 спортивных мероприятий 
Е-тай: тадюФ-вереглий зи 


ммпо РАДНОЛЕТАЛАИ - ПОЧТОЙ 


СКОЛЬКО НУЖНО СДЕЛАТЬ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ, 
ЧТОБЫ КУПИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ? 
‘ТОЛЬКО один, 


ЗВОНИТЕ В ФИРМУ "ЭЛЕЕОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ". 


ПРОДАЖА ТОВАРОВ. 
Более 10000 наименований деталей для 
компьютеров, ТУ-, УШЕО-, и АООЮ-техники со 
склада в Москве и более 30000 наименований под 
Ч каз по разделам: 
тт. [9 интегральные микросхемы; 
50М\ [7 полупроводниковые элементы; 
а Ы оптозлектроника; 

РНИЛРЗ И пассивные элементы; 

ЗАМКЕМ Е строчные трансформаторы; 

НГАСНГ БЫ ремонтное и паяльное оборудование; 
ВА 1 измерительные приборы; 

метеовенг источники питания; 
ТЕГЕРОМКЕМ Е механика для видеотехники; 


МАТЗИЗНИТА М справочники фирм-производителей, 
565-ТНОМ5ОМ СР-версии; 


НАККО МЕТА! 1\Р. р техническая литература 


54 111397 Москва, а/я 46 э-тай: теа@еюсотр.тзК.г 
ЗУМ (095)281-0429; 281-4025 








| БЕЛВВЬР Оптимальное сочетание цены и качества 








[Е РАДЯИОИЗМЕРИТЕПЬНЫЕ ПРИБОРЫ 


ОСЦИЛЛОГАФЫ 















‘универсальные Ци фровыв запоминающие 






























































ХАРАКТЕРИСТИКИ С1-487/2 с9-28 
Пелосё пропусквния „МГц 6-25 0-ю 
Количество каналов 1 2 2 
гы че || 

103 503 
Частота дискретизации 25 МГи 1 МГ 20 Мгц 
Разрядность АЦП 6 в в 
Интерфейс Е 79-232 1ЕЕЕ-488 
* Встроенный мультиметр 
ВОЛЬТМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ 
о УД 
пы | есле [ОЗ ре 
ХАРАКТЕРИСТИКИ Мостер 5. мп! В7- 59/1 в7- 53 |=. 54 62-39 в7—49 57 
БЕзоЕая | 15 == | ол 552 6552 65а 955 555 
пороть 107700 16 1000 163000 101000 10'-1000 16* 1000 16*200 | 5-10* 200 
- у® 107500 | 10% 750 10 700 | 10° 1750 | 10° 100 р = > 
м 10*2 10° 10 10° 2 16-2 в 107 30, | 1010 
- им - 10*2 16% 0 102 102 - - 
в (© 1-2-10° | 10% 20’ | 10720’ | 10*2м0’ | 10% 10* - 1- 10° 
о м ы - И ы ы тают 
Дивпозон частот Гц 40-2°10* | 20- 290% | 20- 10° | 20- 10'| 10-10" - - - 
то 10' 10 10* 10° 10° 10 10“ 
о}. Ом 
Интерфейс: - - ЕЕ - 489 
































ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

к высоковольтные релители 30кВ.ВЧ пробники ГГ, шунты 

ел рафан :ахопные релотели 110: Знмомлыф # нь ОА. 
СРЕДСТВА ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 


Инушьзцувльные бозиметры бля населения и специелистов РКСБ 104 ( дляцамерения , 7 салучения), ДКГ 105 ( дозиметор © 
накоплением, измерение мощности эквивалентной дозы у излучение ). РКС 107 ( прямопоказываюший „измерение В.у излучений) 


БЕЛВАР обеспечивает гарантибное и техническое обслуживание в любов точке СНГ. 


По Вашему желанию квалифицированные специалисты окажут помощь в выборе необходимого оборудования для 
решения Ваших измерительных задач. 








За дополнительной информацией обращайтесь на ПО "БЕЛВАР" 
220600, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 58. 

Факс: (0172) 31 06 89, 33 45 61 

Телефон (4172) 39 94 82 

Консультации по техническим вопросам: (0172) 39 94 42, 39 97 30 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИИ 





"208-99-45, тел./факс 208-77-13 
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РЕ$З$ЗУ 


ПОЧТОВОЕ АГЕНТСТВО 


КНИГИ И РАДИОТОВАРЫ-ПОЧТОЙ 
В любом количестве 
В любой регион России 


* Книги и альбомы ведущих издательств 
СНГ: 
- справочники; 
- литература по 1ВМ РС; 
- сборники схем. 
* Отечественные и импортные 
радиоэлектронные компоненты; 
> Измерительные приборы и инструмент. 


Вы получите БЕСПЛАТНЫЙ каталог с правилами нашей 
работы, в ответ на ваше письмо с указанием 
ое И Родлерь о поведет интересующих разделов и с вложенным конвертом 














параллельным: со своим обратным вдресом 

> поддермка кириллицы; 

= расширенный хомперятурный дивпазон Три года на рынке почтовых услуг! 

{40°С,..-+85'СУ Постоянное обновление ассортимента! 
тлофониа Менее НЯ ук 7, 330-1565/200% 
о о 107113, Москва, а/я 10, `ОЕЗЗУ" 

те. м ааа” Тал: (095) 264-74-02 с 10 до 16 
ЕЙ рок вы Е-плай: розёзпор@Феззу текли 
ВВБ (0957971 
НПО "Бонд" и Корпорация “Точка Опоры" представляют —\ 


Новая сверкмощнея модель ‘универсала из семеистза 
программаторов “Стерх” Последовательныи имерфейс Н5-232 со 
скоростью до 115 Кбод, естроенный источник питания и новейшая 
элементная бззз в сочетании с развитым и гибким программным 
обеспеченнам для РС всех тилов - залог высокого кочества и упобсгза 
в Вашей работе Всего оляв универсальная [ИР-панель для програм- 
мирования более чем 200 оригинельных типов микросхем в корпусак ол 
С1Р-В до 01Р-40 отечественных и зарубежных производителей без 
‘дополнительных здоптеров серий 

Россия 155 541 556 558 573 1608 1609. 1623 1626, 
ие! АМО. Апте! $С$ и др (\№- Н- С-МО$ В мии 16-ти разрядные 
объем от 128 бит до 8 Мбит} 24 27 28 23 85 9з 

ме! Апег МС548 МС$51 {МС5251). 

мС596 Мюгосыр РЮ16 РС? 2106 286 

Россия 556. 1558: АМО И РАЕВ-РАЁ2О Анега ЕРЗ00-ЕР1800. 
иметРЕО.Нех Дополнительно. эдептеры для микросхем в РСС 
корпусах (РЕСС20 РСС68 16 наименований} 
- меньше универсельности больше производительности Програмыирует 
одновременно до 6-ти ЕРАОМ ЕЕРРОМ или ЕЕАЗН микросхем емкостью до В-ми Мбит 
(привеленное время прогроммировзния для одной 27С256 - 2 сек.1 Мини-кпавиатура 
и ЖК-индикатор Режим копирования с оригинапа 
ноу хау адлитлизный волновой алгоритм по качеству и скорости разводки 
значительно превосходящий все известные алгоритмы для ВМ РС включая последние 
версии Р-САО, ОгСАО, Тапао, Евдю, Макго\Лог, Зрессита и САГАХ (РОР-11] 
для микросхем ЕРАОМ теймер_ звуковая сигнализация 
окончания экспозиции до 56 микросхем одновременно 
сомых папулярных в Россий семейств по свмым низким в России ценам ! 
Болев подробную информацию © предлегвемых изделиях Вы мажете найти в № 6 журноле "Редио" эё 1996 г. 





















НПО Бенд` Корпорация `Точка Опоры” ©0909 "3ФО7 Санкт-Петербург (912) 2470900 
г. Бердск НСО г. Москва "Новые Технологии Новосибирск {3832} 460613 
рргод@Ъопа пик зи рргообисгит.стзк_зи 
Институт Радиотехники Е 449397 
(38341) 62267 (095) 9155734 т катеринбург — (3432) 44939 


ра 





традиционно высокое качество 


Корпорения СУЗНСВАРТ (США) — лиаер и новатораровльстя разра" 
боли м производстая антенн для. 
альных смегем связи. Вы можете заказать нркобрести 


СЫЗНСЕАЕТ В поАном о 
- коне 


Литеним СУБНСВАЯТ модели Варлтег эваяются лучшими для работы 
вк ыитровов дуабазоне Для ИЛ» ВИЗА ЕМЕ, тор, 558, СИГ 


А148-10$ 


‚радионюбитемьикой-и прафессио- 


к 


ААННОКЬ,5 метров с шмроженаирав» 
‚Анным ‘излучением. Обе модели и; 
"Ротошлены из нержавеющей стали’ 
‘омплектуются набором для их моде: 
фикации на 40-метровой диапазон, 


СУЗНСВАЕТ 
СОМ 


Бим Вл 


СОЛИСЯАНТ АР5270В 

антенны, иуеющыи высовий краёффициент уси 

вия. Длина айтвиыы + 238- см, Модель, 

СОЗНСВАЯ: м — высоффекгияная Эчметроващ энтеена ма 


‘зонах: 10, 12, 15/17, 20, 30, 0 лянерая Анино Залвет | 

ву пралине ТО бат ле бОрволит зреть 66 г 
Модели СУЗНОКАЙ пра ани лобьные радислр 
работаюшие в дно Ос, Обиеьоступныв сз 
‘нием. Рекомендуются длЯ ВИЗА типов связи; Кеддяли АЗС, 
2208, АКХ-4508, АРХЯЫНМ > 


. Официальный дистрибьютор СИЗНСКАЕТ в России, странах СНГ и Балтии. 
Арес: 111539, Москва, Рессия, а:9. Телефоны: (095)362-0582, 361-9533, 361-9839. Факс (095}956-1521 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИИ 


СВЯЗЬ- 4/0 00 / 
= 


СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАПЬНОЙ 

и Сиби 

РАДИОСВЯЗИ, |1 
ОХРАНЫ и ЕТ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ а 


ее 


НИЙ ДАЛЬНЕЙ РАДИОСВЯЗИ 


(иби-ГРАЙ 


МОСКВА (095) 
962-6432, 962-6598. 963-9653 
480-3311, 480-3600 


И/АПРОМИЕР — 


ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИСТОЧИИКОВ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 


* оп-те ИР$ для монтажа в стойку; 

» преобразователи постоянного тока в 2208 
переменного тока; 

> интеллектуальные зарядные устройства для 
поддержки батарей большой емкости; 

> источники бесперебойного питания 
большой мощности. 


Телефоны в Москве: {095} ЕО т: 1565/2001 
Факсы в Москве: {095} 971-4000, 330-325 


Санкт-Петербург: (812) 541-3579 
Екатеринбург: {3432} 49-3459 

Етаи ОВО К С 

м вме. 





8 ВКТМЕРА 


„это качество, проверенное временем ! 


у № 6254-81 в Госреестре 
маленькая измерительная лаборатория радио’ 
мастера В бдном приборе: одноканальный 
м аф с полосо пропускания 1® МГ в 
цифрово мультиметр © индикацией данных на 
экрайе ЭЛТ! _ 






ровой 6 > Вы . 
напряжение + мВ - 10008, 
15) м 







ро 


Габариты 
Вес 


оптимальное сочетание г. ‘абари: ТЫ-Ценя-воЗможности! 
№ 13313-92 в Госреестре 

позволяет исследовать форму и измерять 

перио- 


амплитудно-временные 
дических — сигналов 
0 - 20 МГц наз 


параметры 
полосе 





вертикальной развертки 2 мВ - 10 В/дел 
Экран 60х 80 мм 


Габариты 243 х 133 х 309мм 
Вес 4.5 кг 

Официальный представитель ПО "Римеда“ 
фирма “ЭЛИКС‘’ - продажа, гарантийное 
обспуживание и ремонт Г4-161/1, 67-19. 
Р1-39,.. Р1-49, "САГА", Г4-155, Г4-156. Г4-108, 


Г4-109. 9-6. С1-15/1, С8-2/Е, 246-99; 
1-74. ИЕЛ5, К2-52А, С1-129 71.92. 2-68 и пр. 
Отдел продаж Я /факс (095} 344 8476, 344 6707 

факс 344 7335 Езтай. еВКЗ@ао ти 











У 78 ЯГА 2%: УнАЛУЗЕО 
ВЫБИРАЕТ Е 


СВЕРХПЛОСКАЯ 
НОСИМАЯ 


РАДИОСТАНЦИЯ 


| `С156 № 
Технические аракверистик 






Частьтный дивпавон 130-174 мГц 
_ Количество каналов 300 
| Температурный диапазон 10... +60°С 


Чувствительность '0:158 мкВ 
ективность 55 дБ 


# передатчика 5 Вт 
Гааруы 100х58х26 мм 
Вес -210г 









Любительская’ радиосвязь 
широко применяется 
российскими экипажами во 
время космических экспедиций. 
В Звездном городке в ходе 
подготовки к полетам 
космонавты проходят курс 
обучения радиолюбительской 
связи в классе специальной 
подготовки, оборудованным 
компаниеи КОМПАС-Р. 
С. К. Крикалее 
Радиолюбительски? 
позывной (5МЕ 


НОВИНКА! 


ОриЗованный дистрибьютор. ВТАМОАКО-в России, странах СНГ и Балтии. 
‘Алпас- 14598 Млоскаа Россия аа 9 Телефоны- 095)362-0582_ 361-9533 961-9839. Факс {095}956-1521 


РОДА СО 


Ы Государственная лицензия М 12.0163-95 

8 Эксклюзивный представитель концерна “Е$СОВТ” и фирмы "РИМТЕК” 

И Официальный представитель ПО “Белвар", АО "Краснодарский ЗИП". 
АО “Радиоприбор”, Киевского НИИРИА, ГП МНИПИ (г. Минск), 
АООТ "Московский завод измерительной аппаратуры” 


У нас более 500 наименований контрольно-измерительных прыборов и аппаратуры с гарантией 1 год. 


Портативный инфровой запомннающии осциллограф, 

с функциями мультнметра н возможностью сопряжения с компьютером - 
вовое слово в измерительной технике! 

* программное обеспечение под \УЛМОО\/$ 





о Полоса частот МГ 
* автоматический выбор параметров развертки Частота 
® ЖКИ графический дисплей, с подсветкой, дискретизации 20 МГ 
разрешенне 128 х 128 точек Сопротивление 20 МОм 
® 3,5 разрядный цифровой индикатор Погрешность  +1-2% 
*® автономное и сетевое питание ОНИ дитей И разряда 
: мя або аккумуляторов 4 часа Объвм памяти ОО точек 
р. (ифровая память — 16 файлов 
Габариты 193х86х52 мм. Масса 600 г. рол 85-532 









Многофункциональн“4 в. Основное достоннство 
этой моделн - режи м но облегчить нзмерения 


амплитудных и време зЫвоД этих параметров в 
верхней части экран 





® режим курсорных из 
® режим ТУ-синхрони: 
Коэффициент отклонен 


Задержка развертки рег. - $ шение курсора 1/25 деления 


Время развертки 0,5с/ д а мы измерения: напряжение, 
Входной импеданс 1МО 4 [< ий та, период. 


Питание 100-2408 50/60 Та 40 Вт Габариты 324х398х132 мм, Вес 8,5 кг 


Цифровые токовые клеци (клампиетр) - прибор, предназивчевный для оперативного швмерения переменных м постолиньыя 
‘токов любых эжачский. Зыпелкиук измерительные клещи вокрут провода, Бы сразу получаете результаг Г Нрлашеянный 
прибор влектрика в и 


роржио | ПЕС | 


= АО 








Прайс-лист и другую информацию Вы можете получить с Самые популярные модели измерительной техники - 
автоматического факс-сервера {095) 303 7226 {с 9 до 17). в предыдущих и последующих номерах “Радио” 
Наш адрес: 115211. Москва, Каширское ш., д.57, кори 5 (Следите за рекламой 


Открыта ИСК на новый а ст.м, в. 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕ" нони Но Бамеыи ло ИО 
ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ военное ® новой бжики 


техники, 
компьютерные методы работки и представления результатов, схемотехника измерительных приборов, элементная 


база, из истории измерений и многое др. По вопросам подписки обращайтесь в издательство журнала %(095)344 6707. 





термометры 
— измерители сопротивления 


Все оборудование, пос 

российский рынок, обеспе 
бесплатной гаранией 3 годам 
аслегаранъийным и `Вее 
й риборы ароизводятся только в, Япо 


оскве или через 30 - 40 дней, если 
ое оборудование: отсутствует на" 





Официальный х рибьютор ЗАМ 
& 111539, Москва, 5. Глефовна ( 


твльсила ФИр 
ВЗдА + КУбК» АА 


Всегда в продаже справочники по радиоэлектронике! 











Новинки! 
«Интегральные микросхемы и их зарубежные < 
Е 98 аналоги. Серии К100-К142» (том 1} СПРАВОЧНИК 


«Интегральные микросхемы и их зарубежные 
аналоги. Серии К143-К174» (том 2} 
«Маломощные транзисторы и их зарубежные 
аналоги» 

Г.Д.Боутон «Адбобе РБоюзпор 3 Фильтры и 
Эффекты» с компакт-диском 


МАЛОМОЩНЫЕ 
ТРАНЗИСТОРЫ 
ин 

ЗАРУЕЖНЫ 





Готовятся к выпуску книги: 


«АдоБе Шизигатог Гог МИпао\из» (у 4.1) 
«Адобе Шизнатог 6 0 ог Мастюзи» 
«АдоБе Рофозпор Меми» (у 4.0, Мас/РС) 
«Адобе РадеМакег Сотрее» {м.6.5, Мас/РС) : 
«РгееНапа Сгаруюз 51ивю ЭК» (ч.5 5, Мас/РС) ©} & 
«РС Мадагте Сотриег Виуег' биме» ФИЛЬТРЫ И ЗФФЕКТЫ 
«МЕС 4 Ве» р т 
«Мазеппо Берн! 2 Юг Мнидо\з ЭБУМТь 








Издательство реализует книжную продукцию 
оптом, в розницу, а также по системе «Книга- 
почтой» наложенным платежом 


Телефон для справок: (095} 177-68-01 


ПРАЙС-ЛИСТ 
на книги по радиоэлектронике 





НАИМЕНОВАНИЕ Цена (руб-} 











Для получения интересующей Вас литературы Транзисторы малой мощности 15000 

по системе «Книга-почтой» отправьте в Транзисторы средней и большой 

почтовом конверте заявку с ухазанием мощности 18000 

наименований и количестеа книг по адресу. Диоды выпрямительные. 

103051, г.Москва, а/я 129, «КУбК» стабипитроны, тиристоры 15000 
Адреса московских магазинов, Диоды высокочастотные, 

в которых Вы можете приобрести книги диоды импульсные, оптоэлектронные 
издательской фирмы «КУбК»: приборы 15000 

. Молодая гвардия", уп. Б Полянка, 28; Зарубежные интегральные микросхемы] 19000 

- «Московский Дом книги», ул. Новый Арбат, 8: Слаботочные электрические реле 22000 

- «Библио-глобус», ул. Мясницкая, 6; Переносные цветные телезизоры 19000 

> «Дом технической книги», Ленинградский пр.. 78; Декодирующие устройства зарубежных 

- -КНИИНКОМ», Волгоградский пр . 40: цветных телевизоров 5000 


* «Дом педагогической книги-, ул. Пушкинская, 7/5; 
- Торговый дом «Москва», ул. Тверская, 8; 

- «Дом книги», ул. Русаковская, 27, 

> МКП «Измайлово», Измайловская пл, 2. 

- Дом книги «Медведково». Заревый пр., 12; 

* МКТИ «Мир», Ленинградский пр , 78; 

- ТОО «Столица», ул. Покровка, 44; 

* «Дом военной кииги», ул. Садовая-Спасская, 3; 

> ТОО «Книга», ул. Воронцовская, 2/10, 

- Торговый дом «Таганский», ул Марксистская. 9. 





Интегральные микросхемы 

и их зарубежные аналоги. 

Серии К100-КТ42 {том 1) 22000 
Интегральные микросхемы 

и их зарубежные аналоги. 


Серии К143-К174 (том 2) 23000 
Маломощные транзисторы 
и их зарубежные аналоги. 23000 





Цены указаны без учета почтовых расходов! 





Адрес склада-магазина: 
109125, Москва, 
1-Й Саратовский пр... д,7, корп.3 


Отдел реализации: 
Тел.: (095} 177-02-в5 
Тол./факс: {095) 177-02-51 








БУДЕМ 
СНИМАТЬ 





НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 


ВСЕ ДЛЯ ВИДЕОПРОИЗВОДСТВА 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 





ВЕТАСАМЕЯ 





ВЕТАСАМ АЯ ИНТА 5 ОМСЕОО ГСМ 55 УН5, 


140160, Московская область, г, Жуковский Тел.: (095} 556-2024, 556-2463, 556-2465, 558-2151 
ул, Амет-Хан Султоно, д.5 Фокс: (095] 556-2151, 556-2462  Е-той; оооетой ч1аз‚орсог9 


(ПЛАТАН 


ОТМИКРОСХЕМ 
м: 





Москва, ул. Гиляровского, 39 

тел./факс: (095) 284-36-69; 284-56-78; 971-09-63; 284-41-08 
факс: 971-31-45 

Почта: 129110, Москва, а/я 996 


Филиал в С.- Петербурге 
ул.Курчатова, 10 (НИИ «Гирихон»), ст.м.«Политехническая» 


МИКРОСХЕМЫ 
ТРАНЗИСТОРЫ 
диоды 
КОНДЕНСАТОРЫ 
КВАРЦЫ 
РЕЗИСТОРЫ 
РАЗЪЕМЫ 

[17113 


*Оптом и мелким оптом 
продукция более 50 пред- 
приятий России и ближ- 
него зарубежья. 

«Низкие цены и отличный 
сервис. 

*90% продукции поставля- 
ется со склада в Москве, 

*Приемки 1, 3, 5, 7, 9. 

*Бесплатный каталог. 

«Доставка товаров почтой 
по России и за рубеж. 

«Прямые поставки из-за 
рубежа по минимальным 
ценам: 

микросхемы, 
электролитические 
конденсаторы, 
резисторы, кварцы, 
Е И 
паяльное оборудование, 
мультиметры, 
инструмент. 


Все товары в розницу 
в магазине «Чип и Дип» 
на улице Гиляровского, 39 


зел.:(812} 552-98-49; факс: (812}552-97-63. м. «Проспект Мира», тел.: 281-99-17 


